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ELETRONICO

90002/2026

CONTRATANTE (UASG)
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA — UASG 153065)

OBJETO

Aquisicdo de Materiais e Equipamentos de TI, para atender as necessidades da
Universidade Federal da Paraiba - UFPB

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 9.740.556,22

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 28/08/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco por item

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
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MODELO DE EDITAL

PREGAO ELETRONICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

PREGAO ELETRONICO N° 90002/2026
Processo Administrativo n°® 23074.042767/2026-31

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAIBA, CNPJ 24.098.477/0001-10, por meio do(a) Comissdo de
Licitacdo, sediado(a) LOC CAMPUS I JOAO PESSOA, SN,Prédio da Reitoria, 2° andar, Sala
PRAJ/CPL, bairro CID UNIVERSITARIA, na cidade de JOAO PESSOA/PB , CEP 58051900,
realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade Pregdo Eletrénico, na forma
Eletronica, com critério de julgamento Menor Preco , Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislagdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital.

Data da Sessdo Publica: 28/08/2026
Hora Inicial ;: 09:00

1. DOOBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Materias e Equipamentos de TI conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitacdo serd dividida em 52 (cinquenta e dois) itens, conforme tabela constante

do Termo de Referéncia/Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participagdo em
quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesOes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverao atender as condicbes exigidas no cadastramento no Sicaf até
o0 terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
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provedor do sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo
dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.
3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para
o0 agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123 de 2006.
3.7. Sera concedido tratamento favorecido para bens e servicos produzidos com
tecnologia produzida no pais e bens produzidos de acordo com processo produtivo basico,
na forma do art. 3° da Leis n° 8.248, de 23 de outubro de 1991 e art. 8° do Decreto n°
7.174, de 2010.
3.8. N&o poderao disputar esta licitacéo:

3.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;

3.8.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.8.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangcdo que Ihe foi imposta;

3.8.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1986, concorrendo entre si;

3.8.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.8.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condig&o;
3.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme §_1° do art. 9°
da Lein®14.133, de 2021.
3.10. O impedimento de que trata o item 3.8.6 serad também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da

2/19



sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.11. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.8.4 e 3.8.5 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.13. O disposto nos itens 3.8.4 e 3.8.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execucao.

3.14. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

3.15. A vedacdo de que trata o item 3.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da

contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO
4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo serd de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prec¢o, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararad, em campo proprio do
sistema, que:

5.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.3.3.  ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV doart. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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5.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

5.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado
¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia
indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.6. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

5.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sOcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.6.4. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso 1l do art. 3° da referida lei;

5.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

56.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

56.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

5.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

56.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relacdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

5.7. O licitante deverd declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa
de integridade, nos termos do Decreto n°® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU
n°® 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto
no art. 60, caput, inciso 1V, da lei n. 14.133, de 2021.

5.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5

5.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

5.10. N&do haverda ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.
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5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.12.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

512.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo
fornecedor no sistema.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final médximo parametrizado na forma
do item 5.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 Orgao ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.15. Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou
de sua desconexao.

5.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

item.
6.1.1. Valor expresso em Reais (R$).
6.1.2. Marca/Modelo

Seq Item/Grupo Periodicidade
1 1 Unitario

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.2.1. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos dltimos 12 (doze)
meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil.
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6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacfes publicas federais, quando participarem de licitacBes publicas;

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cdo; ou condenagdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou o0s documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, que incidira tanto em relagédo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de

Seq Itens Intervalo Minimo (em R$)
1 4,5,9,10, 15, 16,34e47 R$0,10
2 17,26, 35e36 R$ 1,00

3 6,7,18,19,21e 22 R$ 5,00
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4 1,2,3,8,20,27,28,29, R$ 10,00

37,38,41,48

5 24,39,40 R$ 15,00

6 11,12,13,14,23, 25,30, R$ 20,00
31,32,33e42

7 43,44,45,46,49,50,51e R$ 25,00
52

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa aberto e fechado.

7.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapade lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7113. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de
0 percentual referido na disposicao anterior serd de 20%, nos termos do § 6°
da IN SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de
de 2024.

7.114. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.115. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicGes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso
até o encerramento deste prazo.

7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré
e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo Eletrdnico, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, serd aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos
termos do art. 26 da Lei 14133/21.
7181 Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou
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para fins de aceitagcdo pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situacOes, a proposta beneficiada pela aplicacio da margem de
preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a4 a proposta classificada em
primeiro lugar.

7.19. Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 3° da Leis n°® 8.248, de
23 de outubro de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

7.19.1. Apo6s a aplicacdo das regras de preferéncia para microempresas e empresas
de pequeno porte, caberd a aplicacdo das regras de preferéncia, sucessivamente, para:

7.19.1.1. bens e servigos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal;

7.19.1.2. bens e servigos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

7.19.1.3. bens e servicos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida
pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5° e 8° do Decreto 7.174, de 2010 e art.
3°da Leis n°8.248, de 23 de outubro de 1991.

7.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.19.1.1, na
ordem de classificagdo, scrdo convocados para quc possam oferecer nova proposta ou
novo lance para igualar ou superar a melhor proposta valida, caso em que sera declarado
vencedor do certame.

7.19.3 Caso a preferéncia niao scja exercida na forma do item 7.19.11, por
qualquer motivo, serdo convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas
no item 7.19.1.2, na ordem de classificagdo, para a comprovacao e o exercicio do direito
de preferéncia, aplicando-se a mesma regra para o item 7.19.1.3 caso esse direito nédo
seja exercido.

7.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno
porte que fizerem jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n°® 7.174, de 2010,
terdo prioridade no exercicio desse beneficio em relagdo as médias e as grandes empresas na
mesma situagéo.

7.20. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.5. disputa final, hipGtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

7.21.6. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacg0es previstos nesta Lei;

7.21.7. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n® 11.430, de 2023, e da Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 382, de 17 de setembro de 2025;

7.21.8. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto
n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

7.22. Persistindo o0 empate, seréd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.22.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Pablica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

7.22.2. empresas brasileiras;
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7.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.224. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacdo, o

Pregoeiro poderd negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

7.24.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo
definido pela Administracdo.

7242. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

7.24.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.245. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagcdo e julgamento
da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 Pregoeiro verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item
3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

8.1.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

8.2. Aconsulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto as san¢des previstas na Lei n° 8.429, de 1992 ,
também ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por
forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao
CEIS, CNEP e Lista de licitantes iniddneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU.

8.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
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das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

84.1. Atentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

84.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

8.4.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacéo.

o0}

5.

8.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacéo ao objeto
e & compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.
8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vicios insanaveis;

8.72. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico;

8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo
definido para a contratacéo;

8.74. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

8.7.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de
Referéncia.

8.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.
8.9. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, sO sera considerada ap6s
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

~
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8.11. Sehouver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do
objeto, poderéd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

8.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.
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9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econdémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos
valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser anexados no sistema,
quando convocados pelo Pregoeiro.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

9.7. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacfes prestadas, na
forma da lei .

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.
9.10. A habilitacdo seréa verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
9.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

9111 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
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desclassificagdo no momento da habilitacéo.

9.12. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro.

9.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos
os licitantes.

9.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.12.1, poderd
ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro, a apresentagdo de novos
documentos de habilitagdo ou a complementagdo de informagdes acerca dos documentos
ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas , para:

9.14.1. a afericdo das condicOes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes
de fatos existentes a época da abertura do certame;

9.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;

9.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

9.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por orgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé
publica.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

9.16. Naanalise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-Ihes eficacia para fins
de habilitagdo e classificacao.

9.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 9.12.1

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

10. DOTERMO DE CONTRATO

10.1. Apos a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
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assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 3 (trés) dias uteis, a contar
da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 3 (trés) dias Uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 3 (trés) dias Uteis para resposta
apos recebimento da notificacdo pela Administracao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao
fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

104.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de
negocios ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

10.4.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacéo das
condicOes de habilitagéo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. Aexisténcia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

11. DAATADE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo
de 3 (trés) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de
Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢Bes previstas na Lei n°® 14.133,
de 2021.
11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administrag&o.

11.3. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de pregos.

11.4. Serdao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com
a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades,
precos registrados e demais condicdes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo
de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
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condicdes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes
do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.
11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado 0 preco vantajoso.

11.81. Em caso de prorrogacdo da ata, poderd ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Ap6s a homologagdo da licitacdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:.

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificagdo na licitagdo; e excluido o percentual referente & margem de
preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133,
de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Serd respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

122.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicaré o
resultado do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Parafins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatéario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada
quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor n&do assinar a ata de registro de precos no prazo
e nas condicOes estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
pregos, nas hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual

ao do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas
condices propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor

estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacao,
na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cGes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagcdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condigdo.

13. DOSRECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
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habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

13.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacéao pessoal ou da divulgacdo da interposicédo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracao teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com Vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://www.pra.ufpb.br/pra/contents/pregoes/2025

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao uUltimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do
edital;
14.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.14. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.15. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitacdo
14.1.6. fraudar a licitacéo;
14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancGes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
14.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

14.35. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da
comunicacdo oficial.

14.4.1. Paraas infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Paraas infracOes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5,14.1.6, 14.1.7,14.1.8 ¢
14.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

14.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
0 qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6,
14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos

itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacédo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45,

84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
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instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da

data de sua intimagc&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancOes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.
14.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
14.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.
14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14151. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

15.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos seguintes meios: através do e-mail: compras_cpl@pra.ufpb.br

15.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

16.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
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observardo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.
16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.
16.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.
16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.
16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s
principios da isonomia e do interesse publico.
16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.pra.ufpb.br/pra/contents/pregoes/2025
16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
16.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
16.11.3. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Pregos

Jodo Pessoa ,13 de Agosto de 2026

Isabelle Veruska Bezerra Trigueiro
Pregoeira

AGU - Advocacia Geral da Unido / CGU - Consultoria-Geral da Unido / Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da
Consultoria-Geral da Uni&o

Atualizagdo: NOV/2025

Edital modelo para Pregdo Eletronico - Lei n° 14.133,de 2021. Aprovado pela Secretaria

de Governo Digital.

Cadigo de Identificacdo Ger@AGU: acf98f1781709101155, ajustado em 29/07/2026 com alteracdo apenas da data da sesséo publica.
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@ Compras.gov.or UASG 153065

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

Termo de Referéncia 21/2026

Informacées Basicas

i‘iﬂﬁfg ° UASG Editado por Atualizado em

212026 153065-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - LILIAN DIAS NICACIO CRUZ DO 13/08/2026 10:10 (v
CAMPOS I EGITO 0.18)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 102/2026 23074.042767/2026-31

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador (UASG 153065) e 6rgdos e entidades
participantes (UASG 153073; UASG 153074; e UASG 153066).

CODIGO|| DISCRIMINAGAO DE PRA || CCA |CCHSA | SOF || VALOR DE |QUANT.
CATMAT MATERIAL 1530651153073 153074 |[153066|REFERENCIA| TOTAL

ACESS POINT
OUTDOOR. PADROES
WI-FI: |IEEE 802.11AX
/ACIN/G/BIA; WI-FI 6
(DUAL-BAND). BANDA
E FLUXOS: 2.4 GHz:
574 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40 MHZ); 5
GHZ: 2402 MBPS (2X2
MU-MIMO, 20/40/80/160
MHZ). ALIMENTACAO:
POE: 802.3AT (POE+);
TENSAO: 48-57V DC.
CONSUMO MAX.
APROXIMADO:  13W.
DEMAIS

1 ||[UNDI|| 632687 ESPECIFICACOES EM 18 05 25 R$1.504,85| 48 |[R$ 72.232,80
ANEXO. 0
EQUIPAMENTO DEVE
SER ACOMPANHADO
DE FONTE DE
ALIMENTACAO E
ADAPTADOR INJETOR
DE ENERGIA POE DO
MESMO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO E
DIMENSIONADO PARA

ITEM|UND VALOR TOTAL

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.
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O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO, ALEM DO
KIT DE MONTAGEM
PARA TETO/PAREDE E
GUIA DE INSTALAGAO.

2 |[JUND

484745

ACESS POINT.
PADROES WI-FI: |IEEE
802.11AX/ACIN/G/BIA,
WI-FI 6 (DUAL-BAND).
BANDA E FLUXOS: -
2.4 GHZ: 574 MBPS
(2X2 MU-MIMO, 20/40
MHZ); - 5 GHZ: 1201
MBPS (2X2 MU-MIMO,
20/40/80 MHZ).
ALIMENTACAO:- POE:
802.3AF/AT  (37-57V
DC);- FONTE
EXTERNA: 12V DC/1A.
CONSUMO: MAX. 10W
(EM CARGA TOTAL).
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0
EQUIPAMENTO DEVE
SER ACOMPANHADO
DE FONTE DE
ALIMENTACAO E
ADAPTADOR INJETOR
DE ENERGIA POE DO
MESMO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO E
DIMENSIONADO PARA
O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO, ALEM DO
KIT DE MONTAGEM
PARA TETO/PAREDE E
GUIA DE INSTALAGAO.

79

15

25

R$ 902,75

119

R$ 107.427,25

3 |[JUND

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

484745

ACESS POINT.
PADROES WI-FI: IEEE
802.11AX/ACIN/GIBIA,
WI-FI 6 (DUAL-BAND)-
COTA 25%. PADROES
WI-FI: IEEE 802.11AX
/ACIN/G/BIA, WI-FI 6
(DUAL-BAND). BANDA
E FLUXOS: - 2.4 GHZ:
574 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40 MHZ); - 5
GHZ: 1201 MBPS (2X2
MU-MIMO, 20/40/80
MHZ). ALIMENTACAO:-
POE: 802.3AF/AT (37—
57V DC);- FONTE
EXTERNA: 12V DC/1A.
CONSUMO: MAX. 10W
(EM CARGA TOTAL).
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0
EQUIPAMENTO DEVE
SER ACOMPANHADO
DE FONTE DE
ALIMENTACAO E
ADAPTADOR INJETOR

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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R$ 902,75

36

R$ 32.499,00
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DE ENERGIA POE DO
MESMO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO E
DIMENSIONADO PARA
O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO, ALEM DO
KIT DE MONTAGEM
PARA TETO/PAREDE E
GUIA DE INSTALACAO.

CABO DE REDE 1,5 M.
MATERIAL
REVESTIMENTO
TERMOPLASTICO

TRANCADO TIPO
CABO 4 PR COR AZUL
OU PRETO PADRAO
CABEAMENTO UTP-5E
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS AWG UTP
EXTRA CATEGORIA 5E
APLICACAO CONEXAO
DE REDE
COMPRIMENTO 305 M

INJETADO TIPO
CONDUTOR PAR
TRANCADO TIPO
CABO PATCH CORD
4 [UND| 437666 |[CARACTERISTICAS 462 | 50 175 R$ 13,30 687 | R$9.137,10
ADICIONAIS CABO
MONTADO
CONECTORES RJ-45
COM GARRAS DUPLAS
CATEGORIA 6
APLICACAO REDE
ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 1,5 M
CABO DE REDE 2,5 M.
MATERIAL
REVESTIMENTO
TERMOPLASTICO
INJETADO TIPO
CONDUTOR PAR
TRANCADO TIPO
CABO PATCH CORD
5 |[UND| 465450 [[CARACTERISTICAS 384 R$ 29,85 384 | R$11.462,40
ADICIONAIS CABO
MONTADO
CONECTORES RJ-45
COM GARRAS DUPLAS
CATEGORIA 6
APLICACAO REDE
ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 2,5 M
CABO DE REDE 305 M.
MATERIAL
REVESTIMENTO PVC
CLORETO DE
POLIVINILA ANTI-
CHAMA MATERIAL
CONDUTOR  COBRE
NU BITOLA
CONDUTOR 24 AWG
6 |UND| 467548 |[/PO CONDUTOR PAR) 4 R$ 535,49 19 [ R$10.174,31

CABO DE REDE.
PADRAO: CATSE. TIPO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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7 ||UND

467548

DE CABO: UTP (NAO
BLINDADO). AREA DO
FIO: 24 AWG. PARES
ENTRELAGCADOS: 4
PARES DE FIO. TIPO
DE CONDUTOR:
SOLIDO. VELOCIDADE
NOMINAL DE
PROPAGACAO: 68 %.
BANDA  PASSANTE:
ATE 100 MHZ.
CAPACIDADE: CAIXA
FECHADA COM 305
METROS DE CABO
HOMOLOGACAO:
ANATEL

R$ 488,50

R$ 3.908,00

467549

CABO DE REDE UTP
CAT6. CABO DE ALTA
QUALIDADE,
COMPATIVEL COM
POE E GIGABIT.
SIMILAR ou
SUPERIOR A MARCA
/MODELO: FURUKAWA.
CAIXA COM 305M.

29

R$ 1.251,99

38

R$ 47.575,62

9 ([UND

453635

CARTAO DE MEMORIA
- SDHC; CARTAO DE
MEMORIA PARA USO
COM CAMERAS DSLR
AVANCADAS E
FILMADORAS HD:
APRESENTAR
CAPACIDADE 32 GB
LINHA SD; TIPO DO
CARTAO: SDHC;
APRESENTAR
VELOCIDADE LEITURA
/TRANSFERENCIA:
ATE 95MB/S (633X);
APRESENTAR
VELOCIDADE ESCRITA
/ GRAVACAO:ATE 90MB
/S (600X);
APRESENTAR CLASSE
10 E UHS SPEED
CLASS (U3); PERMITIR
CAPTURAR  VIDEOS
EM ALTA QUALIDADE
FULL HD 3D E ULTRA
HD 4K. SER
RESISTENTE A
PEQUENAS QUEDAS E
CHOQUES;SER
RESISTENTE A DANOS
DO CAMPO
MAGNETICO.
GARANTIA MINIMA: 90
DIAS.

102

R$ 83,00

104

R$ 8.632,00

10 [[UND

473093

CARTAO DE MEMORIA
MICRO SD 32GB, PARA
CFTV E SEGURANCA,
16TBW. VELOCIDADE
DE GRAVACAO
/LEITURA CLASSE 10
ou SUPERIOR.

77
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SIMILAR ou
SUPERIOR A MARCA
/MODELO: WD PURPLE
16TBW INTELBRAS.

11

UND

620952

COMPUTADOR TIPO |

(PADRAO), COM
MONITOR TIPO |
(PADRAO) E

PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE).
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU)- 0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 6
(SEIS) NUCLEOS
FiSICOS E 12 (DOZE)
THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
2.3 GHZ, COM

TECNOLOGIA DE
ACELERACAO

DINAMICA (TURBO
BOOST ou

EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MiINIMO,
3.8 GHZ. O CACHE DE
NIiVEL 3 (L3) DEVERA
SER DE, NO MINIMO,

12 MB. (0]
PROCESSADOR DEVE
INCLUIR
TECNOLOGIAS DE
SEGURANCA
INTEGRADAS AO
HARDWARE E
SUPORTE A

GERENCIAMENTO
BASICO PARA O
PARQUE
COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL
(RAM) - A MEMORIA
RAM DEVERA SER DO
TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, CcOoM
CAPACIDADE MINIMA
DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 2666 MHZ

ou MAIOR
(CONFORME
SUPORTE DO

CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS)
SLOTS DIMM PARA

PERMITIR A
EXPANSAO DA
MEMORIA.

287
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20

57

20

R$ 7.544,00

384

R$
2.896.896,00
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ARMAZENAMENTO -O
ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL  DEVERA
SER UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) COM
INTERFACE ~ NVME
PCIE GEN3 OU
SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 512 GB OU MAIOR

(CONFORME
NECESSIDADE DO
ORGAO). ESTA
TECNOLOGIA DEVE
GARANTIR

INICIALIZACAO
RAPIDA DO SISTEMA E

AGILIDADE NO
ACESSO AOS
ARQUIVOS E
SISTEMAS DE
GESTAO.

RESISTENCIA MINIMA
DE ESCRITA (TBW) DE
100TB OU MAIOR.
DEMAIS

ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

COMPUTADOR TIPO |

(PADRAO), COM
MONITOR TIPO |
(PADRAO) E

PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE) -
COTA APROX. 3%.
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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620952

(CPU)- 0
PROCESSADOR

DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 6
(SEIS) NUCLEOS
FiSICOS E 12 (DOZE)
THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
2.3 GHZ, COM

TECNOLOGIA DE
ACELERACAO

DINAMICA (TURBO
BOOST ou

EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MiINIMO,
3.8 GHZ. O CACHE DE
NIiVEL 3 (L3) DEVERA
SER DE, NO MINIMO,

12 MB. (0]
PROCESSADOR DEVE
INCLUIR
TECNOLOGIAS DE
SEGURANCA
INTEGRADAS AO
HARDWARE E
SUPORTE A

GERENCIAMENTO
BASICO PARA O
PARQUE
COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL
(RAM) - A MEMORIA
RAM DEVERA SER DO
TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, COoM
CAPACIDADE MINIMA
DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 2666 MHZ

ou MAIOR
(CONFORME
SUPORTE DO

CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS)
SLOTS DIMM PARA

PERMITIR A
EXPANSAO DA
MEMORIA.
ARMAZENAMENTO -O
ARMAZENAMENTO

PRINCIPAL  DEVERA
SER UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) COM
INTERFACE  NVME
PCIE GEN3 OU
SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 512 GB OU MAIOR

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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10

R$ 7.544,00

10

R$ 75.440,00
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(CONFORME
NECESSIDADE DO

ORGAO). ESTA
TECNOLOGIA DEVE
GARANTIR

INICIALIZACAO
RAPIDA DO SISTEMA E

AGILIDADE NO
ACESSO AOS
ARQUIVOS E
SISTEMAS DE
GESTAO.

RESISTENCIA MiNIMA
DE ESCRITA (TBW) DE
100TB OU MAIOR.
DEMAIS

ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MiNIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

COMPUTADOR TIPO I
(INTERMEDIARIO)
COM MONITOR TIPO |
(PADRAO) E
PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE).
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU)- o]
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE
10 (DEZ) NUCLEOS
Fisicos E 16
(DEZESSEIS)
THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
2.5 GHZ, COM

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.
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13 |JUND

620952

TECNOLOGIA DE

ACELERACAO
DINAMICA (TURBO
BOOST ou

EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.7 GHZ. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) - A
MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS

GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 4800 MHZ

ou MAIOR
(CONFORME

SUPORTE DO
CHIPSET). 3.5.
CONECTIVIDADE E
PORTAS o

EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE,
NO MINIMO, 6 (SEIS)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS.
DEVE HAVER
SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU
SUPERIOR. A
INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT
ETHERNET (10/100
/1000 MBPS). O
SISTEMA DE AUDIO
INTEGRADO DEVE
POSSUIR
CONECTORES PARA
FONE DE OUVIDO E
MICROFONE. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM

ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),

COBRINDO A

147
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R$ 9.930,38

177

R$
1.757.677,26
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SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

14 JUND
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COMPUTADOR TIPO Il
(INTERMEDIARIO)
COM MONITOR TIPO |
(PADRAO) E
PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE)-
COTA APROX. 5%.
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU)- 0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE
10 (DEZ) NUCLEOS
FisiCcos E 16
(DEZESSEIS)
THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
2.5 GHZ, COM

TECNOLOGIA DE
ACELERACAO

DINAMICA (TURBO
BOOST ou

EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.7 GHzZ. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) - A
MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS

GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 4800 MHZ

ou MAIOR
(CONFORME

SUPORTE DO
CHIPSET). 3.5.
CONECTIVIDADE E
PORTAS o)

EQUIPAMENTO

DEVERA DISPOR DE,
NO MINIMO, 6 (SEIS)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS.
DEVE HAVER
SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU
SUPERIOR. A
INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT
ETHERNET (10/100

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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/1000 MBPS). (0]
SISTEMA DE AUDIO
INTEGRADO DEVE
POSSUIR

CONECTORES PARA
FONE DE OUVIDO E
MICROFONE. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS

ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

15 |[PCT

375963

CONECTOR RJ45,
CATG, MACHO.
PACOTE COM 100 UN.

63

R$ 46,15

69

R$ 3.184,35

16 [[UND

473458

DISCO DE ESTADO
SOLIDO SSD (240GB)
CAPACIDADE: 240GB;
INTERFACE: SATA 3
(6GB/S); FORMATO: 2,5
POL; DESEMPENHO
MINIMO: 500MB/S
PARA LEITURA E
400MB/S PARA
GRAVACAO;
GARANTIA: 12 (DOZE)
MESES

330

50

R$ 98,50

384

R$ 37.824,00

17 JJUND

449232

DISCO DE ESTADO
SOLIDO SSD (480GB)
CAPACIDADE: 480GB;
INTERFACE: SATA 3
(6GB/S); FORMATO: 2,5
POL; DESEMPENHO
MINIMO: 500MB/S
PARA LEITURA E
400MB/S PARA
GRAVACAO;
GARANTIA: 12 (DOZE)
MESES

312

50

R$ 168,99

362

R$ 61.174,38

DISCO MAGNETICO 2
TB, MEMORIA 2 TB
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18 JJUNDJl 431986

VELOCIDADE
TRANSFERENCIA 6.0
GBI/S APLICACAO
INFORMATICA
MODELO SSD
VELOCIDADE MINIMA
DISCO 7.200 RPM
INTERFACE SATA IlI
TIPO RIGIDO

21

10

R$ 750,00

31

R$ 23.250,00

19 |UND|f 464719

DiSCO RIGIDO (HD)
PARA VIGILANCIA
CAPACIDADE: 4 TB;
INTERFACE: SATA 6 GB
/S;  TAMANHO: 3,5
POLEGADAS
TECNOLOGIA DE
GRAVACAO: CMR;
PROJETO DA
UNIDADE: AR;CACHE:
256 MB; HORAS EM
ATIVIDADE POR ANO:
8760; TEMPO MEDIO
ENTRE FALHAS
(MTBF): 1.000.000
HORAS; TAMANHO DO
CACHE: 256 MB;
GARANTIA: 12 (DOZE)
MESES

26

10

R$ 774,93

36

R$ 27.897,48

20 |UND| 604133

DISCO RIGIDO (HDS)
DE VIGILANCIA, PARA
CFT, 8TB, OTIMIZADOS
PARA GRAVACAO
CONTINUA.  SIMILAR
OU SUPERIOR A
MARCA/MODELO:

WESTERN DIGITAL
PURPLE, SEAGAT
SKYHAWK. GARANTIA
MINIMA 36 MESES.

R$ 1.899,85

R$ 3.799,70

21 |[UND| 441667

HD DE EXPANSAO,
CARACTERISTICAS
GERAIS: L
APRESENTAR
CAPACIDADE: 3 TB;
APRESENTAR
INTERFACE: SAS 6 GB
/S OU SUPERIOR; L
SER DA LINHA DE
PRODUTOS:
CONSTELLATION L
APRESENTAR CACHE:
64 MB OU SUPERIOR;
L GARANTIA MINIMA:
90 DIAS. MODELO DE
REFERENCIA: DISCO
RIGIDO SEAGATE
CONSTELLATION ES.2
PARA SERVIDORES.

24

R$ 640,00

24

R$ 15.360,00

22 ||[UND| 482667

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

HD EXTERNO, 2 TB.
APLICACAO uso
EXTERNO MEMORIA 2
TB MODELO SSD
TAMANHO M2 POL
CARACTERISTICAS

ADICIONAIS

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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20

R$ 809,51

78

R$ 63.141,78
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COMPATIVEL COM
USB 3.1

23 |[UND

627359

IMPRESSORA 3D DE
ALTA  VELOCIDADE.
ESPECIFICACOES

MINIMAS: A) VOLUME
DE CONSTRUCAO:
300X300X300MM;  B)

TAMANHO DA
IMPRESSORA:

435X462X526MM;  C)
TECNOLOGIA DE
IMPRESSAO: FDM; D)
VELOCIDADE DE

IMPRESSAO: S600MM
/S; E) ALTURA DA
CAMADA: 0,1 A 0,35
MM; F) ACELERACAO:
<20000MM/S2; G)
PRECISAO DE
IMPRESSAO:  100=0,
1IMM; H) EXTRUSORA:

EXTRUSORA DE
ACIONAMENTO
DIRETO DE

ENGRENAGEM DUPLA,;
) DIAMETRO DO
FILAMENTO: 1,75 MM;
J) DIAMETRO DO
BICO: 0,4 MM
(TROCAVEL COM BICO
DE 0,6/0,8 MM); K)
FILAMENTOS
SUPORTADOS: ABS,
PLA, PETG, PET, TPU,
PA, ABS, ASA, PC, PLA
-CF, PA - CF, PET-CF; L)
TEMPERATURA DO
BICO: S300°C; M)
TEMPERATURA DO
LEITO AQUECIDO:
<100C; N) SUPERFICIE
DE CONSTRUCAO:
PLACA DE
CONSTRUCAO
FLEXIVEL; O)MODO DE
NIVELAMENTO:
NIVELAMENTO
AUTOMATICO DUPLO
COM VIVA -VOZ; P)
TELA DE EXIBICAO:
TELA SENSIVEL AO
TOQUE COLORIDA DE
4,3"; Q)
TRANSFERENCIA DE
ARQUIVOS: UNIDADE
USB, ETHERNET, WIFI;
R) FORMATOS DE
ARQUIVO PARA
FATIAMENTO: STL,
OBJ, AMF; S) MODELO
DE REFERENCIA:
IMPRESSORA 3D
CREALITY K1 MAX.

R$ 6.999,00

12

R$ 83.988,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

IMPRESSORA 3D DE

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.
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24 ||UND

484124

RESINA.
ESPECIFICACOES

MINIMAS: A) VOLUME
DE CONSTRUCAO:
223X126X230MM;  B)

TAMANHO DA
IMPRESSORA:

33X27X60CM; C)
TECNOLOGIA DE
IMPRESSAOQ: MSLA; D)
VELOCIDADE DE

IMPRESSAO: 170 MM
/S; E) ALTURA DA
CAMADA: 0,01 A 0,3
MM; F) RESOLUCAO
XY: 14K (13320*5120);
G) PRECISAO Z: 0,01
MM; H) TELA LCD:
TELA LCD
MONOCROMATICA DE
8 POLEGADAS; 1)
SISTEMA DE LUZ:
FONTE DE LUZ LED UV
INTEGRAL 3.0; J)
DISPLAY: DISPLAY
TOUCHSCREEN 4,3; K)
FONTE DE POTENCIA:
100W; L)
CONECTIVIDADE: USB,
RJ45 ETHERNET, WIFI;
M) MODELO DE
REFERENCIA:

CREALITY 3D
HALOTMAGE S.

R$ 4.581,23

R$ 32.068,61

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

IMPRESSORA
BRAILLE:
CARACTERISTICAS:
IMPRESSAO DE NO
MINIMO 120 (CENTO E
VINTE) CARACTERES
POR SEGUNDO E 44
CARACTERES POR
LINHA. IMPRIME NOS
FORMATOS A3 E A4
EM ALINHAMENTO
HORIZONTAL ou
VERTICAL, COM LINHA
DIVISORIA PARA FACIL
ENCADERNACAO.
IMPRESSAO NOS
FORMATOS LADO
UNICO, INTERPONTO
ou 4 LADOS
(BROCHURA).
ALIMENTADOR DE
PAPEL QUE SUPORTA
PELO MENOS 50
PAGINAS. IMPRESSAO
DE ARQUIVOS PDF,
DOC, DOCX, RTF, TXT,
BRF E BRL DIRETO
SEM  NECESSIDADE

DE SOFTWARE
EXTERNO. CONEXAO:
USB, WIRELESS,

BLUETOOTH, REDE,

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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DIRETAMENTE DA

R$

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

LAVAGEM E CURA.
ESPECIFICACOES

MINIMAS: A)
FUNCOES: LAVAGEM
E CURA DE PECAS
IMPRESSAS EM
RESINA; B) VOLUME
DE LAVAGEM:
190X154X200MM;  C)
VOLUME DE CURA:
220X200MM; D) FONTE
DE LUZ UV PARA
CURA: LEDS UV
405NM; E) MODOS DE
LAVAGEM: LAVAGEM
EM TANQUE FECHADO
OU DIRETAMENTE NO
SUPORTE DA
IMPRESSORA, F)
MODOS DE CURA:

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.

25 [[UND| 612009 . 2 2 R$ 85.980,00
MEMORIA USB, 42.990,00
DIRETAMENTE PELA
WEB E DIRETO DE
DISPOSITIVOS
MOVEIS I0S E
ANDROID SEM
NECESSIDADE DE
SOFTWARE.
COMPATIVEL COM O
SOFTWARE
TRANSCRITOR
BRAILLE FACIL.
PAINEL DE CONTROLE
COM RETORNO DE
VOZ NATURAL EM
PORTUGUES
BRASILEIRO E
MARCACOES DE
TODAS AS TECLAS EM
BRAILLE PARA
UTILIZACAO SEM
COMPUTADOR.
BIVOLT. AUTOMATICO.
MANUAL EM
PORTUGUES.
ASSISTENCIA
TECNICA EM
TERRITORIO
NACIONAL. GARANTIA:
MINIMA DE 12 MESES.
MODELO DE
REFERENCIA: INDEX
EVEREST.

LEITOR DE CARTAO
SD E SDHC;
APRESENTAR USB 3.0
PARA CARTOES SD E
SDHC, SER

26 |[UND| 465985 COMPATIVEL COM 41 R$ 112,77 41 R$ 4.623,57
CARTOES SDHC,
CLASSE 10 - 95MB/S
(633X); GARANTIA
MINIMA: 90 DIAS.
MAQUINA DE
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27

UND

484124

CURA ROTACIONAL
DE 360° PARA
UNIFORMIDADE; G)
PRATO GIRATORIO
ANTIROLAMENTO; H)

TAMANHO DA
MAQUINA:

325X303X436MM; )
VOLTAGEM DE

ENTRADA:  100-240V
AC; J) POTENCIA
NOMINAL: 60W; K)
CONECTIVIDADE: USB;
L) DIMENSOES DO
TANQUE:
210X160X200MM; M)
FILTRO: SISTEMA DE
FILTRAGEM DUPLO; N)
TEMPORIZADOR

AJUSTAVEL; 0)
MODELO DE
REFERENCIA:

MAQUINA DE

LAVAGEM E CURA -
UW-03 — CREALITY 3D.

R$ 1.758,00

R$ 8.790,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

MONITOR DE VIDEO -
TIPO | (PADRAO). TELA
E QUALIDADE DE
IMAGEM: O MONITOR
DEVE SER
CONSTRUIDO COM
TECNOLOGIA LED IPS
(IN-PLANE
SWITCHING),
GARANTINDO
ANGULOS DE VISAO
AMPLIADOS E MAIOR
FIDELIDADE NA
REPRODUCAO DE
CORES. A AREA
VISIVEL DEVE
POSSUIR TAMANHO
DIAGONAL MINIMO DE
23,8 POLEGADAS. A
RESOLUCAO NATIVA
OBRIGATORIA E DE
1920 x 1080 PIXELS,

OPERANDO EM
PADRAO FULL HD OU
SUPERIOR. (0]
SUBSISTEMA DE

ILUMINACAO DEVE
PROPORCIONAR

BRILHO MINIMO DE
250 CD/M?2 E
CAPACIDADE DE
PROCESSAMENTO DE
IMAGEM PARA EXIBIR,
NO MINIMO, 16
MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E
INTERFACES: A
INTERFACE DE
COMUNICACAO DEVE
DISPOR DE, NO
MINIMO, UMA PORTA

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.

16 de 89



28 |[UND

451815

DISPLAYPORT 1.2 E
UMA PORTA HDMI 1.4.
PARA EXPANSAO DE
PERIFERICOS, )
MONITOR DEVE
FUNCIONAR  COMO
UM CONCENTRADOR
(HUB), POSSUINDO
UMA PORTA USB 3.2
UPSTREAM E, NO
MINIMO, TRES
PORTAS USB 3.2
DOWNSTREAM PARA
CONEXAO DIRETA DE
DISPOSITIVOS.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MiNIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

164

50

20

22

R$ 1.252,50

256

R$ 320.640,00

MONITOR DE VIDEO -
TIPO | (PADRAO) -
COTA APROX. 25%.
TELA E QUALIDADE
DE IMAGEM: 0
MONITOR DEVE SER
CONSTRUIDO COM
TECNOLOGIA LED IPS
(IN-PLANE
SWITCHING),
GARANTINDO
ANGULOS DE VISAO
AMPLIADOS E MAIOR
FIDELIDADE NA
REPRODUCAO DE
CORES. A AREA
VISIVEL DEVE
POSSUIR TAMANHO
DIAGONAL MINIMO DE
23,8 POLEGADAS. A
RESOLUCAO NATIVA
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451815

OBRIGATORIA E DE
1920 x 1080 PIXELS,

OPERANDO EM
PADRAO FULL HD OU
SUPERIOR. (0]
SUBSISTEMA DE

ILUMINACAO DEVE
PROPORCIONAR
BRILHO MINIMO DE
250 CD/M?2 E
CAPACIDADE DE
PROCESSAMENTO DE
IMAGEM PARA EXIBIR,
NO MINIMO, 16
MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E
INTERFACES: A
INTERFACE DE
COMUNICACAO DEVE
DISPOR DE, NO
MINIMO, UMA PORTA
DISPLAYPORT 1.2 E
UMA PORTA HDMI 1.4.
PARA EXPANSAO DE
PERIFERICOS, 0
MONITOR DEVE
FUNCIONAR  COMO
UM CONCENTRADOR
(HUB),  POSSUINDO
UMA PORTA USB 3.2
UPSTREAM E, NO
MINIMO, TRES
PORTAS USB 3.2
DOWNSTREAM PARA
CONEXAO DIRETA DE
DISPOSITIVOS.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

61

R$ 1.252,49

61

R$ 76.401,89

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.

18 de 89
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613702

NOTEBOOK TIPO |
(PADRAO). UNIDADE

CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU) -0
PROCESSADOR

DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 6
(SEIS) OU  MAIS
NUCLEOS FISICOS E
12 (DOZE) OU MAIS
THREADS,
UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10
NANOMETROS ou
INFERIOR. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
1.3 GHZ OU MAIS,
COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO
DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.4 GHZ OU MAIS.
MEMORIA PRINCIPAL

(RAM) E
ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM

DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB

(DEZESSEIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, E

FREQUENCIA MINIMA
DE OPERACAO DE
3200 MHZ OU MAIS. O

SISTEMA DEVE
POSSUIR SLOTS DE
MEMORIA QUE
PERMITAM A

MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO
EQUIPAMENTO
DURANTE SUA VIDA
UTIL. 0
ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) cCOoM
INTERFACE NVME
PCIE GEN3 ou
SUPERIOR. 0
EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO PADRAO WI-
FI 6 E BLUETOOTH 5.1
OU SUPERIOR. DEVEM
ESTAR PRESENTES,

120
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10

R$ 6.965,79

134

R$ 933.415,86
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NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1
ou SUPERIOR.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS OoSs

ACESSORIOS,
MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0
EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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NOTEBOOK TIPO |
(PADRAO) - COTA
APROX. 5%. UNIDADE
CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU) -0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 6
(SEIS) OU  MAIS
NUCLEOS FisICOS E
12 (DOZE) OU MAIS
THREADS,
UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10
NANOMETROS ou
INFERIOR. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
1.3 GHZ OU MAIS,
COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.4 GHZ OU MAIS.
MEMORIA PRINCIPAL

(RAM) E
ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM

DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB

(DEZESSEIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, E

FREQUENCIA MINIMA
DE OPERACAO DE
3200 MHZ OU MAIS. O

SISTEMA DEVE
POSSUIR SLOTS DE
MEMORIA QUE
PERMITAM A

MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO
EQUIPAMENTO
DURANTE SUA VIDA
UTIL. 0
ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) COM
INTERFACE NVME
PCIE  GENS3 ou
SUPERIOR. 0
EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO PADRAO WI-
Fl 6 E BLUETOOTH 5.1
OU SUPERIOR. DEVEM
ESTAR PRESENTES,
NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1
ou SUPERIOR.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS (OB

ACESSORIOS,

MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

32 ||JUND
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NOTEBOOK TIPO I
(INTERMEDIARIO).
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU) -0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 8
(OITO) OU  MAIS
NUCLEOS FisICOS E
16 (DEZESSEIS) OU

MAIS THREADS,
UTILIZANDO

TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE

ULTIMA  GERACAO.
MEMORIA PRINCIPAL

(RAM) E
ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM

DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS

GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ

ou MAIS.
CONECTIVIDADE,

PORTAS E
DISPOSITIVOS DE
ENTRADA - (0]

EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO PADRAO WI-
FI 6E E BLUETOOTH
5.3 OU SUPERIOR.
DEVEM ESTAR
PRESENTES, NO
MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1
ou SUPERIOR.
DEMAIS

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS (ORS]

ACESSORIOS,
MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0
EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.
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NOTEBOOK TIPO I
(INTERMEDIARIO) -
COTA APROX. 20%.
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU) -0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 8
(OITO) OU  MAIS
NUCLEOS FIiSICOS E
16 (DEZESSEIS) OU

MAIS THREADS,
UTILIZANDO

TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE

ULTIMA  GERACAO.
MEMORIA PRINCIPAL

(RAM) E
ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM

DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS

GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MIiNIMA DE 3200 MHZ

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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613702

ou MAIS.
CONECTIVIDADE,
PORTAS E
DISPOSITIVOS DE
ENTRADA - 0
EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO PADRAO WI-
FI 6E E BLUETOOTH
5.3 OU SUPERIOR.
DEVEM ESTAR
PRESENTES, NO
MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1
ou SUPERIOR.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0S
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS oS
ACESSORIOS,
MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0
EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

R$ 8.688,30

R$ 78.194,70

34 |JUND

320490

PASTA TERMICA PARA
CPU/GPU.
CONDUTIVIDADE
TERMICA (MINIMA): 5
W / MK. EMBALAGEM:
5G

102

50

R$ 19,36

152

R$ 2.942,72

35 ||JUND

474171

PATCH PANEL CAT.6,
24 PORTAS, COM
PORCA GAIOLA E
SEUS RESPECTIVOS
PARAFUSOS.

57
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INSTALACAO EM
RACK DE 19

ENTRADA DE VIDEO
SDI DE 4 CANAIS.
NIVEL DE SUPORTE
A&B; L APRESENTAR
QUATRO ENTRADAS
QUE SUPORTEM
SINAL DE VIDEO ATE
1080P60; L
APRESENTAR
LARGURA DE BANDA
DE TRANSMISSAO
PCIE 2.0 X4 20GB/S; L
SER COMPATIVEL
COM  DERICTSHOW
DIRECTSOUND, PCM
ESTEREO DE 48KHZ; L
MODELO DE
REFERENCIA: PLACA
DE CAPTURA SEEONE
HD-SDI COM 4
ENTRADAS L
GARANTIA MINIMA DE
90 DIAS

POLEGADAS
PATCH PANEL POE, 10
PORTAS, 48V,
SUPORTA A 1GBPS.
36 [|UND| 319024 SIMILAR oU 23 R$ 350,00 23 R$ 8.050,00
SUPERIOR A MARCA
/MODELO: JFA/DULX
PLACA/BOX DE
CAPTURA L
APRESENTAR 4
CANAIS SDI 1080P
60FPS THUNDERBOLT
PLACA DE CAPTURA
DE VIDEO MIDIA EM
TEMPO REAL CAIXA
DE GRAVACAO DE
JOGOS L
APRESENTAR
ESTACAO DE
TRABALHO DE
TRANSMISSAO AO
VIVO — WK 3000 SDI 4
CANAIS. L
APRESENTAR PLACA
QUE PERMITA A
ENTRADA
SIMULTANEA DE ATE 4
CAMERAS EM HD-SDI
COM SOM EMBUTIDO;
RESOLUCAO DE ATE
1080 60P COMPATIVEL
COM A MAIORIA DOS
37 [UNDI| 331932 [SOFTWARES DO| 2 R$ 2.572,50 6 R$ 15.435,00
MERCADO L
APRESENTAR

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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RACK ABERTO DE
PISO 19 X 40U: RACK
SERVIDOR 40U,
PADRAO 19
POLEGADAS, 770 MM
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623357

DE PROFUNDIDADE
INTERNA, SEM
TAMPAS LATERAIS
(ABERTO), FABRICADO
EM ACO REFORCADO
SAE 1020, TETO COM
ABERTURA

PERMANENTE PARA
ATE QUATRO
EXAUSTORES E
PASSAGEM DE
CABOS, CAPACIDADE
DE CARGA ESTATICA
DE 400KG, REVESTIDO
EM UMA PINTURA
ELETROSTATICA A PO
TEXTURIZADA.

11

R$ 1.479,57

11

R$ 16.275,27

39 |[UND
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SCANNER DE GRUPO
COM  ALIMENTADOR
ADF, SOFTWARE DE
CAPTURA E
SOFTWARE DE OCR. O
EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, AS
SEGUINTES
ESPECIFICACOES
TECNICAS: MODOS DE
DIGITALIZACAO
SIMPLEX (FRENTE) E
DUPLEX (FRENTE E
VERSO), EM UMA
UNICA PASSAGEM DE
PAPEL; ALIMENTADOR
AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS (ADF)
COM CAPACIDADE
MiNIMA DE 50 FOLHAS
(75G/M?),
COMPROVADO POR
MANUAL DO
FABRICANTE;
VELOCIDADE
NOMINAL MINIMA DE
24 PAGINAS POR
MINUTO; SISTEMA DE
DETECCAO
ULTRASSONICA PARA
EVITAR
DIGITALIZACAO
DUPLA (ALIMENTACAO
MULTIPLA DE
FOLHAS); CICLO
DIARIO DE TRABALHO
MINIMO DE  4.000
PAGINAS;
RESOLUCAO OPTICA
MINIMA DE 600 DPI;
CAPACIDADE DE
DIGITALIZAR
CARTOES DUROS EM
PVC PELO ADF, SEM
NECESSIDADE DE
ADAPTADORES;
SUPORTE A
DOCUMENTOS DE

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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TAMANHOS VARIADOS
EM UM UNICO LOTE
DE DIGITALIZACAO;
FORMATOS DE SAIDA
COMPATIVEIS:  PDF,
PDF  PESQUISAVEL
JPEG; PACOTE DE
SOFTWARE COM
RECURSOS DE OCR
COM SUPORTE EM

PORTUGUES DO
BRASIL, INCLUINDO
CONVERSAO

AUTOMATICA  PARA
PDF PESQUISAVEL E
DEFINICAO DE
PERMISSOES

(IMPRESSAO, COPIA,
MODIFICAGAO) NOS

ARQUIVOS PDF
GERADOS;
INTERFACES DE

CONEXAO USB 2.0 (OU
SUPERIOR) E RJ-45
(ETHERNET 10/100

/1000 MBPS);
COMPATIBILIDADE
COM SISTEMAS

OPERACIONAIS
WINDOWS®, MAC® E
LINUX®;
ALIMENTACAO
ELETRICA BIVOLT
AUTOMATICO (100
240 V).

40 [UND
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SCANNER
PLANETARIO  PARA
DIGITALIZACAO  DE
LIVROS E
DOCUMENTOS
ENCADERNADOS,
COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES
MINIMAS: TIPO
SCANNER
PLANETARIO; TENSAO
DE ALIMENTACAO
BIVOLT; INTERFACE
USB; TIPO DE
ALIMENTACAO DE
PAPEL MANUAL;
FORMATO DE
DIGITALIZACAO ATE
A3; RESOLUCAO
OPTICA MINIMA DE
280 DPI; APLICACAO
PRINCIPAL
DIGITALIZACAO  DE
LIVROS E
DOCUMENTOS
ENCADERNADOS;
FUNCAO OCR
(RECONHECIMENTO
OPTICO DE
CARACTERES);
COMPATIBILIDADE

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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COM SISTEMAS
OPERACIONAIS
AMPLAMENTE
UTILIZADOS
(WINDOWS,
PREFERENCIALMENTE
TAMBEM MACOS);
VISUALIZAGCAO EM
TEMPO REAL DA
DIGITALIZACAO;

RECURSOS
AUTOMATICOS DE
CORRECAO DE
PAGINA CURVA,

REMOCAO DE DEDOS
E SOMBRAS. OUTROS
REQUISITOS
DESEJAVEIS:
GARANTIA MINIMA DE
12 MESES; MANUAL
DE INSTRUCOES EM
PORTUGUES:;
ASSISTENCIA
TECNICA EM
TERRITORIO
NACIONAL
INSTALACAO SIMPLES
E SUPORTE TECNICO
REMOTO INICIAL.

41 [UND
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SWITCH 08 PORTAS
CATEGORIA: SWITCH
GERENCIAVEL L2+
CORPORATIVO COM
SUPORTE A POE+ E
UPLINKS 10G,
INTEGRADO A
PLATAFORMA OMADA
SDN. PORTAS: 8x
PORTAS ETHERNET
2.5G (10/100/1000/2500
MBPS) COM POE+

(802.3AF/AT); 2x
PORTAS SFP+ 10
GBPS (UPLINK).
CAPACIDADE DE
COMUTACAO:

SWITCHING

CAPACITY: 80 GBPS;
TAXA DE

ENCAMINHAMENTO:
~59.5 MPPS. TABELA
MAC: ATE 16K
ENDERECOS MAC
POE (POWER OVER
ETHERNET):

PADROES: IEEE 802.3
AF/AT; ORCAMENTO
TOTAL POE: ATE 240

W (APROX.)
CONTROLE
INTELIGENTE DE

DISTRIBUICAO DE
ENERGIA POR PORTA.
DEMAIS

ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0s

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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R$ 2.668,73

42

R$ 112.086,66
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EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.
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SWITCH 16 PORTAS
(POE). INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER
OVER ETHERNET
(POE): o]
EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, 16
(DEZESSEIS) PORTAS
DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10
/100/1000 MBPS COM
DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS
PORTAS DE ACESSO
DEVEM
OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR o]
FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO
OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+).
PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR
PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS
SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE
PLUS)
INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO.
ESTAS INTERFACES

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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DEVEM  SUPORTAR
OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS
PARA INTERCONEXAO
DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA
REDE.
FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA
3: O SISTEMA DEVE

SUPORTAR
FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE
CAMADA 2,
INCLUINDO
AGREGACAO DE
LINKS (LACP)

CONFORME |EEE 802.3
AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E
PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP
COMO SPANNING
TREE (STP, RSTP E
MSTP). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0S
EQUIPAMENTOS

DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

10

10

R$ 5.399,31

28

R$ 151.180,68
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SWITCH 24 PORTAS
(POE) - COTA APROX.
10%. INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER
OVER ETHERNET
(POE): (0]
EQUIPAMENTO

DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, 16
(DEZESSEIS) PORTAS
DE ACESSO COM
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CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10
/100/1000 MBPS COM
DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS
PORTAS DE ACESSO
DEVEM
OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR 0
FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO
OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+).
PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR
PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS
SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE
PLUS)
INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO.
ESTAS INTERFACES
DEVEM  SUPORTAR
OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS
PARA INTERCONEXAO
DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA
REDE.
FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA
3: O SISTEMA DEVE

SUPORTAR
FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE
CAMADA 2,
INCLUINDO
AGREGACAO DE
LINKS (LACP)

CONFORME IEEE 802.3
AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E
PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP
COMO SPANNING
TREE (STP, RSTP E
MSTP). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS

DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE
TODOS (ORS]
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ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

SWITCH 24 PORTAS
(POE). INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER
OVER ETHERNET
(POE): 0
EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, 16
(DEZESSEIS) PORTAS
DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10
/100/1000 MBPS COM
DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS
PORTAS DE ACESSO
DEVEM
OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR 0
FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO
OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+).
PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR
PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS
SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE
PLUS)
INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO.
ESTAS INTERFACES
DEVEM  SUPORTAR
OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS
PARA INTERCONEXAO
DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA
REDE.

FUNCIONALIDADES DE

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
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CAMADA 2 E CAMADA
3: O SISTEMA DEVE

SUPORTAR
FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE
CAMADA 2,
INCLUINDO
AGREGACAO DE
LINKS (LACP)

CONFORME IEEE 802.3
AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E
PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP
COMO SPANNING
TREE (STP, RSTP E
MSTP). EM CAMADA 3,
O SWITCH DEVE

REALIZAR
ROTEAMENTO
ESTATICO IPV4 E IPVS,
PERMITINDO A
SEGMENTACAO
BASICA E 0
GERENCIAMENTO
EFICIENTE DO
TRAFEGO INTERNO
DA INSTITUICAO.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS

ACOMPANHADOS DE
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

28

10

R$
15.448,22

41

R$ 633.377,02

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

SWITCH 48 PORTAS -
COTA APROX. 10%.
INTERFACES E
TECNOLOGIA MULTI-
GIGABIT POWER
OVER ETHERNET
(POE): (0]
EQUIPAMENTO
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DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, 48
(QUARENTA E OITO)
PORTAS DE ACESSO
COM CONECTORES
RJ-45, OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10
/100/2500 MBPS (2.5G
BASE-T) COoM
DETECCAO

AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS
48 PORTAS DE

ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR (0]

FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO
OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+), COM
SUPORTE ADICIONAL
AO PADRAO IEEE 802.3
BT (TYPE 3 OU
SUPERIOR) EM PARTE
DAS PORTAS PARA
DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO.
PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR, NO
MINIMO, 4 (QUATRO)
PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS
SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE
PLUS), SUPORTANDO
VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS
PARA INTERCONEXAO
DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA
REDE.

FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA
3 AVANCADAS: O
EQUIPAMENTO DEVE

SUPORTAR
FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE
CAMADA 2,
INCLUINDO
AGREGACAO DE
LINKS (LACP),

SUPORTE A VLANS
BASEADAS EM TAG
(IEEE 802.1Q) COM
SUPORTE A 4094 IDS
SIMULTANEOS, E
PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP
COMO SPANNING
TREE (STP, RSTP E
MSTP). EM CAMADA 3,
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O SWITCH DEVE
REALIZAR
ROTEAMENTO
ESTATICO IPV4 E IPVS,
ALEM DE SUPORTE A
PROTOCOLOS DE

ROTEAMENTO
DINAMICO BASICO,
TAMBEM OSPF,

EIGRP, ISIS E RIP,
PARA IPV4 E IPVS6.
PERMITINDO A
SEGMENTACAO E O
GERENCIAMENTO

EFICIENTE DO
TRAFEGO ENTRE
DIFERENTES SUB-
REDES. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS

DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM EM RACK
PADRAO 19
POLEGADAS. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU TROCA AVANCADA
DE HARDWARE,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE DOS
SERVICOS CRITICOS
DE TI DOS ORGAOS
PUBLICOS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

SWITCH 48 PORTAS
INTERFACES E
TECNOLOGIA MULTI-
GIGABIT POWER
OVER ETHERNET
(POE): (0]
EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO
MINIMO, 48
(QUARENTA E OITO)
PORTAS DE ACESSO
COM CONECTORES
RJ-45, OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10
/100/2500 MBPS (2.5G
BASE-T) CcOoM
DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS
48 PORTAS DE
ACESSO DEVEM
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Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.

35de 89



46 |[UND

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

609690

OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR )
FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO
OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+), COM
SUPORTE ADICIONAL
AO PADRAO IEEE 802.3
BT (TYPE 3 OU
SUPERIOR) EM PARTE
DAS PORTAS PARA
DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO
PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR, NO
MINIMO, 4 (QUATRO)
PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS
SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE
PLUS), SUPORTANDO
VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS
PARA INTERCONEXAO
DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA
REDE.

FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA
3 AVANCADAS: O
EQUIPAMENTO DEVE

SUPORTAR
FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE
CAMADA 2,
INCLUINDO
AGREGACAO DE
LINKS (LACP),

SUPORTE A VLANS
BASEADAS EM TAG
(IEEE 802.1Q) COM
SUPORTE A 4094 IDS
SIMULTANEOS, E
PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP
COMO SPANNING
TREE (STP, RSTP E
MSTP). EM CAMADA 3,
O SWITCH DEVE
REALIZAR
ROTEAMENTO
ESTATICO IPV4 E IPV6,
ALEM DE SUPORTE A
PROTOCOLOS DE

ROTEAMENTO
DINAMICO BASICO,
TAMBEM OSPF,

EIGRP, ISIS E RIP,
PARA IPV4 E IPVS6.
PERMITINDO A
SEGMENTACAO E O
GERENCIAMENTO
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EFICIENTE DO
TRAFEGO ENTRE
DIFERENTES SUB-
REDES. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0S
EQUIPAMENTOS

DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM EM RACK
PADRAO 19
POLEGADAS. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU TROCA AVANCADA
DE HARDWARE,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE DOS
SERVICOS CRITICOS
DE TI DOS ORGAOS
PUBLICOS.

47 |JUND

252790

TRAVA SEGURANCA
PARA NOTEBOOK.
COMPONENTES COM
CABO DE ACO DE 1,80
M DE COMPRIMENTO
REVESTIDO
APLICACAO
PROTECAO
NOTEBOOK MATERIAL
FECHADURA ACO
CHAVE SEGURANCA
MECANICA
INVIOLAVEL COM
SEGREDO TRIPLO
GIRATORIO TIPO
FECHADURA
MECANICA
INVIOLAVEL TIPO
DISPOSITIVO ENCAIXE
DA TRAVA DIRETO NO
NOTEBOOK

80

R$ 27,49

80

R$ 2.199,20
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UNIDADE DE IMAGEM
PARA IMPRESSORA.
UNIDADE DE IMAGEM
PARA IMPRESSORA
XEROX RENDIMENTO
DE 90.000 PAGINAS,
COR PRETO,
IMPRESSAO A LASER,
COMPATIVEL COM AS
IMPRESSORAS XEROX
5325, 5330SD, 5330TD
E 5335TD.
REFERENCIA: XEROX

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.

21

R$ 1.619,22

21

R$ 34.003,62

37 de 89



5330 WORK CENTRE -
013R00591.
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WORKSTATION COM
MONITOR TIPO |l
(AVANCADO) E
PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE).
UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU): 0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64
DE CLASSE
WORKSTATION, COM
UM MINIMO DE 12
(DOZE) NUCLEOS
FISICOS E 24 (VINTE E
QUATRO) THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
3.0 GHZ, COM

CAPACIDADE DE
ACELERACAO
DINAMICA PARA

ATINGIR, NO MiINIMO,
4.5 GHZ. O CACHE
TOTAL DE NIVEL 3 (L3)
DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 64  MB.
MEMORIA PRINCIPAL
(RAM). A MEMORIA
RAM DEVERA SER DO
TIPO DDR4 ou
SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA
DE 32 GB (TRINTA E
DOIS GIGABYTES) OU
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ
ou SUPERIOR
(CONFORME

SUPORTE DO
CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR
ARQUITETURA  QUE
SUPORTE MULTIPLOS
CANAIS E CONTAR
COM, NO MINIMO, 4
(QUATRO) SLOTS
DIMM PARA PERMITIR
A EXPANSAO DA
MEMORIA A FIM DE
SUPORTAR FUTURAS

DEMANDAS DE
DESEMPENHO. (@)
ARMAZENAMENTO

PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) cCOoM
INTERFACE NVME
PCIE GEN3 X4 OU

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
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SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 1 TB (UM

TERABYTE) ou
MAIOR.

CONECTIVIDADE E
PORTAS: (0]

EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE,
NO MINIMO, 8 (OITO)
PORTAS USB, SENDO
PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS,
COM SUPORTE AO
PADRAO USB 3.2 GEN
1 OU SUPERIOR. A
INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT
ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) COM
SUPORTE A WAKE-ON-
LAN (WOL) E PXE.
MONITOR TIPO Il -

AVANCADO
(DESTINACAO:
ATIVIDADES
ESPECIALIZADAS): A
INTERFACE DE

COMUNICACAO DEVE
SER COMPOSTA POR,
NO MINIMO, UMA
PORTA DISPLAYPORT
1.4 E UMA PORTA
HDMI 2.0,
GARANTINDO A
LARGURA DE BANDA
NECESSARIA PARA A
RESOLUCAO QHD.
PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE):
TECLADO PADRAO
ABNT2: O TECLADO
DEVERA SER
OBRIGATORIAMENTE
DO TAMANHO FULL-
SIZE, APRESENTANDO
o CONJUNTO
COMPLETO DE 104
TECLAS PARA
GARANTIR A
PRESENCA DO
TECLADO NUMERICO
DEDICADO E DAS
TECLAS DE
NAVEGACAO
ISOLADAS. O LAYOUT
DEVE ESTAR EM
ESTRITA
CONFORMIDADE COM
A  NORMA ABNT2,
CONTEMPLANDO A
TECLA  ESPECIFICA
PARA O CARACTERE
"G E DEMAIS
SIMBOLOS DA LINGUA
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PORTUGUESA.

MOUSE OPTICO
/LASER: o
DISPOSITIVO DE

APONTAMENTO DEVE
POSSUIR ERGONOMIA

AMBIDESTRA E
ACABAMENTO NA
COR PRETA,

UTILIZANDO SENSOR
COM TECNOLOGIA
LASER PARA
GARANTIR PRECISAO
DE RASTREAMENTO

EM DIVERSAS
SUPERFICIES DE
TRABALHO. A
RESOLUCAO

OPERACIONAL MINIMA
EXIGIDA E DE 1.600
DPI, CONTANDO COM
TRES BOTOES
FUNCIONAIS

DISTRIBUIDOS ENTRE
AS POSICOES
ESQUERDA, DIREITA E
CENTRAL. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS

ORIGINAIS COM
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAOQ),
COBRINFO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

WORKSTATION COM
MONITOR TIPO |l
(AVANCADO) E
PERIFERICOS

(TECLADO E MOUSE) -
COTA 20%. UNIDADE

CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU): o)
PROCESSADOR

DEVERA POSSUIR
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ARQUITETURA X86-64
DE CLASSE
WORKSTATION, COM
UM MINIMO DE 12
(DOZE) NUCLEOS
FISICOS E 24 (VINTE E
QUATRO) THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
3.0 GHZ, COM

CAPACIDADE DE
ACELERACAO
DINAMICA PARA

ATINGIR, NO MiINIMO,
4.5 GHZ. O CACHE
TOTAL DE NIVEL 3 (L3)
DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 64  MB.
MEMORIA PRINCIPAL
(RAM). A MEMORIA
RAM DEVERA SER DO
TIPO DDR4 ou
SUPERIOR, COoM
CAPACIDADE MINIMA
DE 32 GB (TRINTA E
DOIS GIGABYTES) OU
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ
ou SUPERIOR
(CONFORME

SUPORTE DO
CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR
ARQUITETURA  QUE
SUPORTE MULTIPLOS
CANAIS E CONTAR
COM, NO MINIMO, 4
(QUATRO) SLOTS
DIMM PARA PERMITIR
A EXPANSAO DA
MEMORIA A FIM DE
SUPORTAR FUTURAS

DEMANDAS DE
DESEMPENHO. (@)
ARMAZENAMENTO

PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) cCOoM
INTERFACE NVME
PCIE GEN3 X4 OU
SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 1 TB (UM

TERABYTE) ou
MAIOR.

CONECTIVIDADE E
PORTAS: (0]

EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE,
NO MINIMO, 8 (OITO)
PORTAS USB, SENDO
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PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS,
COM SUPORTE AO
PADRAO USB 3.2 GEN
1 OU SUPERIOR. A
INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT
ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) COM
SUPORTE A WAKE-ON-
LAN (WOL) E PXE.
MONITOR TIPO Il —

AVANCADO
(DESTINACAO:
ATIVIDADES
ESPECIALIZADAS): A
INTERFACE DE

COMUNICACAO DEVE
SER COMPOSTA POR,
NO MINIMO, UMA
PORTA DISPLAYPORT
1.4 E UMA PORTA
HDMI 2.0,
GARANTINDO A
LARGURA DE BANDA
NECESSARIA PARA A
RESOLUCAO QHD.
PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE):
TECLADO PADRAO
ABNT2: O TECLADO
DEVERA SER
OBRIGATORIAMENTE
DO TAMANHO FULL-
SIZE, APRESENTANDO
o} CONJUNTO
COMPLETO DE 104
TECLAS PARA
GARANTIR A
PRESENCA DO
TECLADO NUMERICO
DEDICADO E DAS
TECLAS DE
NAVEGACAO
ISOLADAS. O LAYOUT
DEVE ESTAR EM
ESTRITA
CONFORMIDADE COM
A  NORMA ABNT2,
CONTEMPLANDO A
TECLA  ESPECIFICA
PARA O CARACTERE
"c" E DEMAIS
SIMBOLOS DA LINGUA
PORTUGUESA
MOUSE OPTICO
/LASER: 0
DISPOSITIVO DE
APONTAMENTO DEVE
POSSUIR ERGONOMIA

AMBIDESTRA E
ACABAMENTO NA
COR PRETA,

UTILIZANDO SENSOR
COM TECNOLOGIA
LASER PARA
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GARANTIR PRECISAO
DE RASTREAMENTO

EM DIVERSAS
SUPERFICIES DE
TRABALHO. A
RESOLUCAO

OPERACIONAL MiNIMA
EXIGIDA E DE 1.600
DPI, CONTANDO COM
TRES BOTOES
FUNCIONAIS

DISTRIBUIDOS ENTRE
AS POSICOES
ESQUERDA, DIREITA E
CENTRAL. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM

ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS

ORIGINAIS COM
TODOS oS
ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A

GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE
INSTALACAO),
COBRINFO A
SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE
OBRA PARA
ASSEGURAR A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS
ORGAOS PUBLICOS.
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WORKSTATION

MOBILE (TELA E
DISPOSITIVOS DE
ENTRADA). UNIDADE

CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU): o)
PROCESSADOR

DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE
10 (DEZ) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E
16 (DEZESSEIS) OU

MAIS THREADS,
UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE

FABRICACAO DE 10
NANOMETROS ou
INFERIOR. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
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1.8 GHZ OU MAIS,
COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO
DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.8 GHZ OU MAIS. O
HARDWARE DEVE
INCORPORAR
TECNOLOGIAS DE
GERENCIAMENTO

REMOTO E
SEGURANCA
INTEGRADAS AO
HARDWARE,
PERMITINDO A

ADMINISTRACAO

SEGURA DO PARQUE
TECNOLOGICO

MESMO EM AMBIENTE
MOVEL. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) E
ARMAZENAMENTO A
MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 32GB
(TRINTA E DOIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ
OU MAIOR. O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS)
SLOTS DE MEMORIA

PARA PERMITIR
EXPANSOES
FUTURAS. o}
ARMAZENAMENTO

PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
(SSD) cCOoM
INTERFACE NVME
PCIE GEN3 X4 OU
SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 1 TB (UM

TERABYTE) ou
MAIOR. UNIDADE DE
PROCESSAMENTO
GRAFICO (GPU
DEDICADA): o)
DISPOSITIVO  DEVE
POSSUIR

OBRIGATORIAMENTE
UMA PLACA DE VIDEO
DEDICADA COM
PROCESSADOR
GRAFICO
INDEPENDENTE E
MEMORIA DE VIDEO
(VRAM) DEDICADA DE,
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NO MINIMO, 8 GB
(OITO GIGABYTES) OU
MAIS, DO TIPO
GDDR7. 0
EQUIPAMENTO

DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO WI-FI 6 OU

SUPERIOR, E
BLUETOOTH 5 OU
SUPERIOR. A

INTERFACE DE REDE
LOCAL SEM FIO DEVE
SUPORTAR

VELOCIDADES DE
TRANSMISSAO NA
ORDEM DE GIGABITS.
PARA REDES
CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE
GIGABIT ETHERNET (10
/100/1000 MBPS) VIA
PORTA FISICA OU

ADAPTADOR
INCLUSO, COM
SUPORTE A
TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0S
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS OoS

ACESSORIOS,
MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0
EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE  TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.
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DISPOSITIVOS DE
ENTRADA) - COTA
APROX. 25%. UNIDADE
CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
(CPU): 0
PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE
10 (DEZ) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E
16 (DEZESSEIS) OU

MAIS THREADS,
UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE

FABRICACAO DE 10
NANOMETROS ou
INFERIOR. A
FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO,
1.8 GHZ OU MAIS,
COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO
DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO,
4.8 GHZ OU MAIS. O
HARDWARE DEVE
INCORPORAR
TECNOLOGIAS DE
GERENCIAMENTO

REMOTO E
SEGURANCA
INTEGRADAS AO
HARDWARE,
PERMITINDO A

ADMINISTRACAO

SEGURA DO PARQUE
TECNOLOGICO

MESMO EM AMBIENTE
MOVEL. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) E
ARMAZENAMENTO A
MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR,
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 32GB
(TRINTA E DOIS
GIGABYTES) ou
MAIOR, OPERANDO A
UMA FREQUENCIA
MIiNIMA DE 3200 MHZ
OU MAIOR. O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS)
SLOTS DE MEMORIA

PARA PERMITIR
EXPANSOES
FUTURAS. 0
ARMAZENAMENTO

PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR
UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO
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(SSD) cCoMm
INTERFACE  NVME
PCIE GEN3 X4 OU
SUPERIOR,
OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA
DE 1 TB (UM

TERABYTE) ou
MAIOR. UNIDADE DE
PROCESSAMENTO
GRAFICO (GPU
DEDICADA): 0
DISPOSITIVO  DEVE
POSSUIR

OBRIGATORIAMENTE
UMA PLACA DE VIDEO
DEDICADA COM
PROCESSADOR
GRAFICO
INDEPENDENTE E
MEMORIA DE VIDEO
(VRAM) DEDICADA DE
NO MINIMO, 8 GB
(OITO GIGABYTES) OU
MAIS, DO  TIPO
GDDRT7Y. 0
EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE
SEM FIO WI-FI 6 OU

SUPERIOR, E
BLUETOOTH 5 OU
SUPERIOR. A

INTERFACE DE REDE
LOCAL SEM FIO DEVE
SUPORTAR

VELOCIDADES DE
TRANSMISSAO NA
ORDEM DE GIGABITS.
PARA REDES
CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE
GIGABIT ETHERNET (10
/100/1000 MBPS) VIA
PORTA FISICA OU

ADAPTADOR
INCLUSO, COM
SUPORTE A
TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO.
DEMAIS
ESPECIFICACOES EM
ANEXO. 0S
EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER

NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS

EMBALAGENS
ORIGINAIS COM
TODOS (OB

ACESSORIOS,

MANUAIS E LICENCAS
DE SOFTWARE
PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA
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EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES
PARA 0
EQUIPAMENTO E 36
(TRINTA E  SEIS)
MESES PARA A
BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE
OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA
PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS
ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

VALOR TOTAL (UNIDADE GERENCIADORA MAIS PARTICIPANTES) R$ 9.740.556,22

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacédo do objeto como bem de luxo

1.5. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro
de 2021.

Prazo de vigéncia

1.7. O prazo de vigéncia da contratacdo € de um ano contado da data de aceite do respectivo instrumento equivalente
ao contrato (Nota de Empenho), na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.11. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

1.12. Havendo divergéncia entre a descri¢cdo do objeto constante neste TERMO DE REFERENCIA e a descri¢do do
objeto constante no sistema COMPRAS.GOV.BR ou na nota de empenho, prevalecera, sempre, a descricdo deste
termo.

1.13. O licitante deveréa cotar considerando a quantidade total prevista para cada item.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo justifica-se porque a aquisicao de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI tem como
objetivo a producdo, acesso e propagacao de informacdes nos (e entre os) Campi da UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAIBA.

2.1.1. A justificativa para as quantidades que se pretende contratar ocorreu através de um levantamento da demanda,
realizado através do Oficio Circular N° 25/2026, o que resultou nas requisi¢cdes constantes no Processo, consolidadas
na Intencdo de Precos - IRP do SIPAC N° 04/2026 — PRA, bem como a requisi¢do 1492/2026 (para ajuste da cota
destinada a ME/EPP), embasando a abertura de um Pregédo SRP para atender a demanda dos diversos setores da
Universidade Federal da Paraiba. A necessidade para aquisicdo dos bens/servicos se encontra nas justificativas
enviadas pelas Unidades/Centros na confirmacdo de adesdo a IRP n.° 04/2026, acima mencionada, bem como nos
processos encaminhados a Se¢édo de Compras, que originaram o pregdo em comento, e que seguem anexos.

2.3. O objeto da contratac@o esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme consta das informacgbes
basicas deste termo de referéncia.

2.3.1. Quanto ao Plano de Contratagbes Anual — PCA 2025, as informag¢bes foram enviadas pelas unidades
requisitantes através das justificativas da demanda, anexas ao processo, para participacado na IRP do SIPAC.

2.4. O objeto da contratacdo também esta alinhado com Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD) e
a Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) 2024-2027, bem como com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da UFPB 2024-2028 e as diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo (PDTIC)
2021-2024 (em transicdo para o novo ciclo 2025-2028) da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, conforme
demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS
ID Objetivos Estratégicos Documento de Referéncia
Modernizar e ampliar a infraestrutura de conectividade entre os campi da PDI-UFPB 2024-2028 - Eixo:
N1 ||UFPB, garantindo alta disponibilidade, seguranca e desempenho para suporte
as atividades académicas, administrativas e de pesquisa Infraestrutura e Sustentabilidade
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N2

Reduzir o tempo de resposta e resolucdo de incidentes de rede mediante
aquisicdo de equipamentos criticos com garantia estendida e suporte técnico
especializado.

PDI-UFPB 2024-2028 - Eixo:

Gestao e Inovacao Tecnolégica

N3

Promover a inclusdo digital e acessibilidade nos ambientes de aprendizagem
por meio de equipamentos compativeis com tecnologias assistivas e padrdes
abertos.

PDI-UFPB 2024-2028 - Eixo:

Ensino, Pesquisa e Extensdao

M1

Garantir a interoperabilidade de sistemas e dados institucionais por meio da
padronizacdo de componentes de rede e adogao de protocolos abertos.

Estratégia Federal de Governo Digital 2024-
2027 - Dimensao:

Interoperabilidade

M2

Fortalecer a resiliéncia e a continuidade dos servigos digitais da universidade
frente a falhas técnicas, ataques cibernéticos e eventos disruptivos.

Estratégia Federal de Governo Digital 2024-
2027 - Dimensdo: Seguranca e Confiabilidade

M3

Otimizar a experiéncia do cidaddo no acesso aos servi¢os publicos digitais da
UFPB por meio de infraestrutura de rede capaz de suportar aplicagdes
modernas e integradas a Plataforma Gov.br.

Estratégia Federal de Governo Digital 2024-
2027 - Dimensao:

Experiéncia do Usudrio

Adicionalmente, o objeto esta alinhado a Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD) e a Estratégia Federal de
Governo Digital (EFGD) para o periodo de 2024-2027, instituidas pelo Decreto n°® 12.198, de 24 de setembro de 2024,
gue sucedeu a EGD 2020-2023. A aquisicdo destes equipamentos contribui diretamente para a otimizacdo das
infraestruturas de TIC e a viabilizacdo de servicos publicos digitais de qualidade, ao modernizar e expandir a
capacidade da rede de dados da UFPB, essencial para suportar as atividades académicas e administrativas da
instituicao.

ALINHAMENTO AO PDTIC-UFPB 2021-2024 (VIGENTE/EM PRORROGACAO)

ID

Diretriz/Premissa do PDTIC

Contribuicdo do Objeto da Contratacao

PInf.TI.01(PDI): Ampliar e adequar a infraestrutura de TT para

Aquisicdo de equipamentos de computacdo, notebooks,

territorio nacional.

Al . workstations e switches de tltima geragdo para renovacao e
suportar as demandas institucionais. ~ L
expansdo do parque tecnolégico
DP04.01: A infraestrutura deve ser baseada em solugdes Especificacoes técnicas que exigem conformidade com
A2| padronizadas, interoperaveis e de fornecedores com suporte no padrdes abertos, garantia de 36/60 meses e suporte on-site

no Brasil.

DP04.04: Deve-se promover a melhoria continua da infraestrutura [|Switches com funcionalidades de Camada 3, suporte a IPv6,

padronizacdo, interoperabilidade, escalabilidade e seguranca.

A3 [ tecnoldgica de comunicacao de dados, com foco em desempenho VLANS e protocolos de roteamento dindmico para
e seguranca. segmentacdo e protegdo da rede.
DP04.05: A arquitetura de TI deve assegurar condi¢oes Equipamentos com alta confiabilidade, garantia estendida e
A4 satisfatdrias para as operag0es e a continuidade do negécio suporte técnico especializado para minimizar tempo de
institucional inatividade
. . . EspecificacOes que priorizam compatibilidade com sistemas
DPO05.02: A arquitetura de sistemas deve ser orientada pela 'p o 5 ) quep P
A5 institucionais, protocolos abertos e recursos de seguranga

integrados ao hardware.
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A6|l  DP08.03: Politicas e procedimentos de backup, restauracdo e Equipamentos com suporte a recursos de redundancia,

contingenciamento devem ser definidos e testados periodicamente. gerenciamento remoto e integracdo com politicas
institucionais de backup e recuperacdo de desastres.

O objeto da contratacao esté alinhado a Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de
2016, contribuindo para a integracéo dos servi¢os publicos digitais em plataforma Unica e centralizada.

2.5. Por tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratagcdo sera integrado a Plataforma Gov.br, nos
termos do Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizagbes, de acordo com as especificacbes
deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

©S recursos

Requisitos Legais

4.4. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n° 14.133, de 2021, a
Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n°
13.709, de 2018 (Lei Geral de Prote¢céo de Dados Pessoais — LGPD) e a outras legislacdes aplicaveis;

adt isitos-de N
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Requisitos Temporais

4.6. A Entrega dos equipamentos devera ser efetivada no prazo maximo de 60 dias corridos, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por
até igual periodo, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante;

Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.7. A solugéo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da Informagé&o do
Contratante, e a CONTRATADA devera obedecer aos procedimentos operacionais adotados pela CONTRATANTE,
no tocante a seguranca da informacao.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
4.8. Os equipamentos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

4.8.1. Os equipamentos devem estar aderentes as sequintes diretrizes sociais, ambientais e culturais: no que
couber, visando a atender ao disposto na legislacdo aplicavel — em destaque as Instru¢cbes Normativas no 05
/2017/SEGES e n° 01/2019/SGD — a CONTRATADA devera priorizar, para o fornecimento do objeto, a
utilizagdo de bens que sejam no todo ou em parte compostos por materiais reciclaveis, atéxicos e
biodegradaveis.

Requisitos de Certificacao, Homologacao e Conformidade dos Equipamentos de Computacao

4.8.2. Os equipamentos de Tecnologia da Informac@o e Comunica¢do dever&o atender aos requisitos de certificagéo,
homologacéo e conformidade técnica estabelecidos nesta secdo, 0s quais serdo considerados critérios obrigatorios
para analise da documentacdo técnica apresentada pelos fornecedores durante o processo de avaliacdo e
aceitacdo das propostas.

Os requisitos dever&o estar vinculados ao modelo do equipamento ofertado e/ou ao fabricante, conforme aplicavel,
sendo necessaria a apresentacdo de documentacéo oficial que permita a comprovacao do atendimento as exigéncias
estabelecidas.

A auséncia de comprovacdo de qualquer requisito aplicavel ao item ofertado, ou a apresentagcdo de documentagdo
que néo permita vincular a certificacdo, homologacdo ou compatibilidade ao equipamento proposto, sera considerada
ndo atendimento as especificagées técnicas, podendo resultar na desclassificagdo do item ofertado.

Os equipamentos de Tecnologia da Informacdo e Comunicac@o deverdo atender aos requisitos de certificagéo,
homologacéo e conformidade técnica estabelecidos nesta secdo, 0s quais serdo considerados critérios obrigatorios
para analise da documentacdo técnica apresentada pelos fornecedores durante o processo de avaliacdo e
aceitacdo das propostas.

Os requisitos dever&o estar vinculados ao modelo do equipamento ofertado e/ou ao fabricante, conforme aplicavel,
sendo necessaria a apresentacdo de documentagéo oficial que permita a comprovacgao do atendimento as exigéncias
estabelecidas.

A auséncia de comprovacéo de qualquer requisito aplicavel ao item ofertado, ou a apresentacdo de documentacdo
que néo permita vincular a certificacdo, homologacdo ou compatibilidade ao equipamento proposto, sera considerada
ndo atendimento as especificagées técnicas, podendo resultar na desclassificacao do item ofertado.
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4.8.2.1. Requisitos Aplicaveis aos Computadores

Os equipamentos classificados como computador es dever&o apresentar comprovacao de atendimento aos seguintes requisitos:

RoHS (Restriction of Hazardous Substances), comprovando que o equipamento atende aos requisitos de restricdo de substancias perigosas
aplicaveis a equipamentos €l etroel etr 6nicos;

Certificacao de eficiéncia energética, emitida por instituicdo publica ou privada reconhecida, comprovando que o equipamento atende aos
requisitos de eficiéncia energética aplicaveis;

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), quando aplicavel a categoria do equipamento ofertado, comprovando
atendimento aos critérios ambientais e de sustentabilidade;

Sistema de Gestéo Ambiental do fabricante baseado na 1 SO 14001, comprovando que o fabricante possui préaticas ambientais certificadas em
Seus processos produtivos,

Conformidade com requisitos de seguranca aplicaveis a equipamentos de tecnologia da informagéo, mediante atendimento a IEC 60950 ou
norma equivalente reconhecida;

Compatibilidade com Microsoft Windows 11, mediante comprovacéo de homologacdo do modelo ofertado na base oficial Microsoft Windows
Compatible Products List ou documentacao equivalente emitida pelo fabricante;

Compatibilidade com Microsoft Configuration Manager (SCCM), mediante comprovagéo de que os drivers disponibilizados pelo fabricante
s8o0 homologados pela Microsoft e possuem suporte para implantagéo e gerenciamento cor por ativo.

4.8.2.2. Requisitos Aplicaveis as Workstations

As estaclOes de trabalho profissionais (Workstations) deverdo atender aos requisitos de conformidade compativeis
com equipamentos de alto desempenho e uso especializado.

Deverdo apresentar comprovacao dos seguintes requisitos:

ROHS (Restriction of Hazardous Substances);

Certificacdo de eficiéncia energética, quando aplicavel ao modelo ofertado;

EPEAT, quando aplicavel a categoria do equipamento ofertado;

Sistema de Gestdo Ambiental do fabricante baseado na ISO 14001;

Conformidade com requisitos de seguranca aplicaveis a equipamentos de tecnologia da informacéo,
mediante atendimento a IEC 60950 ou norma equivalente reconhecida;

Compatibilidade com Microsoft Windows 11, mediante comprovacdo de homologacdo do modelo ofertado;
Compatibilidade com Microsoft Configuration Manager (SCCM), incluindo disponibilidade de drivers
homologados para gerenciamento corporativo.

4.8.2.3. Requisitos Aplicaveis aos Notebooks

Os equipamentos classificados como notebooks deverdo atender aos requisitos de sustentabilidade, seguranca, compatibilidade e gerenciamento
corporativo.

Dever&o apresentar comprovagdo dos seguintes requisitos:

RoHS (Restriction of Hazardous Substances);

Certificagéo de eficiéncia energética, emitida por instituicdo reconhecida;

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), quando aplicavel ao modelo ofertado;

Sistema de Gestdo Ambiental do fabricante baseado na | SO 14001;

Conformidade com requisitos de seguranca aplicaveis a equipamentos de tecnologia da informagéo, mediante atendimento a IEC 60950 ou
norma equivalente reconhecida;

Compatibilidade com Microsoft Windows 11, mediante comprovacdo de homologac&o do modelo ofertado;

Compatibilidade com Microsoft Configuration Manager (SCCM), incluindo disponibilidade de drivers homologados pela Microsoft;
Compatibilidade com Ubuntu/Canonical, quando exigida para o item especifico, mediante comprovacdo oficial de certificacdo ou
homol ogac&o.

4.8.2.4. Requisitos Aplicaveis aos Monitores

Os equipamentos classificados como monitores deverdo obrigatoriamente atender aos requisitos de sustentabilidade
ambiental, eficiéncia energética, ergonomia, seguranca e conformidade técnica estabelecidos nesta sec¢éo.

Os requisitos deverdao estar vinculados ao modelo do monitor ofertado, devendo ser comprovados por
documentacéo oficial do fabricante, registros em bases oficiais de certificacdo ou certificados emitidos por organismos
reconhecidos.
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Deverdo apresentar comprovacao dos seguintes requisitos:

®* TCO Certified Displays, verséo vigente ou superior aplicavel ao modelo ofertado, comprovando atendimento
aos critérios relacionados a ergonomia, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, consumo
energético e ciclo de vida do produto;

* Energy Star, ou certificacdo equivalente reconhecida, associada ao modelo ofertado, comprovando
atendimento aos requisitos de eficiéncia energética;

* EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), em nivel minimo compativel com a
especificacdo do equipamento, preferencialmente Silver ou superior, ou certificacdo ambiental equivalente
reconhecida;

®* ROHS (Restriction of Hazardous Substances), comprovando que o equipamento atende aos requisitos de
restricdo de substancias perigosas aplicaveis a equipamentos eletroeletrénicos;

* Conformidade com normas de seguranca aplicaveis a equipamentos de Tecnologia da Informacao,
mediante atendimento a IEC/EN 62368-1, IEC 60950 ou horma equivalente reconhecida;

* Compatibilidade com requisitos de descarte e responsabilidade ambiental, quando aplicavel, incluindo
atendimento as diretrizes de logistica reversa previstas na legislacéo vigente.

4.8.2.5. Forma de Comprovacgéo dos Requisitos (para Computadores, Workstations, Notebooks e Monitores)
A comprovagao dos requisitos podera ser realizada por meio de:

Certificados emitidos por organismos reconhecidos,

Registros em bases oficiais dos programas de certificacéo;

Declaragdes oficiais emitidas pelo fabricante;

Catélogos técnicos e fichas técnicas oficiais;

Documentac&o técnica disponibilizada pelo fabricante;

Outros documentos equivalentes que permitam comprovar de forma ineguivoca o atendimento ao requisito.

N&o serdo aceitas declaracOes genéricas emitidas exclusivamente pelo fornecedor sem documentagéo oficial do fabricante ou sem possibilidade de
associacao ao modelo ofertado.

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.9 Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnolégica descritos no quadro de
especificacao técnica constante da secao 1 deste Termo de Referéncia.

reeimento

4.11.1. A implantacdo dos equipamentos sera executada na integra pela equipe da Geréncia de Infraestrutura de Redes da
UFPB.

Requisitos de Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica[A12]

4.13. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 09 (nove) meses,
ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.
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4.14. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor
devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

4.15. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicbes de uso, sem
qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

4.16. A garantia abrange a realizagcdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso,
por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

4.17. Entende-se por manutenc8o corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢cdées necessarias.

4.18. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pecas utilizadas na fabricag@o do equipamento.

4.19. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias
da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

4.20. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

4.21. Na hipdtese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execuc&o dos reparos.

4.22. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a
apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.23. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do
Contratado.

4.24. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicoes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.24.1. Caso o vencedor do certame seja, também, o fabricante dos equipamentos, 0s servicos relacionados a
garantia e assisténcia técnica poderao ser executados por sua rede credenciada, permanecendo a licitante vencedora
totalmente responsavel por tais servigos;

4.24.2. O servico de assisténcia técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos técnicos destinados ao
reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a restabelecer seu normal estado de uso e
dentre os quais se incluem a substituicdo de pecas de hardware, ajustes e reparos técnicos em conformidade com
manuais e normas técnicas especificadas pelo FABRICANTE ou a troca técnica (substituicdo) de equipamento
avariado por outro novo (sem uso), no mesmo modelo e padréo apresentado na PROPOSTA ou superior.

4.24.3. O FABRICANTE devera possuir site na internet com a disponibilizacdo de manuais, drivers, firmwares e todas
as atualizacOes existentes relativas ao equipamento ofertado. Durante toda vigéncia do CONTRATO e da GARANTIA,
devera ser mantida base de conhecimento de problemas, bem como o historico dos reparos ou substituicbes para 0s
equipamentos fornecidos.

4.24.4. Os danos provocados por impericia ou negligéncia (comprovado mau uso) dos usuarios estdo compreendidos
na hipdtese de exclusdo da garantia.

Requisitos de Experiéncia Profissional
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4.25. Os servicos de assisténcia técnica, suporte, garantia, deverdo ser prestados por técnicos devidamente
capacitados nos produtos em questdo, bem como com todos o0s recursos ferramentais necessarios para a prestacdo
dos servigos;

c6f—0S Critérios

|2

4.30. N&o seréo exigidos requisitos de formacao da equipe para a presente a contratacao.
Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.31. O fornecimento dos equipamentos esta condicionado ao recebimento pelo Contratado de Ordem de
fornecimento de Bens (OFB) emitida pela Contratante.

4.32. A OFB indicara o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual os equipamentos deverdo ser
entregues.

4.33. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: suporte eletronico
(e-mail, portal) com prazos de resposta definidos e o suporte telefénico durante o horario comercial (8h as 18h, de
segunda a sexta-feira).

4.34. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pelo Contratado, que dara ciéncia de
eventuais acontecimentos a Contratante.

Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.36. O Contratado devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade descritos
a seguir:

4.37. Nos termos do Capitulo V (arts. 56 e 57) do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, é fortemente
recomendavel que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE INTEGRIDADE, que consiste num
conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo & denuncia de irregularidades
e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracédo publica, nacional ou estrangeira”.

" ot

Sustentabilidade

4.39. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gbes Sustentaveis:

4.39.1. Da AGU e a Instrucdo Normativa N° 01/2010 que dispbe sobre critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administrac@o Publica Federal.
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4.39.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtencéo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizac&o e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo a seus similares:

a) SO serd admitida a oferta de itens que cumpram os critérios de seguranca, compatibilidade
eletromagnética e eficiéncia energética, previstos na Portaria n°® 304, de 2023 do INMETRO.

4.39.3. Que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento;

4.39.4. Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

4.39.5. Os critérios de sustentabilidade apresentados neste termo de referéncia atendem aos planos para praticas de
sustentabilidade apresentados no Plano de Gestao de Logistica Sustentavel (PGLS) da UFPB.

Subcontratacao

4.43. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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idas pelos
m-efreito a

Garantia da contratacao

4.62. Ndo haveréa exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas
razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar, e pelas caracteristicas e fornecimento do objeto. Por se tratar de
SRP, o contrato sera substituido pela nota de empenho. Logo, os valores contratados serdo pagos apos o
recebimento do objeto, garantindo assim a plena execucdo da contratacdo e minimizando 0S riscos para
Administracdo Publica.
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Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.81. Na presente licitacdo, sera realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.81.1. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preco do
primeiro colocado da cota principal .

4.81.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor prego.

4.82.3. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢cdes do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administragcdo, nos termos do art. 8°, §4°, do Decreto n. 8.538, de 2015.

Margem de Preferéncia

4.82. O objeto da contratagdo enquadra-se na margem de preferéncia normal de 10%, prevista no Decreto n.° 7174
/2010, conforme disposto na Resolugdo n.° 08/2025 da Comissao Interministerial de Contratagbes Publicas para o
Desenvolvimento Sustentavel — CICS, por se tratar de bens manufaturados nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
5.1. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar
a execucao dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de
acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecdes realizadas;
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5.1.4. aplicar & contratada as sanc¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel,

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucdo de
TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucéo de TIC por parte do Contratado,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel; e

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos cuja criagdo ou alteragcdo seja objeto da relagdo contratual pertencam a Administracgéo,
incluindo a documentacdo, o codigo-fonte de aplicacdes, os modelos de dados e as bases de dados,
justificando os casos em que isso ndo ocorrer.

5.1.9. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificacdes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e, posterior, recebimento definitivo.

5.2. S&o obrigagbes do CONTRATADO:

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera responder pela fiel
execucao do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
inerentes a execuc¢ao do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagcdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizacao ou o acompanhamento da execucédo do contrato pela Contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e
justificativas desta deciséo;

5.2.5. manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas condi¢cdes da habilitacéo;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execucgdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucéo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucédo de
TIC durante a execuc¢do do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentag¢éo, os modelos
de dados e as bases de dados a Administracao; e

5.2.9. fazer a transi¢do contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacfes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execuc¢ao do contrato, quando for o caso.

5.2.10. Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei n® 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais — LGPD).
5.2.11. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca da prestacdo dos servicos do contrato,
sem prévia autorizacao da contratante;
5.2.12. N&o fazer uso das informacfes prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e ab- soluto
cumprimento do contrato em questéo;
5.2.13. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;
5.2.14. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacéao.
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pregos

5.4. De acordo com o documento n.06/2026- PRA/DM/UFPB, ndo havera divulgacao de Intencdo de Registro
de Preco (IRP) Externa.

6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
Rotinas de Execucao
Do Encaminhamento Formal de Demandas

6.1. O gestor do contrato emitird a Ordem de fornecimento de bens (OFB)/Nota de Empenho para a entrega dos bens
desejados.

6.2. O Contratado devera fornecer equipamentos com as mesmas configuracdes e quantidades definidas na OFB
/Nota de Empenho.

6.3. O recebimento provisdrio e definitivo dos bens € disciplinado em tépico préprio deste TR.
Forma de execug¢do e acompanhamento do contrato
Condicodes de Entrega

6.4. O prazo de entrega dos bens é de 60 dias, contados da emissado da nota de empenho, em remessa unica, por
nota de empenho.

ey

GWHW. . & : febes:

Pareeta  |Composicdodaparceta Prazo-de-entrega
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-

6.6. Caso néo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razbes respectivas com
pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagées de caso fortuito e forca maior.

6.7. Os bens deverao ser entregues nos seguintes enderecos:

*Almoxarifado Central do CAMPUS | na Cidade Universitaria, Jodo Pessoa/PB. Horario: 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:
00 horas, de segunda a sexta-feira. Contatos: e-mail - almoxcentral@pra.ufpb.br. Fone - (83) 3216-7145.

*Almoxarifado da SOF na Prefeitura Universitaria, CAMPUS | na Cidade Universitaria, Jodo Pessoa/PB. Fone - (83)
3216-7281.

*Almoxarifado do Centro de Ciéncias Agrarias da UFPB, Campus II, Municipio de Areia — Paraiba (Rodovia PB 079,
km 12, Cidade Universitaria, CEP: 58397-000, em dias Uteis nos horarios de 7:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00 horas.

*Almoxarifado do Centro de Ciéncias Humanas Sociais e Agrarias - Campus Ill - Rua Jodo Pessoa - SN -
Cidade Universitaria - Bananeiras/PB - CEP: 58220-000. Telefone: (83) 3367-5550.

oy

6.10. Nao sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagcdo do contrato

6.12. N&o seréo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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Quantidade minima de bens ou servigcos para comparacao e controle

6.13. Cada OFB/Nota de Empenho conterd a quantidade a ser fornecida incluindo a sua localizacdo e o prazo,
conforme definicdes deste TR.

Mecanismos formais de comunicacao

6.15. Sdo definidos como mecanismos formais de Comunica¢do, entre a Contratante e o Contratado, os
seguintes:

1) Ordem de Fornecimento de Bens;
—Hy-Ata-de-Retmide:
1V) Sistema de abertura de chamados;
V) E-mails e Cartas;
“Vh-{—AH
Formas de Pagamento

6.16. Os critérios de medicdo e pagamento serdo tratados no item 9.20. e seguintes deste Termo de Referéncia.

6.19. Nos termos do art. 84, 83° e do art. 86, 85°, da Lei n® 14.133/2021, e em conformidade com os Pareceres n°
00015/2024/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU e n° 00075/2024/DECOR/CGU/AGU (NUP 71000.062490/2024-61, SEQ.
58 e 61), fica expressamente prevista a possibilidade de renovagdo dos quantitativos inicialmente registrados na
presente Ata de Registro de Precos, em caso de prorrogacdo de sua vigéncia, desde que observadas,
cumulativamente, as seguintes condicoes:

| — Haja prorrogacéo formal da Ata de Registro de Precos, com fundamento legal;

Il — Persista a necessidade da Administracdo, devidamente justificada em novo documento técnico;
Il — Sejam mantidas todas as condi¢Bes pactuadas, inclusive quanto a precos e prazos;

IV — Exista disponibilidade orcamentaria e financeira para a contratacao;

V — A renovacao ocorra uma Unica vez, limitada aos quantitativos originalmente registrados, mediante decisao formal
da autoridade competente. A renovacao dos quantitativos tem por finalidade assegurar a continuidade do atendimento
a demanda publica, de forma eficiente e planejada, nos termos da legislacao vigente e da jurisprudéncia consultiva da
Advocacia-Geral da Uniéo.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

7.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as
rotinas a seguir.

Fiscalizagcdo Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, Il, da IN SGD n° 94, de 2022,
acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

7.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.
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7.11. Ildentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucéao do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.12. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

7.15. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuicbes previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de
2022, verificara a manutencgéo das condi¢cées de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

7.18. A fiscalizag8do de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
7.19. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022:

7.19.1. . coordenar a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos
os registros formais da execuc¢éo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

7.19.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

7.19.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

7.19.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.
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7.19.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.19.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7.19.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7.20.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual.

Critérios de Aceitacdo

7.21. A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitacéo, consiste na verificacdo dos critérios
relacionados a sequir:

7.22. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pecas e componentes presentes nos
produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizacdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializacdo
normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (ndo seréo aceitos produtos end-of-life).

7.23. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si,
sem a utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas
adesivas ou quaisquer outros procedimentos néo previstos nas especificacbes técnicas ou, ainda, com emprego de
materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou
logicamente incompativeis.

7.24. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(do) estar instalado(s) de forma organizada e livres
de pressbes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes, instabilidade, ou
funcionamento inadequado.

7.25. O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatdrio e tnico, afixado em local visivel, na parte externa
do gabinete e na embalagem que o contém. Esse numero devera ser identificado pelo fabricante, como valido para o
produto entregue e para as condi¢cbes do mercado brasileiro no que se refere a garantia e assisténcia técnica no
Brasil.

7.26. Serdo recusados 0s produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidacdo, danos
fisicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessoério considerado como novos
pelo fornecedor dos produtos.

7.27. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, ndo poderdo estar fora de linha
comercial, considerando a data de LICITACAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos
completos e prontos para a utilizagdo, com todos os acessoérios, componentes, cabos etc.

7.28. Todas as licengas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilizagdo do
Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo admitidas versbes “shareware” ou “trial”.
O modelo do produto ofertado pelo licitante devera estar em fase de producdo pelo fabricante (no Brasil ou no
exterior), sem previsdo de encerramento de producéo, até a data de entrega da proposta.

7.29. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos
equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que
evidenciem a realiza¢do dos testes de aceitacdo em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.29.1. A avaliacdo da conformidade dos equipamentos considerara a comprovacdo das certificacoes,
homologacdes e requisitos de compatibilidade definidos no Termo de Referéncia.

7.30. SO havera o recebimento definitivo, apos a analise da qualidade dos bens e/ou servigos, em face da aplicagéo
dos critérios de aceitacdo, resguardando-se ao Contratante o direito de ndo receber o0 OBJETO cuja qualidade seja
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comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificacdes definidas neste Termo de Referéncia — situagcdo em
gue poderao ser aplicadas a CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia e no
CONTRATO. Quando for o caso, a empresa sera convocada a refazer todos 0s servigcos rejeitados, sem custo
adicional.

Obrigacdes do Contratante (art. 92, X, Xl e XIV)
7.31. Sao obrigacdes do contratante:

7.31. 1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos; o edital e seus anexos;

7.31.2. Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,

7.31.3.Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.31.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo Contratado;

7.31.5.Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e Termo de Referéncia.

7.31.6. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Termo de referéncia;

7.31.7. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.31.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacfes e reclamacgdes relacionadas a execucgdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.31.9. A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.31.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

7.31.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

7.32. A Administracéo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Obrigacdes do Contratado (art. 92, X1V, XVI e XVII)

7.33. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato termo de referéncia e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

7.33.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versao em portugués, e da relacao da
rede de assisténcia técnica autorizada;

7.33.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor ( Lei n® 8.078, de 1990);

7.33.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
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7.33.4. Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137,11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

7.33.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

7.33.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.33.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.33.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

7.33.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

7.33.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

7.33.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacédo na licitacao;

7.33.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

7.33.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133,
de 2021);

7.33.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.33.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.33.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do contratante;

7.33.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento

das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia,

7.33.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste
contrato;
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7.33.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execug¢do do objeto e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.33.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

7.33.21. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

InfracOGes e Sancdes Administrativas (art. 92, XIV)
7.34. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucéao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado; e)
apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.35. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢ao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave ( art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste €ontrato-termo de referéncia, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’,
“g” e “h” do subitem acima deste €omtratotermo de referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratéria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

2. Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.20, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

3. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.20, de 0,5% a 15% do
valor do Contrato.

4. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 6.20, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.
5. Para infracBes descritas na alinea “d” do subitem 6.20, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

6. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 6.20, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato,

ressalvadas as Seguittes miragoes.:
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7.36. A aplicagédo das sancdes previstas neste €omtrato termo de referéncia néo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133, de 2021)

7.36.1. Todas as sancdes previstas neste €omtrato-termo de referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.36.2. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.36.3. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.36.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

7.37. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

7.38. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos
de controle.

7.39. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

7.40. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste €uomtrato-termo de referéncia ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancBes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

7.41. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

7.42. As sancgfes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

7.43. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac8es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgado decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 72 de 89
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.



Da Extingcao Contratual (art. 92, XIX)

7.44. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

7.45. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do
objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

7.46. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execuc¢éo contratual.

7.47. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

7.47.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

7.47.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

7.47.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva

7.48. O termo de extingcdo, sempre que possivel, serd precedido:
7.48.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
7.48.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
7.48.3.Indenizagbes e multas.

7.49. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagcao por meio de termo indenizatério ( art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de

2021).

7.50. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

Dos Casos Omissos (art. 92, 1lI)

7.51. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cées contidas na Lei n® 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Alteracdes

7.52. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

7.53. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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7.54. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus
efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

7.55. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

Foro (art. 92, §1°)

7.56. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Paraiba, Se¢éo Judiciaria de Jodo Pessoa/PB para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste FTermo deComtrato termo de referéncia que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Da Formalizacdo da Contratacao

7.57. O adjudicatéario terd um prazo estabelecido pela Administragcdo, contados a partir da data de sua convocacéo,
para aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas.

7.58. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

7.59. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

a) referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de negdcios ali estabelecida as disposicées da
Lein®14.133/2021;

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital/termo de referéncia e seus anexos;

) a contratada reconhece que as hipo6teses de extingdo contratual sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
n® 14.133 /2021 e reconhece os direitos da Administracéo previstos no artigo 139 da mesma Lei.

Procedimentos de Teste e Inspecado

7.60. Ser&o adotados como procedimentos de teste e inspecg&o, para fins de elaboragdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo:

7.60.1. A inspecdo nos equipamentos fornecidos sera realizada por meio de comparacdo das especificacbes
constantes dos prospectos do fabricante do equipamento.

7.60.2. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliagGes, inspecdes e diligéncias visando
esclarecer quaisquer situacdes relacionadas ao fornecimento do bem ou a prestacédo dos servigcos contratados,
sendo obrigagdo da CONTRATADA acolhé-las.

Finalidad
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8.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.4. serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangodes:
8.4.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

8.4.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.4.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave.

8.4.4. Multa:
8.4.4.1.Moratdria, para as infracbes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.4.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagcao
ou reposicdo da garantia;

8.4.4.3. Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratacéo.
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8.4.4.4. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratago.

8.4.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor da contratag&o.

8.4.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacéo.

8.4.4.7. Compensatoéria, para a infrag@o descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor da contrata¢&o.

8.5. A aplicacéo das sancles previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgdo integral do dano causado ao Contratante.
8.6. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.7. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacé&o.

8.8. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.9. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.10. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.10.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacBes a eles
comprovadamente enviadas.

8.11. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

8.11.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.11.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.11.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

8.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serédo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contradit6rio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.14. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
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instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
8.14.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.15. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.16. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. CRITERIOS DE MEDI(;AO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

9.1. Os bens seréo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

9.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

9.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

9.7. O prazo para a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagéo
de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

9.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

9.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem
correrdo por conta do Contratado e séo condigdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

9.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.
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9.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, no
caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.12.1. o prazo de validade;

9.12.2. a data da emisséo;

9.12.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

9.12.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

9.12.5. o valor a pagar; e

9.12.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

9.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizagcdo da situacao, sem 6nus ao Contratante;

9.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.15. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
9.15.1. verificar a manutencéo das condicdes de habilitagdo exigidas;

9.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

9.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

9.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

9.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

9.19. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacédo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

9.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA/IBGE
de correcdo monetaria.

Forma de pagamento
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9.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

9.23. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
9.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

9.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.[A5]

9.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrerd a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aguele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito

9.38. As cessOes de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.
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9.38.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

9.38.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacado
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

9.38.3. O crédito a ser pago a cessiondaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

9.38.4. A cessao de crédito ndo afetarda a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.[A16]

9.39. O disposto nesta secdo nado afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A17]

Reajuste

9.40. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em 10/06/2026.

9.41. Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicag&o, pelo contratante, do indice de Custos de Tecnologia da Informac&o - ICTI, mantido
pela Fundacéo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade .

9.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

9.43. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.44. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

9.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
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10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

10.3. O fornecimento do objeto sera integral, para cada nota de empenho emitida, podendo ser emitidas varias notas
de empenho durante a vigéncia da ata.

Critérios de aceitabilidade de precos

10.4. Em se tratando de contratag&o para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor prego
ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos sera:

10.4.1. Valores unitarios: conforme tabela constante no item 1.1. deste Termo de Referéncia.
Exigéncias de habilitacao
10.5. Para fins de habilitagéo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

10.6. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

10.7. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

10.9. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;[A5]

10.10. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020;

10.11. sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.12. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

10.13. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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10.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da consolidacdo
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

10.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

10.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

10.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao/contratacdo, ou de sociedade simples;

10.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

10.26. balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos dois
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
férmulas[A10] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

10.27. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo de 5% do
valor total estimado da parcela pertinente.

10.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

10.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.

declaracéo

10.34. Comprovacdao de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacéo (para os itens 11,13, 30, 32, 44 e 46), ou do item pertinente, por
meio da apresentagdo de certidbes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

10.34.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

10.34.1.1. Emisséo de Atestado de Qualificacdo Técnica, com caracteristicas, quantidades

e prazos compativeis com o objeto dessa licitacdo. O quantitativo apresentado no(s) atestado(s) devera
ser equivalente a, no minimo, 30% do quantitativo total do item, de modo a garantir que a Administrac&o
contrate empresas com capacidade real de executar o objeto contratado;

10.34.1.2. Atestado com assinatura legivel, endereco, telefone e e-mail de quem o emitiu, data ou
periodo da entrega.

10.34.2 Serado admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

10.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

10.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessarias & comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
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contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros
documentos.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

10.36. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

10.37. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.38. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.40. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 9.740.556,22 (nove
milhdes setecentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centa), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

merte- apos o

ado da

11.5. Em caso de Registro de Precos, 0s precos registrados poder&o ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servi¢cos
registrados, nas seguintes situacées:

11.5.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do da ata tal como pactuada, nos termos do
disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.5.2. em caso de criac@o, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;
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11.5.3. seréo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagdo; ou

11.5.4. poderéo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacgéo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

12.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestdo/unidade: [...];
II) Fonte de recursos: [...];
[11) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

12.4. A indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

12.5. Em virtude de tratar-se de SRP, a indica¢do da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida
para a formalizacao do contrato ou de outro instrumento habil. (Art. 17 Decreto n°® 11.462/2023).

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

c Fisi : A2}
Evente Praze-estimade Veter
et
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Féen

—<Matretta>

dnde-Méximad ; e

—<Matrfetta>

—<Matrieta>

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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2020.

LILIAN DIAS NICACIO CRUZ DO EGITO

Administradora

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 10:10:26.
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ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO SRP No.02/2026

(Processo Administrativo n.
23074.042767/2026-31)

DESCRICAO COMPLEMENTAR DOS ITENS:
01, 02, 03,11,12,13,14, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
41,42, 43, 44, 45, 46, 49, 50,51, 52



ITEM 01

Categoria

Access Point Wi-Fi 6 corporativo OUTDOOR
Padroes Wi-Fi

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Wi-Fi 6 (Dual-band)

Banda e Fluxos

e 2.4 GHz: 574 Mbps (2x2 MU-MIMO, 20/40 MHz)

o 5 GHz: 2402 Mbps (2x2 MU-MIMO, 20/40/80/160 MHz)
Taxa Agregada

Até 2976 Gbps (574 + 2402 Mbps)
Classificagdo comercial: AX3000

Antenas
4 antenas internas Beamforming para otimizagao de cobertura em ambientes abertos

Portas

1x porta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Suporte a PoE 802.3at (PoE+)

Alimentacao
o PoE: 802.3at (PoE+)
o Tensao: 48-57V DC
Consumo
Max. aproximado: 13W
Concorréncia

Suporte a alta densidade de dispositivos (centenas de clientes simultaneos,
dependendo do cenario)

Requisitos de Rede e Gerenciamento
Protocolos

IPv4, IPv6, VLAN 802.1Q, QoS, IGMP Snooping
Seguranga

WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
802.1X (RADIUS)



Isolamento de clientes
Captive Portal

SSIDs/VLANs

Até 16 SSIDs (8 por banda)
Suporte a VLAN tagging

Roaming
802.11k/v/r (Fast Roaming)
Gerenciamento
« Omada SDN (OC200, OC300, Software Controller, Cloud)
o Gerenciamento standalone via Web Ul ou app Omada
o Suporte a Zero-Touch Provisioning
Firmware
Atualizavel via controlador ou interface web
Outros Servicos
SSH, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog local e remoto
Desempenho Avangado
o« OFDMA (redugéo de laténcia em ambientes densos)
¢« MU-MIMO 2x2
o Beamforming inteligente
« Band Steering
o Airtime Fairness
Banda de 5 GHz
Suporte a canais DFS e ndao-DFS (dependendo da regiao)
Caracteristicas Fisicas e Ambientais
Protecao
Classificagao IP67 (resistente a agua e poeira)
Temperatura de Operagao
Aproximadamente -30°C a 60°C
Instalagao
Montagem em parede ou poste (kit incluso)

Conformidade e Certificagoes



Wi-Fi 6 (Wi-Fi Alliance)
RoHS
CE / FCC (varia por regiao)

Requisitos de Sistema para Gerenciamento
Controlador Omada Software

o Windows, Linux, macOS

o« CPU dual-core 2.0 GHz

« 4 GBRAM

e 4 GB armazenamento
Omada Cloud
Conta TP-Link ID + acesso a internet
Aplicativo Omada

Android 8.0+
iOS 12.0+

Itens Inclusos
e Access Point
« Kit de montagem (parede/poste)
o Guia de instalacido

Obs: O equipamento deve ser acompanhado de fonte de alimentagao e
adaptador injetor de energia POE do mesmo fabricante do equipamento e
dimensionado para o funcionamento adequado, além do kit de montagem
para teto/parede e guia de instalagao.



ITENS 02 e 3

Access Point Wi-

Especificagoes Técnicas

Fi 6 corporativo INDOOR

Categoria

Detalhes

Padroes Wi-Fi

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, Wi-Fi 6 (Dual-band)

Banda e Fluxos

- 2.4 GHz: 574 Mbps (2x2 MU-MIMO, 20/40 MHz)
- 5 GHz: 1201 Mbps (2x2 MU-MIMO, 20/40/80 MHz)

Taxa Agregada | 1.775 Gbps (574 Mbps + 1201 Mbps)

Antenas 4 internas otimizadas (beamforming de alto ganho)

Chipset Qualcomm (modelo especifico: QCA9563 + QCN6102)
Portas 1x porta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) com PoE

802.3af/at

Alimentacao

- PoE: 802.3af/at (37-57V DC)
- Fonte externa: 12V DC/1A

Consumo

Max. 10W (em carga total)

Concorréncia

Suporta até 250+ dispositivos simultaneos

Requisitos de Rede e Gerenciamento

Item Especificagao
Protocolos IPv4, IPv6, 802.1Q VLAN, QoS, IGMP Snooping
WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 802.1X (RADIUS),
Seguranga isolamento de clientes
SSIDs/VLANs | Até 16 SSIDs (8 por banda) + VLAN tagging
Roaming 802.11r/k/v (Fast Roaming)

Gerenciament
o

-Omada SDN: via OC200/0C300/Software Controller/Cloud
- Standalone: app Omada ou web Ul

oS

Firmware Atualizavel via controlador ou interface web
2:,‘5:;8 SSH, SNMP V1, V2 e V3, VLAN, Syslog local e Remoto.




Desempenho Avangado

« Tecnologias:
o OFDMA (reduz laténcia em ambientes densos).
o Beamforming inteligente (foco do sinal nos dispositivos).
o MU-MIMO (2x2) para transmiss&o paralela a multiplos clientes.

« Bandade 5 GHz:
o Canais ndo-DFS (36—48) e DFS (52-144) suportados.

Conformidade e Certificagoes (EU)
« RF: ETSI EN 300 328, EN 301 893.
o Seguranc¢a: EN 62368-1, RoHS, REACH.
o Emissoes: EN 55032, EN 55035.
o Wi-Fi Alliance: Certificado Wi-Fi 6 (802.11ax).

Requisitos de Sistema para Gerenciamento

+ Controlador Omada Software:
o Sistemas: Windows/macOS/Linux.
o Hardware Minimo: CPU dual-core 2.0 GHz, 4 GB RAM, 4 GB

espaco em disco.

« Omada Cloud:
o Conta TP-Link ID gratuita + conexao a internet.

« App Omada (Android/iOS):
o Versao SO: Android 8.0+ ou iOS 12.0+.

O equipamento deve ser acompanhado de fonte de alimentagdao e
adaptador injetor de energia PoE do mesmo fabricante do equipamento e
dimensionado para o funcionamento adequado, além do kit de montagem para

teto/parede e guia de instalagao.



ITENS 11 E 12

ESPECIFICAGAO TECNICA PARA AQUISIGAO DE COMPUTADOR TIPO |
(PADRAO)

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64, com um minimo de 6 (seis)
nucleos fisicos e 12 (doze) threads. A frequéncia base de operacéo devera ser de,
no minimo, 2.3 GHz, com tecnologia de aceleragdo dindmica (Turbo Boost ou
equivalente) para atingir, no minimo, 3.8 GHz. O cache de nivel 3 (L3) devera ser
de, no minimo, 12 MB. O processador deve incluir tecnologias de seguranca
integradas ao hardware e suporte a gerenciamento basico para o parque

computacional.

1.2. Memoria Principal (RAM)

A memoria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior, com capacidade minima de
16 GB (dezesseis gigabytes) ou maior, operando a uma frequéncia minima de 2666
MHz ou maior (conforme suporte do chipset). O sistema deve possuir, no minimo, 2

(dois) slots DIMM para permitir a expansdo da memoria.

1.3. Armazenamento

O armazenamento principal devera ser uma Unidade de Estado Sdlido (SSD) com
interface NVMe PCle Gen3 ou superior, oferecendo capacidade minima de 512 GB
ou maior (conforme necessidade do 6rgado). Esta tecnologia deve garantir
inicializagéo rapida do sistema e agilidade no acesso aos arquivos e sistemas de

gestdo. Resisténcia minima de escrita (TBW) de 100TB ou maior.

1.4. Placa Grafica (Video)



O subsistema grafico devera ser integrado ao processador, com suporte para a
conexao simultanea de, no minimo, 2 (dois) monitores. As saidas de video devem
ser digitais (DisplayPort e/ou HDMI).

1.5. Conectividade e Portas

O equipamento devera dispor de, no minimo, 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos
2 (duas) frontais. Deve haver suporte ao padrédo USB 3.2 Gen 1 ou superior. A
interface de rede devera ser Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). O sistema de

audio integrado deve possuir conectores para fone de ouvido e microfone.

1.6. Gabinete e Fonte de Alimentacao

O gabinete devera ser do tipo Small Form Factor (SFF) ou Mini Tower. A fonte de
alimentagdo devera possuir certificacdo de eficiéncia minima 80 Plus Bronze ou

superior, com corregao de fator de poténcia (PFC) ativo.

1.7. Seguranca de Hardware

O equipamento devera possuir Modulo de Plataforma Confiavel (TPM) versdo 2.0
integrado, atendendo aos requisitos de seguranga para criptografia de dados do

governo federal.

2. MONITOR

Este capitulo detalha as exigéncias técnicas para os periféricos de visualizagao que
acompanharéo as estagbes de trabalho COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), visando

a ergonomia e a qualidade de imagem necessaria para o servigo publico federal.

2.1. Monitor Tipo | — Padrao

Destinacao: Atividades administrativas convencionais.



2.1.1. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM

O monitor deve ser construido com tecnologia LED IPS (In-Plane Switching),
garantindo angulos de visdao ampliados e maior fidelidade na reprodugao de cores. A
area visivel deve possuir tamanho diagonal minimo de 23,8 polegadas. A resolugéo
nativa obrigatéria € de 1920 x 1080 pixels, operando em padrao Full HD ou superior.
O subsistema de iluminacdo deve proporcionar brilho minimo de 250 cd/m? e
capacidade de processamento de imagem para exibir, no minimo, 16 milhdes de
cores. O hardware deve oferecer contraste estatico de 1000:1 ou dindmico de
15.000:1. O equipamento deve contar com menus de exibicdo na tela (OSD) para
ajustes avangados, abrangendo fungbes de ajuste fino e grosso, posicionamento

horizontal e vertical, autoajuste e funcdo de reset para parametros de fabrica.

2.1.2. CONECTIVIDADE E INTERFACES

A interface de comunicagao deve dispor de, no minimo, uma porta DisplayPort 1.2 e
uma porta HDMI 1.4. Para expansao de periféricos, o monitor deve funcionar como
um concentrador (hub), possuindo uma porta USB 3.2 upstream e, no minimo, trés
portas USB 3.2 downstream para conexao direta de dispositivos. O fornecimento deve
incluir obrigatoriamente os cabos DisplayPort, HDMI e o cabo USB upstream
necessario para a ativagado do hub integrado. O design do chassi e do suporte néo

pode ocultar ou dificultar o acesso visual ao numero de série do equipamento.

2.1.3. ERGONOMIA E MONTAGEM

O suporte original deve oferecer ampla flexibilidade ergondmica, permitindo o ajuste
de altura em um curso minimo de 14 cm. As regulagens de inclinagdo devem
abranger o intervalo de —5° a +21°. O equipamento deve permitir a rotacdo da tela
no sentido horario ou anti-horario (fungéo pivé) em no minimo 90°, além de possuir
base com plataforma giratoria para ajuste lateral. Para montagens especiais ou
bracos articulados, o monitor deve possuir furagao padrdao VESA de 100 mm, sendo
plenamente compativel com os suportes e gabinetes das estacbes de trabalho

especificadas nos itens de processamento de alto desempenho e avangado.



2.1.4. CERTIFICAGOES E GARANTIA

O dispositivo deve atender a rigorosos critérios de eficiéncia energética e
sustentabilidade ambiental, sendo obrigatoriamente compativel com as certificagdes
Energy Star, TCO Certified e EPEAT Gold. A garantia técnica minima exigida € de 36
meses, abrangendo tanto o monitor quanto todos os cabos e acessorios inclusos. O
suporte técnico deve ser prestado na modalidade on-site, com atendimento disponivel
24x7 e reparo realizado no local de instalacdo para garantir a continuidade

operacional das atividades administrativas.

3. PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE)
3.1 TECLADO PADRAO ABNT2

O teclado devera ser obrigatoriamente do tamanho full-size, apresentando o conjunto
completo de 104 teclas para garantir a presenga do teclado numérico dedicado e das
teclas de navegacgao isoladas. O layout deve estar em estrita conformidade com a
norma ABNT2, contemplando a tecla especifica para o caractere "¢" e demais
simbolos da lingua portuguesa. O equipamento deve ser fabricado na cor preta e
utilizar interface de conexdo USB com tecnologia de reconhecimento automatico pelo
sistema operacional. A gravagao das teclas deve possuir alta resisténcia ao desgaste
por abrasao, assegurando a legibilidade dos caracteres durante todo o periodo de

uso em atividades administrativas rotineiras.

3.2. MOUSE OPTICO/LASER

O dispositivo de apontamento deve possuir ergonomia ambidestra e acabamento na cor
preta, utilizando sensor com tecnologia Laser para garantir precisao de rastreamento em
diversas superficies de trabalho. A resolugao operacional minima exigida é de 1.600 DPI,
ou superior que atenda também as caracteristicas minimas exigidas para o equipamento,
contando com trés botdes funcionais distribuidos entre as posicdes esquerda, direita e
central. O botdo central deve incorporar um mecanismo



de rolagem tipo scroll para deslocamento vertical de documentos e paginas da
internet. A conexdao com o computador sera feita via interface USB através de um
cabo fixo com comprimento minimo de 1.8 metros, permitindo o posicionamento

adequado do periférico conforme a necessidade do usuario.

4. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverdo ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais acompanhados de todos os acessérios de montagem. A
garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico
modalidade on-site (no local de instalagao), cobrindo a substituicao de pecas e mao

de obra para assegurar a continuidade operacional dos érgaos publicos.



ITENS 13 E 14

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO Il
(INTERMEDIARIO)

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64, com um minimo de 10 (dez)
nucleos fisicos e 16 (dezesseis) threads. A frequéncia base de operacao devera ser
de, no minimo, 2.5 GHz, com tecnologia de aceleragéo dindmica (Turbo Boost ou
equivalente) para atingir, no minimo, 4.7 GHz. O cache de nivel 3 (L3) devera ser de,
no minimo, 16 MB. O processador deve suportar tecnologias de virtualizagao e
gerenciamento remoto em nivel de hardware (vPro ou DASH), permitindo a

administragao segura e eficiente do parque computacional.

1.2. Memoria Principal (RAM)

A memoria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior, com capacidade minima de
16 GB (dezesseis gigabytes) ou maior, operando a uma frequéncia minima de 4800
MHz ou maior (conforme suporte do chipset). O sistema deve possuir, no minimo, 2

(dois) slots DIMM para permitir futuras expansdes de memoria.

1.3. Armazenamento

O armazenamento principal devera ser uma Unidade de Estado Sdlido (SSD) com
interface NVMe PCle Gen3 ou superior, oferecendo capacidade minima de 1 TB (um
terabyte) ou maior. Esta tecnologia deve garantir taxas de transferéncia de dados
superiores aos discos rigidos convencionais, otimizando o tempo de resposta do
sistema operacional e aplicagdes. Resisténcia minima de escrita (TBW) de 100TB ou

maior.



1.4. Placa Grafica (Video)
O subsistema grafico devera ser integrado ao processador, com suporte para a

conexao simultadnea de, no minimo, 2 (dois) monitores independentes. As saidas de
video devem ser digitais (DisplayPort e/ou HDMI), suportando resolugbes de alta

defini¢ao.

3.5. Conectividade e Portas

O equipamento devera dispor de, no minimo, 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos
2 (duas) frontais. Deve haver suporte ao padrdo USB 3.2 Gen 1 ou superior. A
interface de rede devera ser Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). O sistema de

audio integrado deve possuir conectores para fone de ouvido e microfone.

1.6. Gabinete e Fonte de Alimentacao

O gabinete devera ser do tipo Small Form Factor (SFF) ou Mini Tower, otimizado
para ambientes de escritorio, com design que favorega a dissipagédo térmica e a
organizacao interna dos componentes. A fonte de alimentagdo devera possuir
certificagcao de eficiéncia minima 80 Plus Platinum ou superior, com correcao de fator
de poténcia (PFC) ativo, e poténcia nominal adequada para suportar a configuragao

maxima do equipamento.

1.7. Seguranca de Hardware

O equipamento devera possuir Médulo de Plataforma Confiavel (TPM) versao 2.0
integrado, atendendo aos requisitos de seguranga para criptografia e protegéao de

dados do governo federal.

2. MONITOR

Este capitulo detalha as exigéncias técnicas para os periféricos de visualizagdo que
acompanharo as estacdes de trabalho COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO),
visando a ergonomia e a qualidade de imagem necessaria para o servigo publico

federal.



2.1. Monitor Tipo | — Padrao

Destinacao: Atividades administrativas convencionais.

2.1.1. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM

O monitor deve ser construido com tecnologia LED IPS (In-Plane Switching),
garantindo angulos de visao ampliados e maior fidelidade na reprodugao de cores. A
area visivel deve possuir tamanho diagonal minimo de 23,8 polegadas. A resolugao
nativa obrigatéria € de 1920 x 1080 pixels, operando em padrao Full HD ou superior.
O subsistema de iluminacdo deve proporcionar brilho minimo de 250 cd/m? e
capacidade de processamento de imagem para exibir, no minimo, 16 milhdes de
cores. O hardware deve oferecer contraste estatico de 1000:1 ou dindmico de
15.000:1. O equipamento deve contar com menus de exibicdo na tela (OSD) para
ajustes avangados, abrangendo fungbes de ajuste fino e grosso, posicionamento

horizontal e vertical, autoajuste e funcdo de reset para parametros de fabrica.

2.1.2. CONECTIVIDADE E INTERFACES

A interface de comunicagao deve dispor de, no minimo, uma porta DisplayPort 1.2 e
uma porta HDMI 1.4. Para expansao de periféricos, o monitor deve funcionar como
um concentrador (hub), possuindo uma porta USB 3.2 upstream e, no minimo, trés
portas USB 3.2 downstream para conexao direta de dispositivos. O fornecimento deve
incluir obrigatoriamente os cabos DisplayPort, HDMI e o cabo USB upstream
necessario para a ativagao do hub integrado. O design do chassi e do suporte nao

pode ocultar ou dificultar o acesso visual ao numero de série do equipamento.

2.1.3. ERGONOMIA E MONTAGEM

O suporte original deve oferecer ampla flexibilidade ergonédmica, permitindo o ajuste

de altura em um curso minimo de 14 cm. As regulagens de inclinagdo devem



abranger o intervalo de —5° a +21°. O equipamento deve permitir a rotagdo da tela
no sentido horario ou anti-horario (fungao pivé) em no minimo 90°, além de possuir
base com plataforma giratoria para ajuste lateral. Para montagens especiais ou
bragos articulados, o monitor deve possuir furagao padrdao VESA de 100 mm, sendo
plenamente compativel com os suportes e gabinetes das estagées de trabalho

especificadas nos itens de processamento de alto desempenho e avancgado.

2.1.4. CERTIFICAGOES E GARANTIA

O dispositivo deve atender a rigorosos critérios de eficiéncia energética e
sustentabilidade ambiental, sendo obrigatoriamente compativel com as certificagcdes
Energy Star, TCO Certified e EPEAT Gold. A garantia técnica minima exigida € de 36
meses, abrangendo tanto o monitor quanto todos os cabos e acessorios inclusos. O
suporte técnico deve ser prestado na modalidade on-site, com atendimento disponivel
24x7 e reparo realizado no local de instalagdo para garantir a continuidade

operacional das atividades administrativas.

3. PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE)
3.1 TECLADO PADRAO ABNT2

O teclado devera ser obrigatoriamente do tamanho full-size, apresentando o conjunto
completo de 104 teclas para garantir a presenga do teclado numérico dedicado e das
teclas de navegacao isoladas. O layout deve estar em estrita conformidade com a
norma ABNT2, contemplando a tecla especifica para o caractere "¢" e demais
simbolos da lingua portuguesa. O equipamento deve ser fabricado na cor preta e
utilizar interface de conexdo USB com tecnologia de reconhecimento automatico pelo
sistema operacional. A gravagao das teclas deve possuir alta resisténcia ao desgaste
por abrasdo, assegurando a legibilidade dos caracteres durante todo o periodo de

uso em atividades administrativas rotineiras.

3.2. MOUSE OPTICO/LASER



ITENS 28 E 29

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO - TIPO |
(TIPO)

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM

O monitor deve ser construido com tecnologia LED IPS (In-Plane Switching),
garantindo angulos de visdo ampliados e maior fidelidade na reprodugao de cores. A
area visivel deve possuir tamanho diagonal minimo de 23,8 polegadas. A resolugéo
nativa obrigatoria € de 1920 x 1080 pixels, operando em padrao Full HD ou superior.
O subsistema de iluminagdo deve proporcionar brilho minimo de 250 cd/m? e
capacidade de processamento de imagem para exibir, no minimo, 16 milhdes de
cores. O hardware deve oferecer contraste estatico de 1000:1 ou dinamico de
15.000:1. O equipamento deve contar com menus de exibicdo na tela (OSD) para
ajustes avancgados, abrangendo fung¢des de ajuste fino e grosso, posicionamento

horizontal e vertical, autoajuste e funcdo de reset para parametros de fabrica.

1.2. CONECTIVIDADE E INTERFACES

A interface de comunicagao deve dispor de, no minimo, uma porta DisplayPort 1.2 e
uma porta HDMI 1.4. Para expansao de periféricos, o monitor deve funcionar como
um concentrador (hub), possuindo uma porta USB 3.2 upstream e, no minimo, trés
portas USB 3.2 downstream para conexao direta de dispositivos. O fornecimento
deve incluir obrigatoriamente os cabos DisplayPort, HDMI e o cabo USB upstream
necessario para a ativagédo do hub integrado. O design do chassi e do suporte nao

pode ocultar ou dificultar o acesso visual ao numero de série do equipamento.

1.3. ERGONOMIA E MONTAGEM

O suporte original deve oferecer ampla flexibilidade ergonémica, permitindo o ajuste
de altura em um curso minimo de 14 cm. As regulagens de inclinacdo devem

abranger o



intervalo de —5° a +21°. O equipamento deve permitir a rotacdo da tela no sentido
horario ou anti-horario (fung¢ao pivé) em no minimo 90°, além de possuir base com
plataforma giratéria para ajuste lateral. Para montagens especiais ou bragos
articulados, o monitor deve possuir furagdo padrao VESA de 100 mm, sendo
plenamente compativel com os suportes e gabinetes das estagdes de trabalho

especificadas nos itens de processamento de alto desempenho e avancgado.

1.4. CERTIFICACOES E GARANTIA

O dispositivo deve atender a rigorosos critérios de eficiéncia energética e
sustentabilidade ambiental, sendo obrigatoriamente compativel com as certificagdes
Energy Star, TCO Certified e EPEAT Gold. A garantia técnica minima exigida € de
36 meses, abrangendo tanto o monitor quanto todos os cabos e acessérios inclusos.
O suporte técnico deve ser prestado na modalidade on-site, com atendimento
disponivel 24x7 e reparo realizado no local de instalagéo para garantir a continuidade

operacional das atividades administrativas.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais acompanhados de todos os acessérios de montagem. A
garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico
modalidade on-site (no local de instalagao), cobrindo a substituicdo de pegas e mao

de obra para assegurar a continuidade operacional dos érgaos publicos.



ITENS 30 E 31

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK - TIPO |

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64, com um minimo de 6 (seis) ou
mais nucleos fisicos e 12 (doze) ou mais threads, utilizando tecnologia de fabricagcao
de 10 nandmetros ou inferior. A frequéncia base de operacédo devera ser de, no
minimo, 1.3 GHz ou mais, com capacidade de aceleragao dinamica para atingir, no
minimo, 4.4 GHz ou mais. O hardware deve incorporar tecnologias de
gerenciamento remoto e seguranga integradas ao hardware, permitindo a
administragdo segura do parque tecnolégico em conformidade com as diretrizes de

governancga de TI.

1.2. Meméria Principal (RAM) e Armazenamento

A memoria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior, com capacidade minima de
16 GB (dezesseis gigabytes) ou maior, e frequéncia minima de operacéo de 3200
MHz ou mais. O sistema deve possuir slots de memoaria que permitam a manutengao
da integridade do equipamento durante sua vida util. O armazenamento principal
devera ser composto por uma Unidade de Estado Sélido (SSD) com interface NVMe
PCle Gen3 ou superior, oferecendo capacidade minima de 512 GB ou maior e taxas
de leitura sequencial minimas de 3000 MB/s ou maior, garantindo agilidade na

execugao de softwares de escritério e sistemas governamentais.

1.3. Unidade de Processamento Grafico (GPU Integrada) e Tela

O subsistema grafico devera ser integrado ao processador, com suporte para
resolucdes de alta definicdo e capacidade de conexao para ao menos um monitor
HDMI 1.4 externo independente. A tela integrada devera possuir tamanho diagonal

de 14 polegadas, com tecnologia LED IPS e tratamento antirreflexo para reducao de



fadiga ocular em ambientes de escritorio. A resolugdo nativa minima exigida € de
1920 x 1080 pixels (Full HD).

1.4. Conectividade, Portas e Dispositivos de Entrada

O equipamento devera dispor de interfaces de rede sem fio padrao Wi-Fi 6 e Bluetooth
5.1 ou superior. Devem estar presentes, no minimo, 3 (trés) portas USB, sendo pelo
menos uma do tipo USB-C 3.2 Gen1 ou superior, com suporte a transferéncia de
dados e saida de video. O teclado deve ser do tipo chiclete, no padrao ABNT2 com
tecla dedicada para o caractere "¢". O dispositivo de apontamento integrado deve

suportar gestos multitoque e possuir drivers de alta precisao.

1.5. Autonomia da Bateria e Seguranca de Hardware

A bateria integrada deve possuir tecnologia de ions de litio com capacidade suficiente
para garantir uma autonomia minima de 6 (seis) horas ou mais em regime de
produtividade de escritério sem conexao a rede elétrica. O equipamento devera
possuir Modulo de Plataforma Confiavel (TPM) versao 2.0 integrado, atendendo aos
requisitos de segurancga para criptografia de dados e autenticagado segura do governo

federal.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais com todos os acessorios, manuais e licencas de software
pertinentes. A garantia minima exigida é de 60 (sessenta) meses para 0 equipamento
e 36 (trinta e seis) meses para a bateria, com suporte técnico modalidade on-site ou
com logistica reversa custeada pelo fornecedor, assegurando a continuidade
operacional e a manutencdo da infraestrutura tecnolégica dos 6rgéaos publicos

federais.



ITENS 32 E 33

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK - TIPO II

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

3.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64, com um minimo de 8 (oito) ou mais
nucleos fisicos e 16 (dezesseis) ou mais threads, utilizando tecnologia de fabricagao
de ultima geragédo. A frequéncia base de operagéo devera ser de, no minimo, 1.3 GHz
ou mais, com capacidade de aceleragdo dindmica para atingir, no minimo, 4.5 GHz
ou mais. O hardware deve incorporar obrigatoriamente tecnologias de
gerenciamento remoto avangado e seguranga em nivel de hardware, permitindo a
administracao eficiente e segura do parque tecnolégico mesmo fora da rede local

corporativa.

3.2. Memodria Principal (RAM) e Armazenamento

A memodria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior com capacidade minima de
16 GB (dezesseis gigabytes) ou maior, operando a uma frequéncia minima de 3200
MHz ou mais. O sistema deve permitir a substituicado ou expansao de modulos para
garantir a manutencgao da integridade do equipamento ao longo de sua vida util. O
armazenamento principal devera ser composto por uma Unidade de Estado Sdlido
(SSD) com interface NVMe PCle Gen3 ou superior, oferecendo capacidade minima
de 1 TB e taxas de leitura sequencial minimas de 3500 MB/s ou maior, garantindo
agilidade critica na execugao de softwares pesados e sistemas operacionais de nova

geragao.

3.3. Unidade de Processamento Grafico (GPU Integrada) e Tela

O subsistema grafico devera ser integrado ao processador principal, possuindo
arquitetura de alto desempenho para aceleracdo de video e suporte a multiplos
monitores HDMI 1.4 externos independentes. A tela integrada devera possuir

tamanho



diagonal de 14 polegadas, com tecnologia LED IPS e tratamento antirreflexo. A
resolugao nativa minima exigida € de 1920 x 1080 pixels (Full HD), garantindo a

fidelidade de cores e angulos de visdo amplos para o uso profissional prolongado.

3.4. Conectividade, Portas e Dispositivos de Entrada

O equipamento devera dispor de interfaces de rede sem fio padrao Wi-Fi 6E e
Bluetooth 5.3 ou superior. Devem estar presentes, no minimo, 3 (trés) portas USB,
sendo pelo menos uma do tipo USB-C 3.2 Gen1 ou superior. O teclado deve ser do
tipo retroiluminado, no padrdo ABNT2 com tecla dedicada para o caractere "¢". O
dispositivo de apontamento integrado deve suportar gestos multitoque e possuir

drivers de alta precisao.

3.5. Autonomia da Bateria e Seguranca de Hardware

A bateria integrada deve possuir tecnologia de ions de litio ou polimero de litio com
capacidade minima de 54 Wh ou maior, garantindo uma autonomia minima de 6
(seis) horas ou mais em regime de produtividade de escritério. O equipamento devera
possuir Modulo de Plataforma Confiavel (TPM) verséo 2.0 integrado, atendendo aos
requisitos de seguranca para criptografia de dados e autenticacdo segura do
governo federal, além de possuir obturador fisico de privacidade para a camera

integrada.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais com todos os acessorios, manuais e licengas de software
pertinentes. A garantia minima exigida € de 60 (sessenta) meses para 0 equipamento
e 36 (trinta e seis) meses para a bateria, com suporte técnico modalidade on-site ou
com logistica reversa custeada pelo fornecedor, assegurando a continuidade
operacional e a manutencdo da infraestrutura tecnolégica dos 6rgédos publicos

federais.



Categoria

Switch gerenciavel L2+ corporativo com suporte a PoE+ e uplinks 10G, integrado
a plataforma Omada SDN

Portas
o 8x portas Ethernet 2.5G (10/100/1000/2500 Mbps) com PoE+ (802.3af/at)
o 2xportas SFP+ 10 Gbps (uplink)
Capacidade de Comutagao
« Switching capacity: 80 Gbps
e Taxa de encaminhamento: ~59.5 Mpps
Tabela MAC
Até 16K enderecos MAC
PoE (Power over Ethernet)
« Padrbes: |IEEE 802.3af/at
o Orgamento total PoE: até 240 W (aprox.)
« Controle inteligente de distribuicdo de energia por porta
Recursos de Camada 2 (L2)
o VLAN802.10Q (até 4K VLANS)
o VLAN baseada em porta, MAC e protocolo
o STP/RSTP/MSTP
« Link Aggregation (LACP)
e IGMP Snooping v1/v2/v3
o Port Mirroring
e Loop Prevention
Recursos de Camada 3 (L2+)
» Roteamento estatico
« Interfaces VLAN (SVI)
e Suporte alPv4 e IPv6
QoS (Qualidade de Servigo)
o Classificagcao por porta, 802.1p e DSCP
« 8filas de prioridade por porta

« Rate limiting



« Traffic shaping
Seguranga
o ACL (Access Control Lists) L2/L3/L4
o 802.1X (Port-Based Authentication)
e« DHCP Snooping
o IP-MAC Binding
e Protecéao contra ataques DoS
o Storm Control
e Isolamento de portas
Gerenciamento
o Integracdo com Omada SDN (controller centralizado)
o Gerenciamento via:
o Cloud (Omada Cloud)
o Controlador hardware (OC200/0C300)
o Software Controller
o Interface Web (standalone)
e SNMP vi/v2c/iv3
o Syslog
o« SSHeCLI
Recursos Avancados
o Zero-Touch Provisioning
e Monitoramento em tempo real
o Gerenciamento centralizado de multiplos sites
o Atualizagao de firmware remota
Fonte de Alimentagao
» Fonteinterna AC (100-240V, 50/60 Hz)
Consumo
o Maximo aproximado: compativel com orgamento PoE (~250 W total)
Caracteristicas Fisicas
e Montagem em rack (1U)

« Ventilag&o ativa (coolers inteligentes)



ITEM 41

Categoria

Switch gerenciavel L2+ corporativo com suporte a PoE+ e uplinks 10G, integrado
a plataforma Omada SDN

Portas
o 8x portas Ethernet 2.5G (10/100/1000/2500 Mbps) com PoE+ (802.3af/at)
o 2xportas SFP+ 10 Gbps (uplink)
Capacidade de Comutagao
« Switching capacity: 80 Gbps
e Taxa de encaminhamento: ~59.5 Mpps
Tabela MAC
Até 16K enderecos MAC
PoE (Power over Ethernet)
« Padrées: |IEEE 802.3af/at
o Orgamento total PoE: até 240 W (aprox.)
« Controle inteligente de distribuicdo de energia por porta
Recursos de Camada 2 (L2)
o VLAN802.1Q (até 4K VLANS)
o VLAN baseada em porta, MAC e protocolo
o STP/RSTP/MSTP
« Link Aggregation (LACP)
e IGMP Snooping v1/v2/v3
o Port Mirroring
e Loop Prevention
Recursos de Camada 3 (L2+)
« Roteamento estatico
o Interfaces VLAN (SVI)
o Suporte alPv4 e IPv6
QoS (Qualidade de Servigo)
o Classificacao por porta, 802.1p e DSCP
« 8filas de prioridade por porta

« Rate limiting



« Traffic shaping
Seguranga
o ACL (Access Control Lists) L2/L3/L4
o 802.1X (Port-Based Authentication)
e« DHCP Snooping
o IP-MAC Binding
e Protecéao contra ataques DoS
o Storm Control
e Isolamento de portas
Gerenciamento
o Integracdo com Omada SDN (controller centralizado)
o Gerenciamento via:
o Cloud (Omada Cloud)
o Controlador hardware (OC200/0C300)
o Software Controller
o Interface Web (standalone)
e SNMP vi/v2c/iv3
o Syslog
o« SSHeCLI
Recursos Avancados
o Zero-Touch Provisioning
e Monitoramento em tempo real
o Gerenciamento centralizado de multiplos sites
o Atualizagao de firmware remota
Fonte de Alimentagao
» Fonteinterna AC (100-240V, 50/60 Hz)
Consumo
o Maximo aproximado: compativel com orgamento PoE (~250 W total)
Caracteristicas Fisicas
e Montagem em rack (1U)

« Ventilag&o ativa (coolers inteligentes)



Conformidade e Certificagoes

« CE,FCC,RoHS
Requisitos de Sistema para Gerenciamento
Controlador Omada Software

o Windows, Linux, macOS

o CPUdual-core=22.0 GHz

« 4GBRAM
Omada Cloud

o Conta TP-Link ID

o Acesso ainternet
Aplicativo Omada

e Android 8.0+

o i0S12.0+
Itens Inclusos

o Switch gerenciavel

o Cabo de alimentacao

e Kit para montagem em rack

o Guiadeinstalagao

Justificativa

A aquisicéo do TP-Link Omada SG3210XHP-M2 ¢ justificada pela necessidade de
garantir compatibilidade com a infraestrutura de rede baseada na plataforma
Omada que esta sendo implantada na UFPB.

A utilizacdo de equipamentos do mesmo ecossistema permite gerenciamento
centralizado, maior padronizacao da rede, simplificacdo da operagao e reducao
de custos com integragao e manutengdo. Além disso, assegura a aplicagéo
consistente de politicas de seguranca, segmentacao de rede e controle de acesso
ja adotadas institucionalmente.

O equipamento também atende as demandas técnicas atuais, oferecendo portas
multi-gigabit com suporte a PoE+, adequadas para alimentar access points Wi-Fi
6, garantindo desempenho e escalabilidade da rede.

Dessa forma, a escolha contribui para uma infraestrutura mais eficiente, segura e
alinhada as diretrizes de governanga e modernizagao da UFPB.



Conformidade e Certificagoes
« CE,FCC,RoHS
Requisitos de Sistema para
Gerenciamento Controlador Omada
Software
o Windows, Linux, macOS
o CPUdual-core=22.0 GHz
« 4GBRAM
Omada Cloud
o Conta TP-Link ID
o Acesso ainternet
Aplicativo Omada
o Android 8.0+
o i0S12.0+
Itens Inclusos
e Switch gerenciavel
o Cabo de alimentacao
e Kit para montagem em rack

o Guiadeinstalagao

Justificativa

A aquisi¢ao do TP-Link Omada SG3210XHP-M2 ¢ justificada pela necessidade de
garantir compatibilidade com a infraestrutura de rede baseada na plataforma
Omada que esta sendo implantada na UFPB.

A utilizacdo de equipamentos do mesmo ecossistema permite gerenciamento
centralizado, maior padronizag¢ao da rede, simplificacdo da operacao e redugao
de custos com integracdo e manutencido. Além disso, assegura a aplicacao
consistente de politicas de seguranga, segmentagao de rede e controle de acesso
ja adotadas institucionalmente.

O equipamento também atende as demandas técnicas atuais, oferecendo portas
multi-gigabit com suporte a PoE+, adequadas para alimentar access points Wi-Fi
6, garantindo desempenho e escalabilidade da rede.

Dessa forma, a escolha contribui para uma infraestrutura mais eficiente, segura e
alinhada as diretrizes de governanga e modernizagao da UFPB.



ITEM 42

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE SWITCH - GERENCIAVEL 16
PORTAS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Interfaces e Tecnologia Power over Ethernet (PoE)

O equipamento devera possuir, no minimo, 16 (dezesseis) portas de acesso com
conectores RJ-45, operando em velocidades de 10/100/1000 Mbps com detecgao
automatica (auto-sensing). Todas as portas de acesso devem obrigatoriamente
suportar o fornecimento de energia seguindo os padrdes IEEE 802.3af (PoE) e IEEE
802.3at (PoE+). A capacidade total de carga (PoE Budget) deve ser dimensionada
para permitir a alimentagao simultanea de dispositivos como pontos de acesso sem

fio e telefones IP de alta performance.

1.2. Portas de Uplink e Performance de Encaminhamento

O comutador devera disponibilizar portas de uplink baseadas em slots SFP+ (Small
Form-factor Pluggable Plus) independentes das portas de acesso. Estas interfaces
devem suportar obrigatoriamente velocidades de 1 Gbps e 10 Gbps para interconexao
de alta velocidade com o nucleo da rede. O hardware deve apresentar arquitetura
non-blocking, com capacidade de comutacéao (backplane) e taxa de encaminhamento
de pacotes condizentes com a operagao de todas as portas em velocidade maxima

sem perda de pacotes.

1.3. Funcionalidades de Camada 2 e Camada 3

O sistema deve suportar funcionalidades avancadas de Camada 2, incluindo
agregacao de links (LACP) conforme IEEE 802.3ad, suporte a VLANSs (IEEE 802.1Q)
e protocolos de prevengao de loop como Spanning Tree (STP, RSTP e MSTP). Em
Camada 3, o switch deve realizar roteamento estatico IPv4 e IPv6, permitindo a

segmentacao basica e o gerenciamento eficiente do trafego interno da instituicao.



1.4. Gerenciamento, Seguranca e Qualidade de Servigo (QoS)

O gerenciamento devera ser realizado via interface de linha de comando (CLI),
interface grafica baseada em Web (HTTPS) e protocolo SNMP v2c/v3. Devem ser
suportadas tecnologias de seguranca como listas de controle de acesso (ACL)
baseadas em IP/Porta, autenticacao via RADIUS ou TACACS+, e protecao de porta
802.1X. Mecanismos de QoS devem garantir a priorizagado de trafego sensivel a
laténcia, como voz e video. Deve possuir compatibilidade com conexao via SSH. O
equipamento deve possuir interfaces de conexao serial console USB, RS232 DB9
ou RJ45 e deve ser acompanhado dos cabos necessarios para a realizacdo da

conexao.

1.5. Gabinete e Eficiéncia Energética

O gabinete deve ser adequado para montagem em rack padrao 19 polegadas, com
altura maxima de 1U. A fonte de alimentacao devera ser interna e bivolt automatica,
operando com corregao de fator de poténcia (PFC) ativo e eficiéncia energética para

reducao do consumo de eletricidade.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais acompanhados de todos os acessérios de montagem. A
garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico
modalidade on-site (no local de instalagao), cobrindo a substituicao de pegas e mao

de obra para assegurar a continuidade operacional dos érgéos publicos.



ITENS 43 E 44

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE SWITCH - GERENCIAVEL 24
PORTAS (POE+)

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Interfaces e Tecnologia Power over Ethernet (PoE)

O equipamento devera possuir, no minimo, 16 (dezesseis) portas de acesso RJ-45
operando em velocidades de 100/1000/1000 Mbps com deteccado automatica. Todas
as portas de acesso devem suportar o fornecimento de energia seguindo os padrdes
IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+), garantindo a alimentacao de dispositivos
de nova geragao como pontos de acesso Wi-Fi 6/6E. Com uma capacidade total de
carga (PoE Budget) minima de 370W, permitindo a alimentagdo simultdnea de

multiplos dispositivos de alta poténcia.

1.2. Portas de Uplink e Performance

O comutador devera disponibilizar, no minimo, 4 (quatro) portas de uplink baseadas
em slots SFP+, suportando velocidades de 1 Gbps e 10 Gbps para interconexao de
alta velocidade. O hardware deve apresentar arquitetura non-blocking, com
capacidade de comutacdo (backplane) minima de 128 Gbps e taxa de
encaminhamento de pacotes superior a 95 Mpps, garantindo agilidade no acesso aos

sistemas de gestéo.

1.3. Funcionalidades de Camada 2 e Camada 3

O equipamento deve suportar funcionalidades avancadas de Camada 2, incluindo
agregacéao de links (LACP), suporte a VLANs baseadas em tag (IEEE 802.1Q) com
suporte a 4094 IDs simultaneos, e protocolos de prevengao de loop como Spanning
Tree (STP, RSTP e MSTP). Em Camada 3, o switch deve realizar roteamento estatico
IPv4 e IPv6, além de suporte a protocolos de roteamento dindmico basico, e também
OSPF, EIGRP, ISIS e RIP, para IPv4 e IPv6. Permitindo a segmentagdo e o

gerenciamento



eficiente do trafego entre diferentes sub-redes.

1.4. Gerenciamento, Seguranga e QoS

O gerenciamento devera ser realizado via interface de linha de comando (CLI),
interface grafica baseada em Web (HTTPS) e protocolo SNMP v2c¢/v3. Devem ser
suportadas tecnologias de segurangca como listas de controle de acesso (ACL)
baseadas em IP/Porta, autenticagao via RADIUS ou TACACS+, e protegao de porta
802.1X. Mecanismos de QoS devem garantir a priorizagdo de trafego sensivel a
laténcia, como voz e video. Deve possuir compatibilidade com conexao via SSH. O
equipamento deve possuir interfaces de conexao serial console USB, RS232 DB9 ou

RJ45 e deve ser acompanhado dos cabos necessarios para a realizagao da conexao.

1.5. Gabinete e Fonte de Alimentacao

O gabinete deve ser adequado para montagem em rack padrdao 19 polegadas, com
altura maxima de 1U. A fonte de alimentacédo devera ser interna e bivolt automatica,
operando com correcao de fator de poténcia (PFC) ativo e eficiéncia energética para

redugao do consumo de eletricidade.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverdo ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais com todos os acessorios de montagem em rack padréo 19
polegadas. A garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte
técnico modalidade on-site ou troca avancada de hardware, assegurando a

continuidade dos servigos criticos de Tl dos 6rgéos publicos.



ITENS 45 E 46

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE SWITCH - GERENCIAVEL 48
PORTAS (POE+)

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Interfaces e Tecnologia Multi-Gigabit Power over Ethernet (PoE)

O equipamento devera possuir, no minimo, 48 (quarenta e oito) portas de acesso com
conectores RJ-45, operando em velocidades de 10/100/2500 Mbps (2.5G Base-T) com
deteccdo automatica (auto-sensing). Todas as 48 portas de acesso devem
obrigatoriamente suportar o fornecimento de energia seguindo os padrdes |IEEE
802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+), com suporte adicional ao padrdo IEEE 802.3bt
(Type 3 ou superior) em parte das portas para dispositivos de altissimo consumo. A
capacidade total de carga (PoE Budget) minima deve ser de 740 W, permitindo a
alimentagao simultanea de dispositivos de alta poténcia como pontos de acesso Wi-Fi

6 e cameras de monitoramento avancgadas.

1.2. Portas de Uplink e Performance de Encaminhamento

O comutador devera disponibilizar, no minimo, 4 (quatro) portas de uplink baseadas
em slots SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus), suportando velocidades de 1 Gbps
e 10 Gbps para interconexao de alta velocidade com o nucleo da rede. O hardware
deve apresentar arquitetura non-blocking com capacidade de comutacao (backplane)
minima de 176 Gbps e taxa de encaminhamento de pacotes superior a 230 Mpps,
garantindo a vazao necessaria para o trafego de dados e sistemas governamentais

sem gargalos.

1.3. Funcionalidades de Camada 2 e Camada 3 Avancgadas

O equipamento deve suportar funcionalidades avancadas de Camada 2, incluindo
agregacao de links (LACP), suporte a VLANs baseadas em tag (IEEE 802.1Q)

com



suporte a 4094 IDs simultaneos, e protocolos de prevengao de loop como Spanning
Tree (STP, RSTP e MSTP). Em Camada 3, o switch deve realizar roteamento estatico
IPv4 e IPv6, além de suporte a protocolos de roteamento dinamico basico, também
OSPF, EIGRP, ISIS e RIP, para IPv4 e IPv6. Permitindo a segmentagcdo e o

gerenciamento eficiente do trafego entre diferentes sub-redes.

1.4. Gerenciamento, Seguranga e Qualidade de Servigo (QoS)

O gerenciamento devera ser realizado via interface de linha de comando (CLI) padréo
de mercado, interface grafica baseada em Web (HTTPS) e protocolo SNMP versbées
2c e 3. Devem ser suportadas tecnologias de segurangca como listas de controle de
acesso (ACL) baseadas em IP/Porta, autenticagdo de usuarios via RADIUS ou
TACACS+, e protegcao de porta via 802.1X. O hardware deve oferecer suporte a
mecanismos de QoS para priorizagdo de trafego critico, com no minimo 8 (oito) filas
de prioridade por porta fisica. Devem ser suportadas tecnologias de seguranga como
listas de controle de acesso (ACL) em hardware e Modulo de Plataforma Confiavel
(TPM) versao 2.0 integrado, atendendo aos requisitos de criptografia e protegdo de
dados do governo federal. Deve possuir compatibilidade com conexdo via SSH. O
equipamento deve possuir interfaces de conexao serial console USB, RS232 DB9 ou

RJ45 e deve ser acompanhado dos cabos necessarios para a realizagao da conexao.

1.5. Empilhamento

O equipamento devera permitir o empilhamento fisico (Stacking), possibilitando que
multiplas unidades sejam gerenciadas como uma unica entidade ldgica,
compartilhando um plano de controle Unico e aumentando a redundancia da solugao.
A arquitetura deve suportar a substituicio de membros do empilhamento sem a

interrupgao do trafego nos demais componentes (Hot-swappable).

1.6. Gabinete, Alta Disponibilidade e Redundéancia de Energia

O gabinete deve ser adequado para montagem em rack padrdao 19 polegadas, com
altura



maxima de 1U. Visando a continuidade do servigo publico, o equipamento devera
possuir suporte a fontes de alimentagédo redundantes e trocaveis em operagao (hot-
swappable). O sistema deve ser configurado com 2 (duas) fontes de alimentagéo
internas ou modulares, bivolt automatica, operando com corregao de fator de poténcia
(PFC) ativo e eficiéncia energética para redugéo do consumo de eletricidade, operando
em modo de redundancia (dual/dual power), garantindo que a falha de um maddulo nédo
interrompa a operagdo do switch ou o fornecimento de energia aos dispositivos

conectados.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais com todos os acessorios de montagem em rack padréo 19
polegadas. A garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte
técnico modalidade on-site ou troca avangada de hardware, assegurando a
continuidade operacional e a manutengdo da infraestrutura tecnolégica dos 6rgaos

publicos federais.



ITENS 49 E 50

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE WORKSTATION

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64 de classe workstation, com um
minimo de 12 (doze) nucleos fisicos e 24 (vinte e quatro) threads. A frequéncia base
de operagao devera ser de, no minimo, 3.0 GHz, com capacidade de aceleragao
dinamica para atingir, no minimo, 4.5 GHz. O cache total de nivel 3 (L3) devera ser de,
no minimo, 64 MB. O hardware deve obrigatoriamente suportar tecnologias de
gerenciamento remoto em nivel de hardware que permitam diagnostico, reparo e

atualizacao de software de forma segura, mesmo com o equipamento desligado.

1.2. Meméria Principal (RAM)

A memoria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior, com capacidade minima de 32
GB (trinta e dois gigabytes) ou maior, operando a uma frequéncia minima de 3200
MHz ou superior (conforme suporte do chipset). O sistema deve possuir arquitetura
que suporte multiplos canais e contar com, no minimo, 4 (quatro) slots DIMM para

permitir a expansao da memoria a fim de suportar futuras demandas de desempenho.

1.3. Armazenamento

O armazenamento principal devera ser composto por uma Unidade de Estado Sdélido
(SSD) com interface NVMe PCle Gen3 x4 ou superior, oferecendo capacidade minima
de 1 TB (um terabyte) ou maior. Esta tecnologia deve garantir taxas de leitura
sequencial de alto desempenho, proporcionando inicializacdo rapida do sistema
operacional e carregamento agil de grandes volumes de dados e aplicagdes de gestao.

Resisténcia minima de escrita (TBW) de 100TB ou maior.



1.4. Processamento Grafico (GPU Dedicada)

O equipamento deve possuir placa de video dedicada com processador grafico
independente e memoéria de video (VRAM) dedicada de, no minimo, 12 GB (doze
gigabytes) do tipo GDDR6X ou superior. O subsistema grafico deve suportar a
conexao simultanea de, no minimo, 3 (trés) monitores independentes em resolugao de

alta definicdo através de interfaces digitais como DisplayPort ou HDMI.

1.5. Conectividade e Portas

O equipamento devera dispor de, no minimo, 8 (oito) portas USB, sendo pelo menos
2 (duas) frontais, com suporte ao padrao USB 3.2 Gen 1 ou superior. A interface de
rede devera ser Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) com suporte a Wake-on-LAN
(WoL) e PXE. O sistema de audio integrado deve possuir conectores para fone de

ouvido e microfone.

1.6. Gabinete e Fonte de Alimentacao

O gabinete devera ser do tipo Torre (Tower), com design que favoreca a dissipacao
térmica e a organizacgao interna dos componentes de alto desempenho. A fonte de
alimentagao devera possuir certificagdo de eficiéncia minima 80 Plus Platinum ou

superior, com corregao de fator de poténcia (PFC) ativo.

1.7. Seguranca de Hardware

O equipamento devera possuir Médulo de Plataforma Confiavel (TPM) versao 2.0
integrado, atendendo aos requisitos de seguranga para criptografia de dados e

autenticagao segura do governo federal.

2. MONITOR

Este capitulo detalha as exigéncias técnicas para os periféricos de visualizagado que
acompanhardao as estagdbes de trabalho WORKSTATION TIPO |l



(INTERMEDIARIO), visando a ergonomia e a qualidade de imagem necessaria para o

servigo publico federal.

2.1. Monitor Tipo Il — Avangado
Destinacao: Atividades

especializadas.

2.2. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM

O monitor deve ser construido com tecnologia LED IPS (In-Plane Switching),
assegurando alta fidelidade cromatica e angulos de visdo superiores para fluxos de
trabalho criticos. A area de visualizagdo deve possuir tamanho diagonal minimo de
23,5 polegadas. A resolugao nativa obrigatéria € de 2560 x 1440 pixels, operando em
padréao Quad HD (QHD) ou superior, com brilho minimo de 300 cd/m? e suporte para
exibicdo de, no minimo, 16 milhdes de cores. O hardware deve oferecer contraste
estatico de 1000:1 ou dinamico de 15.000:1, contando obrigatoriamente com menus
de exibigcdo na tela (OSD) para ajustes finos de imagem e acompanhamento de
software proprietario que permita o controle de brilho, contraste e geometria

diretamente via sistema operacional.

2.3. CONECTIVIDADE E INTERFACES

A interface de comunicacao deve ser composta por, no minimo, uma porta DisplayPort
1.4 e uma porta HDMI 2.0, garantindo a largura de banda necessaria para a resolugao
QHD. Para a gestéao de periféricos, o monitor deve atuar como um concentrador de
conexoes, dispondo de uma porta USB 3.2 upstream e, no minimo, quatro portas
USB

3.2 downstream. O fornecimento deve incluir obrigatoriamente o cabo DisplayPort e o
cabo USB upstream. O chassi do equipamento deve ser projetado de forma que o

numero de série permaneca visivel e desobstruido para fins de inventario e suporte.



2.4. ERGONOMIA E MONTAGEM

O suporte original deve oferecer ajustes ergondmicos avangados para usuarios
expostos a longas jornadas de trabalho, incluindo ajuste de altura em um curso minimo
de 15 cm. As regulagens de inclinagdo devem abranger o intervalo de —5° a +21°,
com rotagao da tela no sentido horario ou anti-horario (fungéo pivd) de no minimo 90°.
Adicionalmente, deve possuir plataforma giratéria com angulagdo de +45°. O monitor
deve possuir furagdo padrao VESA para montagem em bragos articulados ou suportes
integrados, sendo compativel com a infraestrutura das estagdes de trabalho de alto

desempenho.

2.5. CERTIFICACOES E GARANTIA

O dispositivo deve atender a rigorosos critérios de sustentabilidade e eficiéncia
energética, possuindo obrigatoriamente as certificacbes Energy Star, TCO Certified e
EPEAT Gold. A garantia técnica minima exigida é de 36 meses para o equipamento e
todos os seus acessorios. O suporte técnico deve ser prestado na modalidade on-site,
com disponibilidade de atendimento 24x7 e reparo realizado no local de instalagao
para assegurar a continuidade das atividades de design, andlise de dados e

desenvolvimento.

3. PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE)
3.1 TECLADO PADRAO ABNT2

O teclado devera ser obrigatoriamente do tamanho full-size, apresentando o conjunto
completo de 104 teclas para garantir a presenca do teclado numérico dedicado e das
teclas de navegagao isoladas. O layout deve estar em estrita conformidade com a
norma ABNT2, contemplando a tecla especifica para o caractere "¢" e demais simbolos
da lingua portuguesa. O equipamento deve ser fabricado na cor preta e utilizar
interface de conexao USB com tecnologia de reconhecimento automatico pelo sistema
operacional. A gravacao das teclas deve possuir alta resisténcia ao desgaste

por abraséo,



assegurando a legibilidade dos caracteres durante todo o periodo de uso em

atividades administrativas rotineiras.

3.2. MOUSE OPTICO/LASER

O dispositivo de apontamento deve possuir ergonomia ambidestra e acabamento na
cor preta, utilizando sensor com tecnologia Laser para garantir precisédo de
rastreamento em diversas superficies de trabalho. A resolugao operacional minima
exigida é de 1.600 DPI, contando com trés botdes funcionais distribuidos entre as
posicdes esquerda, direita e central. O botdo central deve incorporar um mecanismo
de rolagem tipo scroll para deslocamento vertical de documentos e paginas da internet.
A conexao com o computador sera feita via interface USB através de um cabo fixo com
comprimento minimo de 1.8 metros, permitindo o posicionamento adequado do

periférico conforme a necessidade do usuario.

4. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais acompanhados de todos os acessorios de montagem. A
garantia minima exigida sera de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico
modalidade on-site (no local de instalagcao), cobrindo a substituicdo de pecas e mao

de obra para assegurar a continuidade operacional dos érgaos publicos.



ITENS 51 E 52

ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE WORKSTATION MOBILE

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

3.1. Unidade Central de Processamento (CPU)

O processador devera possuir arquitetura x86-64, com um minimo de 10 (dez) ou mais
nucleos fisicos e 16 (dezesseis) ou mais threads, utilizando tecnologia de fabricagéo
de 10 nandémetros ou inferior. A frequéncia base de operacado devera ser de, no
minimo, 1.8 GHz ou mais, com capacidade de aceleragédo dinamica para atingir, no
minimo, 4.8 GHz ou mais. O hardware deve incorporar tecnologias de gerenciamento
remoto e seguranga integradas ao hardware, permitindo a administragdo segura do

parque tecnolégico mesmo em ambiente movel.

3.2. Memodria Principal (RAM) e Armazenamento

A memodria RAM devera ser do tipo DDR4 ou superior, com capacidade minima de 32
GB (trinta e dois gigabytes) ou maior, operando a uma frequéncia minima de 3200
MHz ou maior. O sistema deve possuir, no minimo, 2 (dois) slots de memdria para
permitir expansoes futuras. O armazenamento principal devera ser composto por uma
Unidade de Estado Sdlido (SSD) com interface NVMe PCle Gen3 x4 ou superior,
oferecendo capacidade minima de 1 TB (um terabyte) ou maior. Esta unidade deve
apresentar durabilidade minima de gravacéo 100 TBW (Terabytes Written) ou maior,
compativel com o uso intenso de dados e taxas de leitura sequencial minimas de 3500
MB/s ou superior, para garantir agilidade na execugdo de softwares e sistemas

operacionais.

3.3. Unidade de Processamento Grafico (GPU Dedicada)

O dispositivo deve possuir obrigatoriamente uma placa de video dedicada com
processador grafico independente e memaria de video (VRAM) dedicada de, no
minimo, 8 GB (oito gigabytes) ou mais, do tipo GDDR7. O subsistema grafico deve ser

compativel



com padrdes profissionais de aceleragédo por hardware, garantindo desempenho em

aplicagdes de engenharia, edicéo e analise de dados em alta resolugéo.

3.4. Tela e Dispositivos de Entrada

A tela integrada devera possuir tamanho de 15,6 polegadas com tecnologia LED IPS
e acabamento antirreflexo. A resolugao nativa minima exigida € de 2560 x 1440 pixels
(QHD/1440p) para permitir maior area de trabalho e precisdo visual. O teclado deve
ser do tipo retroiluminado, no padrdo ABNT2 com tecla dedicada para o caractere "¢"
e possuir bloco numérico integrado. O dispositivo de apontamento (touchpad) deve

suportar gestos multitoque e possuir drivers de precisao.

3.5. Conectividade e Portas

O equipamento devera dispor de interfaces de rede sem fio Wi-Fi 6 ou superior, e
Bluetooth 5 ou superior. A interface de rede local sem fio deve suportar velocidades
de transmissao na ordem de Gigabits. Para redes cabeadas, deve possuir interface
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) via porta fisica ou adaptador incluso, com
suporte a tecnologias de boot remoto. Devem estar presentes, no minimo, 3 (trés)
portas USB 3.2 Gen1 ou superior, sendo pelo menos uma do tipo USB-C 3.2 Gen 2 ou
superior, com suporte a tecnologia de transferéncia de dados de alta velocidade de no
minimo 10 Gbps e saida de video HDMI 1.4 ou superior. A bateria deve possuir
autonomia para regime de trabalho mével e a fonte de alimentacdo deve ser bivolt

automatica.

3.6. Autonomia da Bateria.

Para assegurar a mobilidade necessaria ao ambiente corporativo, a bateria integrada
deve possuir tecnologia de ions de litio ou polimero de litio com capacidade minima
de

54 Wh (Watt-hora) ou maior. O sistema de gestdo de energia deve garantir uma
autonomia minima de 4 (quatro) horas ou mais em regime de produtividade de
escritorio ou 2 (duas) horas ou mais em regime de processamento intensivo sem

conexao a rede



elétrica. Deve ser suportada tecnologia de carregamento rapido (Fast Charge),
permitindo a reposicédo de ao menos 50% da carga em um intervalo maximo de 60

minutos.

3.7. Seguranga de Hardware

O equipamento devera possuir Modulo de Plataforma Confiavel (TPM) versédo 2.0
integrado, essencial para a criptografia de dados e protecdo de identidade em

conformidade com as diretrizes de segurancga da informagao do governo federal.

2. REQUISITOS GERAIS

Os equipamentos deverao ser novos, de primeiro uso, sem avarias e entregues em
suas embalagens originais com todos os acessoérios, manuais e licengas de software
pertinentes. A garantia minima exigida € de 60 (sessenta) meses para o equipamento
e 36 (trinta e seis) meses para a bateria, com suporte técnico modalidade on-site ou
com logistica reversa custeada pelo fornecedor, assegurando a continuidade
operacional e a manutencdo da infraestrutura tecnolégica dos 6rgaos publicos

federais.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

Estudo Técnico Preliminar 6/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23074.042767/2026-31

2. Descricao da necessidade

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade que a administracdo publica tem de manter seus servicos em
continua execucado, servicos esses automatizados e dependentes do uso de equipamentos e tecnologias de
informag&o e comunicagéo, imprescindiveis & execucdo de suas atividades, as quais utilizam rotinas administrativas
gue seriam impossibilitadas sem o uso dos equipamentos, da Internet e dos sistemas integrados.

Assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de informatica passam por um ciclo de
depreciacdo natural diretamente ligada a modernizacdo e a evolucdo tecnoldgica, necessitando, portanto de
atualizacdo e modernizacdo continuas. O Objetivo € atender as atividades administrativas e de ensino, bem como
reestruturar os equipamentos das salas, visando um melhor atendimento a comunidade académica.

Esta contratacdo tem por objetivo a compra de equipamentos materiais de informatica que possam ser integrados a
UFPB, visando atender as demandas internas, como a manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos dos
Centros e Unidades da UFPB. Portanto, sem a aquisicdo de novos equipamentos havera diminuicdo dos servigos a
comunidade universitaria, além da frustracdo das expectativas dos trabalhos e pesquisas académicas.

3. Area requisitante

Area Requisitante
SCS TV-UFPB
Laboratdrio de Informética Grafica CT
LAVID - Laboratério de Aplica¢des de Video Digital
Arquivo Central
CCAE-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
CCTA-DIRECAO DE CENTRO

CE-ASSESSORIA DE INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO DE
REDES

CE-NUCLEODEEDUCAGAOESPECIAL(NEDESP)
CI-Assessoria de Finangas

LEEN/ IDEP

PRAPE-COAPE

4. Necessidades de Negocio

Aquisicdo de equipamentos e materiais de Tl para:

Responsavel
George Alexsandro Diniz de Dantas Moura
Jessé Miranda de Figueiredo
Tiago Maritan Ugulino de Aratjo
Maria Da Conceicdo Pereira Paulino
Gilkaline Meireles Pereira de Lucena
ULISSES CARVALHO DA SILVA

VandivelGaldinoBezerraFilho

Dina Pereira de Melo

Tiago Maritan Ugulino de Aratjjo.
Yuri Molina Rodriguez
GEORGIA DANTAS MACEDO
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-novos servidores recém integrados aos setores;

-equipar novos ambientes e laboratérios em fase de ampliagéo ou reformas; e

-substituir ou reparar materiais e equipamentos defeituosos ou obsoletos.

5. Necessidades Tecnolégicas

1. Expansédo ou melhoramento da rede de dados da UFPB;

2. manutencao e funcionamento de equipamentos inclusive producao programas, realizados pelo TV universitaria;

3. viabilizagcdo do funcionamento dos laboratérios que necessitam dos equipamentos, para sua utilizagdo em ensino,

pesquisa e extensao.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

Todos os equipamentos e ferramentas devem ser compativeis com as atuais tecnologias ja consolidadas pelo
mercado tecnoldgico, além da obrigatoriedade de que estejam inteiramente alinhadas com as especificacdes técnicas
requeridas, por ultimo, observando-se os requisitos minimos de respeito as leis ambientais e de seguranca impostas
pelas leis vigentes.

Como a solucao apresentada para o atendimento da necessidade se refere a equipamentos e materiais que tém
caracteristicas padrédo e sdo encontrados no mercado de forma rotineira - devendo tdo somente atender aos critérios
constantes em relacdo a durabilidade, resisténcia e acessibilidade - os bens objeto desta contratacdo séao
caracterizados como comuns.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

O levantamento do estimativo da demanda ocorreu através da IRP interna 04/26, a qual resultou no seguinte

guantitativo:

ITEM | UND

CcODIGO
CATMAT

DISCRIMINAGCAO DE MATERIAL

QUANT.
TOTAL

1 |[UND

632687

ACESS POINT OUTDOOR. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/BIA;
WI-FI 6 (DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS: 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40 MHZ); 5 GHZ: 2402 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80/160 MHZ).
ALIMENTACAO: POE: 802.3AT (POE+); TENSAO: 48-57V DC. CONSUMO
MAX. APROXIMADO: 13W. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. O
EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE FONTE DE
ALIMENTACAO E ADAPTADOR INJETOR DE ENERGIA POE DO MESMO

18
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FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O
FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT DE MONTAGEM PARA
TETO/PAREDE E GUIA DE INSTALAGAO.

UND

484745

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/IA, WI-FI 6
(DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS: - 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20
/40 MHZ); - 5 GHZ: 1201 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80 MHZ).
ALIMENTAGAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);- FONTE EXTERNA: 12V
DC/1A. CONSUMO: MAX. 10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO DEVE SER
ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAGCAO E ADAPTADOR INJETOR
DE ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E
DIMENSIONADO PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT
DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE INSTALACAO.

79

UND

484745

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/BIA, WI-FI 6
(DUAL-BAND)-COTA 25%. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/BIA, WI-
FI 6 (DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS: - 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40 MHZ); - 5 GHZ: 1201 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80 MHZ).
ALIMENTAGAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);- FONTE EXTERNA: 12V
DC/1A. CONSUMO: MAX. 10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO DEVE SER
ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAGCAO E ADAPTADOR INJETOR
DE ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E
DIMENSIONADO PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT
DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE INSTALAGAO.

36

UND

437666

CABO DE REDE 1,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLASTICO
INJETADO TIPO CONDUTOR PAR TRANCADO TIPO CABO PATCH CORD
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO CONECTORES RJ-45
COM GARRAS DUPLAS CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 1,5 M

462

UND

465450

CABO DE REDE 2,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLASTICO
INJETADO TIPO CONDUTOR PAR TRANCADO TIPO CABO PATCH CORD
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO CONECTORES RJ-45
COM GARRAS DUPLAS CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 2,5 M

384

UND

467548

CABO DE REDE 305 M. MATERIAL REVESTIMENTO PVC CLORETO DE
POLIVINILA ANTI-CHAMA MATERIAL CONDUTOR COBRE NU BITOLA
CONDUTOR 24 AWG TIPO CONDUTOR PAR TRANCADO TIPO CABO 4 PR
COR AZUL OU PRETO PADRAO CABEAMENTO UTP-5E
CARACTERISTICAS ADICIONAIS AWG UTP EXTRA CATEGORIA 5E
APLICACAO CONEXAO DE REDE COMPRIMENTO 305 M

19

UND

467548

CABO DE REDE. PADRAO: CATSE. TIPO DE CABO: UTP (NAO
BLINDADO). AREA DO FIO: 24 AWG. PARES ENTRELACADOS: 4 PARES
DE FIO. TIPO DE CONDUTOR: SOLIDO. VELOCIDADE NOMINAL DE
PROPAGAGCAO: 68 %. BANDA PASSANTE: ATE 100 MHZ. CAPACIDADE:
CAIXA FECHADA COM 305 METROS DE CABO HOMOLOGAGAO: ANATEL

CX

467549

CABO DE REDE UTP CAT6. CABO DE ALTA QUALIDADE, COMPATIVEL
COM POE E GIGABIT. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO:
FURUKAWA. CAIXA COM 305M.

29

UND

453635

CARTAO DE MEMORIA - SDHC; CARTAO DE MEMORIA PARA USO COM
CAMERAS DSLR AVANCADAS E FILMADORAS HD; APRESENTAR
CAPACIDADE 32 GB LINHA SD; TIPO DO CARTAO: SDHC; APRESENTAR
VELOCIDADE LEITURA /TRANSFERENCIA: ATE 95MB/S (633X);
APRESENTAR VELOCIDADE ESCRITA / GRAVACAO:ATE 90MB/S (600X);
APRESENTAR CLASSE 10 E UHS SPEED CLASS (U3); PERMITIR
CAPTURAR VIDEOS EM ALTA QUALIDADE FULL HD 3D E ULTRA HD 4K.
SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS E CHOQUES;SER RESISTENTE
A DANOS DO CAMPO MAGNETICO. GARANTIA MIiNIMA: 90 DIAS.

102

10

UND

473093

CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 32GB, PARA CFTV E SEGURANCA,
16TBW. VELOCIDADE DE GRAVAGAO/LEITURA CLASSE 10 OU
SUPERIOR. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO: WD PURPLE
16TBW INTELBRAS.

77

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E
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11

UND

620952

PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS FiSICOS
E 12 (DOZE) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO, 2.3 GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO
DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 3.8 GHZ. O CACHE DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 12 MB. O PROCESSADOR DEVE INCLUIR TECNOLOGIAS DE
SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE E SUPORTE A
GERENCIAMENTO BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
2666 MHZ OU MAIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A
EXPANSAO DA MEMORIA. ARMAZENAMENTO -O ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL DEVERA SER UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM
INTERFACE NVME PCIE GEN3 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MiNIMA DE 512 GB OU MAIOR (CONFORME NECESSIDADE
DO ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR INICIALIZACAO
RAPIDA DO SISTEMA E AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E
SISTEMAS DE GESTAO. RESISTENCIA MINIMA DE ESCRITA (TBW) DE
100TB OU MAIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA
PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

287

12

UND

620952

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E
PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE) - COTA APROX. 3%. UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR DEVERA
POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS
FiSICOS E 12 (DOZE) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3 GHZ, COM TECNOLOGIA DE
ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 3.8 GHZ. O CACHE DE NiVEL 3 (L3) DEVERA SER
DE, NO MINIMO, 12 MB. O PROCESSADOR DEVE INCLUIR TECNOLOGIAS
DE SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE E SUPORTE A
GERENCIAMENTO BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
2666 MHZ OU MAIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A
EXPANSAO DA MEMORIA. ARMAZENAMENTO -O ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL DEVERA SER UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM
INTERFACE NVME PCIE GEN3 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB OU MAIOR (CONFORME NECESSIDADE
DO ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR INICIALIZAGAO
RAPIDA DO SISTEMA E AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E
SISTEMAS DE GESTAO. RESISTENCIA MINIMA DE ESCRITA (TBW) DE
100TB OU MAIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA
PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

10

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM MONITOR TIPO |
(PADRAQ) E PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE). UNIDADE CENTRAL
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13

UND

620952

DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ) NUCLEQOS FiSICOS
E 16 (DEZESSEIS) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.5 GHZ, COM TECNOLOGIA DE
ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 4800 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). 3.5. CONECTIVIDADE E PORTAS
O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) PORTAS
USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) FRONTAIS. DEVE HAVER SUPORTE
AO PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). O SISTEMA DE
AUDIO INTEGRADO DEVE POSSUIR CONECTORES PARA FONE DE
OUVIDO E MICROFONE. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA
PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

147

14

UND

620952

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM MONITOR TIPO |
(PADRAO) E PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE)- COTA APROX. 5%.
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ)
NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) THREADS. A FREQUENCIA BASE
DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.5 GHZ, COM
TECNOLOGIA DE ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU
EQUIVALENTE) PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
4800 MHZ OU MAIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). 3.5.
CONECTIVIDADE E PORTAS O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO
MINIMO, 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS)
FRONTAIS. DEVE HAVER SUPORTE AO PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU
SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET
(10/100/1000 MBPS). O SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DEVE POSSUIR
CONECTORES PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE
36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-
SITE (NO LOCAL DE INSTALAGCAQ), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

15

PCT

375963

CONECTOR RJ45, CAT6, MACHO. PACOTE COM 100 UN.

63

16

UND

473458

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (240GB) CAPACIDADE: 240GB;
INTERFACE: SATA 3 (6GB/S); FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO
MINIMO: 500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA GRAVAGCAO;
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

330

17

UND

449232

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (480GB) CAPACIDADE: 480GB;
INTERFACE: SATA 3 (6GB/S); FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO
MINIMO: 500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA GRAVACAO;
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

312

18

UND

431986

DISCO MAGNETICO 2 TB, MEMORIA 2 TB VELOCIDADE
TRANSFERENCIA 6.0 GB/S APLICACAO INFORMATICA MODELO SSD
VELOCIDADE MINIMA DISCO 7.200 RPM INTERFACE SATA Il TIPO
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RIGIDO

19

UND

464719

DISCO RIGIDO (HD) PARA VIGILANCIA CAPACIDADE: 4 TB; INTERFACE:
SATA 6 GB/S; TAMANHO: 3,5 POLEGADAS TECNOLOGIA DE GRAVACAO:
CMR; PROJETO DA UNIDADE: AR;CACHE: 256 MB; HORAS EM
ATIVIDADE POR ANO: 8760; TEMPO MEDIO ENTRE FALHAS (MTBF):
1.000.000 HORAS; TAMANHO DO CACHE: 256 MB; GARANTIA: 12 (DOZE)
MESES

20

UND

604133

DISCO RIGIDO (HDS) DE VIGILANCIA, PARA CFT, 8TB, OTIMIZADOS
PARA GRAVACAO CONTINUA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA
/MODELO: WESTERN DIGITAL PURPLE, SEAGAT SKYHAWK. GARANTIA
MINIMA 36 MESES.

21

UND

441667

HD DE EXPANSAO, CARACTERISTICAS GERAIS: L APRESENTAR
CAPACIDADE: 3 TB; APRESENTAR INTERFACE: SAS 6 GB/S OU
SUPERIOR; L SER DA LINHA DE PRODUTOS: CONSTELLATION L
APRESENTAR CACHE: 64 MB OU SUPERIOR; L GARANTIA MINIMA: 90
DIAS. MODELO DE REFERENCIA: DISCO RIGIDO SEAGATE
CONSTELLATION ES.2 PARA SERVIDORES.

24

22

UND

482667

HD EXTERNO, 2 TB. APLICAGAO USO EXTERNO MEMORIA 2 TB
MODELO SSD TAMANHO M2 POL CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPATIVEL COM USB 3.1

58

23

UND

627359

IMPRESSORA 3D DE ALTA VELOCIDADE. ESPECIFICACOES MINIMAS: A)
VOLUME DE CONSTRUGAO: 300X300X300MM; B) TAMANHO DA
IMPRESSORA: 435X462X526MM; C) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: FDM;
D) VELOCIDADE DE IMPRESSAO: S600MM/S; E) ALTURA DA CAMADA:
0,1 A 0,35MM; F) ACELERACAO: <20000MM/S2; G) PRECISAO DE
IMPRESSAO: 100+0,1MM; H) EXTRUSORA: EXTRUSORA DE
ACIONAMENTO DIRETO DE ENGRENAGEM DUPLA; 1) DIAMETRO DO
FILAMENTO: 1,75 MM; J) DIAMETRO DO BICO: 0,4 MM (TROCAVEL COM
BICO DE 0,6/0,8 MM); K) FILAMENTOS SUPORTADOS: ABS, PLA, PETG,
PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA -CF, PA - CF, PET-CF; L)
TEMPERATURA DO BICO: S300°C; M) TEMPERATURA DO LEITO
AQUECIDO: <100C; N) SUPERFICIE DE CONSTRUGAO: PLACA DE
CONSTRUGAO FLEXIVEL; O)MODO DE NIVELAMENTO: NIVELAMENTO
AUTOMATICO DUPLO COM VIVA -VOZ; P) TELA DE EXIBICAO: TELA
SENSIVEL AO TOQUE COLORIDA DE 4,3"; Q) TRANSFERENCIA DE
ARQUIVOS: UNIDADE USB, ETHERNET, WIFI; R) FORMATOS DE
ARQUIVO PARA FATIAMENTO: STL, OBJ, AMF; S) MODELO DE
REFERENCIA: IMPRESSORA 3D CREALITY K1 MAX.

24

UND

484124

IMPRESSORA 3D DE RESINA. ESPECIFICACOES MINIMAS: A) VOLUME
DE CONSTRUGAO: 223X126X230MM; B) TAMANHO DA IMPRESSORA:
33X27X60CM; C) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: MSLA; D) VELOCIDADE
DE IMPRESSAO: 170 MM/S; E) ALTURA DA CAMADA: 0,01 A 0,3MM; F)
RESOLUGAO XY: 14K (13320*5120); G) PRECISAO Z: 0,01MM; H) TELA
LCD: TELA LCD MONOCROMATICA DE 8 POLEGADAS; |) SISTEMA DE
LUZ: FONTE DE LUZ LED UV INTEGRAL 3.0; J) DISPLAY: DISPLAY
TOUCHSCREEN 4,3; K) FONTE DE POTENCIA: 100W; L)
CONECTIVIDADE: USB, RJ45 ETHERNET, WIFI; M) MODELO DE
REFERENCIA: CREALITY 3D HALOTMAGE S.

25

UND

612009

IMPRESSORA BRAILLE: CARACTERISTICAS: IMPRESSAO DE NO
MINIMO 120 CARACTERES POR SEGUNDO E 44 CARACTERES POR
LINHA. IMPRIME NOS FORMATOS A3 E A4 EM ALINHAMENTO
HORIZONTAL OU VERTICAL, COM LINHA DIVISORIA PARA FACIL
ENCADERNACAO. IMPRESSAO NOS FORMATOS LADO UNICO,
INTERPONTO OU 4 LADOS (BROCHURA). ALIMENTADOR DE PAPEL QUE
SUPORTA PELO MENOS 50 PAGINAS. IMPRESSAO DE ARQUIVOS PDF,
DOC, DOCX, RTF, TXT, BRF E BRL DIRETO SEM NECESSIDADE DE
SOFTWARE EXTERNO. CONEXAO: USB, WIRELESS, BLUETOOTH,
REDE, DIRETAMENTE DA MEMORIA USB, DIRETAMENTE PELA WEB E
DIRETO DE DISPOSITIVOS MOVEIS 10S E ANDROID SEM NECESSIDADE
DE SOFTWARE. COMPATIVEL COM O SOFTWARE TRANSCRITOR
BRAILLE FACIL. PAINEL DE CONTROLE COM RETORNO DE VOZ
NATURAL EM PORTUGUES BRASILEIRO E MARCACOES DE TODAS AS
TECLAS EM BRAILLE PARA UTILIZACAO SEM COMPUTADOR. BIVOLT.
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AUTOMATICO. MANUAL EM PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA EM
TERRITORIO NACIONAL. GARANTIA: MiINIMA DE 12 MESES. MODELO DE
REFERENCIA: INDEX EVEREST.

26

UND

465985

SD E SDHC, SER COMPATIVEL COM CARTOES SDHC, CLASSE 10 - 95MB
/S (633X); GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.

41

LEITOR DE CARTAO SD E SDHC; APRESENTAR USB 3.0 PARA CARTOES‘

27

UND

484124

MAQUINA DE LAVAGEM E CURA. ESPECIFICACOES MINIMAS: A)
FUNCOES: LAVAGEM E CURA DE PECAS IMPRESSAS EM RESINA; B)
VOLUME DE LAVAGEM: 190X154X200MM; C) VOLUME DE CURA:
220X200MM; D) FONTE DE LUZ UV PARA CURA: LEDS UV 405NM; E)
MODOS DE LAVAGEM: LAVAGEM EM TANQUE FECHADO OU
DIRETAMENTE NO SUPORTE DA IMPRESSORA; F) MODOS DE CURA:
CURA ROTACIONAL DE 360° PARA UNIFORMIDADE; G) PRATO 5
GIRATORIO ANTIROLAMENTO; H) TAMANHO DA MAQUINA:
325X303X436MM; |) VOLTAGEM DE ENTRADA: 100-240V AC; J)
POTENCIA NOMINAL: 60W; K) CONECTIVIDADE: USB; L) DIMENSOES DO
TANQUE: 210X160X200MM; M) FILTRO: SISTEMA DE FILTRAGEM DUPLO;
N) TEMPORIZADOR AJUSTAVEL; O) MODELO DE REFERENCIA:
MAQUINA DE LAVAGEM E CURA — UW-03 — CREALITY 3D.

28

UND

451815

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO). TELA E QUALIDADE DE IMAGEM:
O MONITOR DEVE SER CONSTRUIDO COM TECNOLOGIA LED IPS (IN-
PLANE SWITCHING), GARANTINDO ANGULOS DE VISAO AMPLIADOS E
MAIOR FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE CORES. A AREA VISIVEL DEVE
POSSUIR TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 23,8 POLEGADAS. A
RESOLUGAO NATIVA OBRIGATORIA E DE 1920 x 1080 PIXELS, OPERANDO
EM PADRAO FULL HD OU SUPERIOR. O SUBSISTEMA DE ILUMINAGAO
DEVE PROPORCIONAR BRILHO MINIMO DE 250 CD/M? E CAPACIDADE DE
PROCESSAMENTO DE IMAGEM PARA EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES
DE CORES. CONECTIVIDADE E INTERFACES: A INTERFACE DE
COMUNICACAO DEVE DISPOR DE, NO MINIMO, UMA PORTA
DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA HDMI 1.4. PARA EXPANSAO DE
PERIFERICOS, O MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM
CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA USB 3.2 UPSTREAM E,
NO MINIMO, TRES PORTAS USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO
DIRETA DE DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICAGOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

164

29

UND

451815

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO) - COTA APROX. 25%. TELA E
QUALIDADE DE IMAGEM: O MONITOR DEVE SER CONSTRUIDO COM
TECNOLOGIA LED IPS (IN-PLANE SWITCHING), GARANTINDO ANGULOS
DE VISAO AMPLIADOS E MAIOR FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE
CORES. A AREA VISIVEL DEVE POSSUIR TAMANHO DIAGONAL MINIMO
DE 23,8 POLEGADAS. A RESOLUGAO NATIVA OBRIGATORIA E DE 1920 x
1080 PIXELS, OPERANDO EM PADRAO FULL HD OU SUPERIOR. O
SUBSISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PROPORCIONAR BRILHO MINIMO
DE 250 CD/M? E CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM PARA
EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES DE CORES. CONECTIVIDADE E
INTERFACES: A INTERFACE DE COMUNICAGCAO DEVE DISPOR DE, NO
MINIMO, UMA PORTA DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA HDMI 1.4. PARA
EXPANSAO DE PERIFERICOS, O MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM
CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA USB 3.2 UPSTREAM E,
NO MINIMO, TRES PORTAS USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO
DIRETA DE DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICAGOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM

61
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SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PEGCAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

30

UND

613702

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) OU MAIS NUCLEOS
FISICOS E 12 (DOZE) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE
DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS, COM
CAPACIDADE DE ACELERAGAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO,
4.4 GHZ OU MAIS. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, E
FREQUENCIA MINIMA DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU MAIS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA QUE PERMITAM A
MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA
VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER COMPOSTO
POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME
PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU
SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES) PORTAS
USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENGCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

31

UND

613702

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO) - COTA APROX. 5%. UNIDADE CENTRAL
DE PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) OU MAIS NUCLEOS
FISICOS E 12 (DOZE) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE
DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS, COM
CAPACIDADE DE ACELERAGAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO,
4.4 GHZ OU MAIS. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, E
FREQUENCIA MINIMA DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU MAIS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA QUE PERMITAM A
MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA
VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER COMPOSTO
POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME
PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU
SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES) PORTAS
USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MiNIMO DE 8 (OITO) OU MAIS NUCLEOS
FISICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
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32

UND

613702

TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE ULTIMA GERACAO. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA SER
DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIS. CONECTIVIDADE, PORTAS E
DISPOSITIVOS DE ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI 6E E BLUETOOTH 5.3
OU SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

33

UND

613702

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO) - COTA APROX. 20%. UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR DEVERA
POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 8 (OITO) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE ULTIMA GERACAO. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA SER
DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA
MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIS. CONECTIVIDADE, PORTAS E
DISPOSITIVOS DE ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI 6E E BLUETOOTH 5.3
OU SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

34

UND

320490

PASTA TERMICA PARA CPU/GPU. CONDUTIVIDADE TERMICA (MINIMA):
5 W/ MK. EMBALAGEM: 5G

102

35

UND

474171

PATCH PANEL CAT.6, 24 PORTAS, COM PORCA GAIOLA E SEUS
RESPECTIVOS PARAFUSOS. INSTALAGAO EM RACK DE 19 POLEGADAS

57

36

UND

319024

PATCH PANEL POE, 10 PORTAS, 48V, SUPORTA A 1GBPS. SIMILAR OU
SUPERIOR A MARCA/MODELO: JFA/DULX

23

37

UND

331932

PLACA/BOX DE CAPTURA L APRESENTAR 4 CANAIS SDI 1080P 60FPS
THUNDERBOLT PLACA DE CAPTURA DE VIDEO MIDIA EM TEMPO REAL
CAIXA DE GRAVACAO DE JOGOS L APRESENTAR ESTACAO DE
TRABALHO DE TRANSMISSAO AO VIVO — WK 3000 SDI 4 CANAIS. L
APRESENTAR PLACA QUE PERMITA A ENTRADA SIMULTANEA DE ATE 4
CAMERAS EM HD-SDI COM SOM EMBUTIDO; RESOLUGCAO DE ATE 1080
60P COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS SOFTWARES DO MERCADO L
APRESENTAR ENTRADA DE VIDEO SDI DE 4 CANAIS. NiVEL DE
SUPORTE A&B; L APRESENTAR QUATRO ENTRADAS QUE SUPORTEM
SINAL DE VIDEO ATE 1080P60; L APRESENTAR LARGURA DE BANDA DE
TRANSMISSAO PCIE 2.0 X4 20GB/S; L SER COMPATIVEL COM
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DERICTSHOW DIRECTSOUND, PCM ESTEREO DE 48KHZ; L MODELO DE
REFERENCIA: PLACA DE CAPTURA SEEONE HD-SDI COM 4 ENTRADAS
L GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS

38

UND

623357

RACK ABERTO DE PISO 19 X 40U: RACK SERVIDOR 40U, PADRAO 19
POLEGADAS, 770 MM DE PROFUNDIDADE INTERNA, SEM TAMPAS
LATERAIS (ABERTO), FABRICADO EM ACO REFORCADO SAE 1020,
TETO COM ABERTURA PERMANENTE PARA ATE QUATRO
EXAUSTORES E PASSAGEM DE CABOS, CAPACIDADE DE CARGA
ESTATICA DE 400KG, REVESTIDO EM UMA PINTURA ELETROSTATICA A
PO TEXTURIZADA.

39

UND

611695

CAPTURA E SOFTWARE DE OCR. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR,
NO MINIMO, AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: MODOS DE
DIGITALIZACAO SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO), EM
UMA UNICA PASSAGEM DE PAPEL; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS (75G
/M2), COMPROVADO POR MANUAL DO FABRICANTE; VELOCIDADE
NOMINAL MINIMA DE 24 PAGINAS POR MINUTO; SISTEMA DE
DETECCAO ULTRASSONICA PARA EVITAR DIGITALIZACAO DUPLA
(ALIMENTACAO MULTIPLA DE FOLHAS); CICLO DIARIO DE TRABALHO
MINIMO DE 4.000 PAGINAS; RESOLUCAO OPTICA MINIMA DE 600 DPI;
CAPACIDADE DE DIGITALIZAR CARTOES DUROS EM PVC PELO ADF,
SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES; SUPORTE A DOCUMENTOS DE
TAMANHOS VARIADOS EM UM UNICO LOTE DE DIGITALIZACAO;
FORMATOS DE SAIDA COMPATIVEIS: PDF, PDF PESQUISAVEL, JPEG;
PACOTE DE SOFTWARE COM RECURSOS DE OCR COM SUPORTE EM
PORTUGUES DO BRASIL, INCLUINDO CONVERSAO AUTOMATICA PARA
PDF PESQUISAVEL E DEFINICAO DE PERMISSOES (IMPRESSAO,
COPIA, MODIFICAGAO) NOS ARQUIVOS PDF GERADOS; INTERFACES
DE CONEXAO USB 2.0 (OU SUPERIOR) E RJ-45 (ETHERNET 10/100/1000
MBPS); COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS
WINDOWS®, MAC® E LINUX®; ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT
AUTOMATICO (100-240 V).

40

UND

606300

SCANNER PLANETARIO PARA DIGITALIZACAO DE LIVROS E
DOCUMENTOS ENCADERNADOS, COM AS  SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO SCANNER PLANETARIO; TENSAO DE
ALIMENTACAO BIVOLT; INTERFACE USB; TIPO DE ALIMENTAGCAO DE
PAPEL MANUAL; FORMATO DE DIGITALIZACAO ATE A3; RESOLUCAO
OPTICA MINIMA DE 280 DPI; APLICACAO PRINCIPAL DIGITALIZACAO DE
LIVROS E DOCUMENTOS ENCADERNADOS; FUNCAO OCR
(RECONHECIMENTO OPTICO DE CARACTERES); COMPATIBILIDADE
COM SISTEMAS OPERACIONAIS AMPLAMENTE UTILIZADOS (WINDOWS,
PREFERENCIALMENTE TAMBEM MACOS); VISUALIZACAO EM TEMPO
REAL DA DIGITALIZACAO; RECURSOS AUTOMATICOS DE CORRECAO
DE PAGINA CURVA, REMOCAO DE DEDOS E SOMBRAS. OUTROS
REQUISITOS DESEJAVEIS: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MANUAL
DE INSTRUCOES EM PORTUGUES; ASSISTENCIA TECNICA EM
TERRITORIO NACIONAL; INSTALAGAO SIMPLES E SUPORTE TECNICO
REMOTO INICIAL.

41

UND

624343

SWITCH 08 PORTAS. CATEGORIA: SWITCH GERENCIAVEL L2+
CORPORATIVO COM SUPORTE A POE+ E UPLINKS 10G, INTEGRADO A
PLATAFORMA OMADA SDN. PORTAS: 8x PORTAS ETHERNET 2.5G (10
/100/1000/2500 MBPS) COM POE+ (802.3AF/AT); 2x PORTAS SFP+ 10
GBPS (UPLINK). CAPACIDADE DE COMUTAGAOQ: SWITCHING CAPACITY:
80 GBPS; TAXA DE ENCAMINHAMENTO: ~59.5 MPPS. TABELA MAC: ATE
16K ENDERECOS MAC. POE (POWER OVER ETHERNET): PADROES:
IEEE 802.3AF/AT; ORCAMENTO TOTAL POE: ATE 240 W (APROX.);
CONTROLE INTELIGENTE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA POR PORTA.
DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO
SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE
36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-

SCANNER DE GRUPO COM ALIMENTADOR ADF, SOFTWARE DE

11
5
5

22
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SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

42

UND

618777

SWITCH 16 PORTAS (POE). INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER
ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16
(DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO:
O COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS)
INDEPENDENTES DAS PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES DE 1 GBPS E
10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO
DA REDE. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA
DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2,
INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP) CONFORME IEEE 802.3AD,
SUPORTE A VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE PREVENGCAO DE
LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE
36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-
SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

43

UND

618777

SWITCH 24 PORTAS (POE) - COTA APROX. 10%. INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER OVER ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO
COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100
/1000 MBPS COM DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS
AS PORTAS DE ACESSO DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF
(POE) E IEEE 802.3AT (POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS
DE UPLINK BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS PORTAS DE ACESSO. ESTAS
INTERFACES DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES
DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE
COM O NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E
CAMADA 3: O SISTEMA DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES
AVANCADAS DE CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP)
CONFORME |EEE 802.3AD, SUPORTE A VLANS (IEEE 802.1Q) E
PROTOCOLOS DE PREVENGCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP,
RSTP E MSTP). DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAQ), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA
PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

SWITCH 24 PORTAS (POE). INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER
ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16
(DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM DETECGAO
AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE
ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO:
O COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK
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44

UND

609690

BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS)
INDEPENDENTES DAS PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES DE 1 GBPS E
10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO
DA REDE. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA
DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2,
INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP) CONFORME IEEE 802.3AD,
SUPORTE A VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE PREVENCAO DE
LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). EM CAMADA 3, O
SWITCH DEVE REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPVS,
PERMITINDO A SEGMENTACAO BASICA E O GERENCIAMENTO
EFICIENTE DO TRAFEGO INTERNO DA INSTITUICAO. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE
36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-
SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE
PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

28

45

UND

609690

SWITCH 48 PORTAS - COTA APROX. 10%. INTERFACES E TECNOLOGIA
MULTI-GIGABIT POWER OVER ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO
DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS DE
ACESSO COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE
10/100/2500 MBPS (2.5G BASE-T) COM DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS 48 PORTAS DE ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA
SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+),
COM SUPORTE ADICIONAL AO PADRAO IEEE 802.3BT (TYPE 3 OU
SUPERIOR) EM PARTE DAS PORTAS PARA DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR, NO
MINIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK BASEADAS EM SLOTS SFP+
(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS), SUPORTANDO
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA
VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANCADAS: O EQUIPAMENTO DEVE
SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANGCADAS DE CAMADA 2, INCLUINDO
AGREGACAO DE LINKS (LACP), SUPORTE A VLANS BASEADAS EM TAG
(IEEE 802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS SIMULTANEOS, E
PROTOCOLOS DE PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP,
RSTP E MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH DEVE REALIZAR
ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6, ALEM DE SUPORTE A
PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM OSPF,
EIGRP, ISIS E RIP, PARA IPV4 E IPV6. PERMITINDO A SEGMENTACAO E
O GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO ENTRE DIFERENTES
SUB-REDES. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM
TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO 19
POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E
SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU
TROCA AVANCADA DE HARDWARE, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
DOS SERVICOS CRITICOS DE TI DOS ORGAOS PUBLICOS.

SWITCH 48 PORTAS. INTERFACES E TECNOLOGIA MULTI-GIGABIT
POWER OVER ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR,
NO MINIMO, 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/2500
MBPS (2.5G BASE-T) COM DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING).
TODAS AS 48 PORTAS DE ACESSO DEVEM OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS PADROES
IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+), COM SUPORTE ADICIONAL
AO PADRAO IEEE 802.3BT (TYPE 3 OU SUPERIOR) EM PARTE DAS
PORTAS PARA DISPOSITIVOS DE ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE
UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR
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609690

DEVERA DISPONIBILIZAR, NO MIiNIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE
PLUS), SUPORTANDO VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE.
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANCADAS: O
EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANGCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP), SUPORTE A
VLANS BASEADAS EM TAG (IEEE 802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS
SIMULTANEOS, E PROTOCOLOS DE PREVENGAO DE LOOP COMO
SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH DEVE
REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6, ALEM DE SUPORTE A
PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM OSPF,
EIGRP, ISIS E RIP, PARA IPV4 E IPV6. PERMITINDO A SEGMENTACAO E
O GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO ENTRE DIFERENTES
SUB-REDES. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM
TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO 19
POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E
SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU
TROCA AVANCADA DE HARDWARE, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
DOS SERVICOS CRITICOS DE TI DOS ORGAOS PUBLICOS.

47

UND

252790

TRAVA SEGURANCA PARA NOTEBOOK. COMPONENTES COM CABO DE
ACO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO REVESTIDO APLICAGAO PROTECAO
NOTEBOOK MATERIAL FECHADURA ACO CHAVE SEGURANCA
MECANICA INVIOLAVEL COM SEGREDO TRIPLO GIRATORIO TIPO
FECHADURA MECANICA INVIOLAVEL TIPO DISPOSITIVO ENCAIXE DA
TRAVA DIRETO NO NOTEBOOK
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UND

473525

IMPRESSORA XEROX RENDIMENTO DE 90.000 PAGINAS, COR PRETO,
IMPRESSAO A LASER, COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS XEROX
5325, 5330SD, 5330TD E 5335TD. REFERENCIA: XEROX 5330 WORK
CENTRE - 013R00591.
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UND

457184

WORKSTATION COM MONITOR TIPO Il (AVANGCADO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU):
O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64 DE CLASSE
WORKSTATION, COM UM MINIMO DE 12 (DOZE) NUCLEOS FiSICOS E 24
(VINTE E QUATRO) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 3.0 GHZ, COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.5 GHZ. O CACHE
TOTAL DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 64 MB. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM). A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32 GB (TRINTA E DOIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O
SISTEMA DEVE POSSUIR ARQUITETURA QUE SUPORTE MULTIPLOS
CANAIS E CONTAR COM, NO MINIMO, 4 (QUATRO) SLOTS DIMM PARA
PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA A FIM DE SUPORTAR FUTURAS
DEMANDAS DE DESEMPENHO. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO
(SSD) COM INTERFACE NVME PCIE GEN3 X4 OU SUPERIOR,
OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU
MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR
DE, NO MINIMO, 8 (OITO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS)
FRONTAIS, COM SUPORTE AO PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR.
A INTERFACE DE REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000
MBPS) COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN (WOL) E PXE. MONITOR TIPO ||
- AVANCADO (DESTINACAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A
INTERFACE DE COMUNICACAO DEVE SER COMPOSTA POR, NO
MINIMO, UMA PORTA DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0,
GARANTINDO A LARGURA DE BANDA NECESSARIA PARA A
RESOLUCAO QHD. PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE): TECLADO
PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE DO
TAMANHO FULL-SIZE, APRESENTANDO O CONJUNTO COMPLETO DE
104 TECLAS PARA GARANTIR A PRESENCA DO TECLADO NUMERICO

UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA. UNIDADE DE IMAGEM PARA ‘

18
80
21
12
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DEDICADO E DAS TECLAS DE NAVEGACAO ISOLADAS. O LAYOUT DEVE
ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT2,
CONTEMPLANDO A TECLA ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E
DEMAIS SIMBOLOS DA LINGUA PORTUGUESA. MOUSE OPTICO/LASER:
O DISPOSITIVO DE APONTAMENTO DEVE POSSUIR ERGONOMIA
AMBIDESTRA E ACABAMENTO NA COR PRETA, UTILIZANDO SENSOR
COM TECNOLOGIA LASER PARA GARANTIR PRECISAO DE
RASTREAMENTO EM DIVERSAS SUPERFICIES DE TRABALHO. A
RESOLUCAO OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E DE 1.600 DPI,
CONTANDO COM TRES BOTOES FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS
POSICOES ESQUERDA, DIREITA E CENTRAL. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS)
MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAOQ), COBRINFO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA
PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

50

UND

613321

WORKSTATION COM MONITOR TIPO Il (AVANCADO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE) - COTA 20%. UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64 DE CLASSE WORKSTATION, COM UM MINIMO DE
12 (DOZE) NUCLEOS FiSICOS E 24 (VINTE E QUATRO) THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 3.0
GHZ, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR,
NO MINIMO, 4.5 GHZ. O CACHE TOTAL DE NiVEL 3 (L3) DEVERA SER DE,
NO MINIMO, 64 MB. MEMORIA PRINCIPAL (RAM). A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA
DE 32 GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME
SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA DEVE POSSUIR ARQUITETURA
QUE SUPORTE MULTIPLOS CANAIS E CONTAR COM, NO MINIMO, 4
(QUATRO) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA A
FIM DE SUPORTAR FUTURAS DEMANDAS DE DESEMPENHO. O
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER COMPOSTO POR UMA
UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB
(UM TERABYTE) OU MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O
EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 8 (OITO) PORTAS
USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) FRONTAIS, COM SUPORTE AO
PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE
DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) COM SUPORTE A
WAKE-ON-LAN (WOL) E PXE. MONITOR TIPO Il — AVANCADO
(DESTINAGAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A INTERFACE DE
COMUNICACAO DEVE SER COMPOSTA POR, NO MINIMO, UMA PORTA
DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0, GARANTINDO A LARGURA
DE BANDA NECESSARIA PARA A RESOLUCAO QHD. PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE): TECLADO PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA
SER OBRIGATORIAMENTE DO TAMANHO FULL-SIZE, APRESENTANDO
O CONJUNTO COMPLETO DE 104 TECLAS PARA GARANTIR A
PRESENCA DO TECLADO NUMERICO DEDICADO E DAS TECLAS DE
NAVEGACAO ISOLADAS. O LAYOUT DEVE ESTAR EM ESTRITA
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT2, CONTEMPLANDO A TECLA
ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E DEMAIS SIMBOLOS DA LINGUA
PORTUGUESA. MOUSE OPTICO/LASER: O DISPOSITIVO DE
APONTAMENTO DEVE POSSUIR ERGONOMIA AMBIDESTRA E
ACABAMENTO NA COR PRETA, UTILIZANDO SENSOR COM
TECNOLOGIA LASER PARA GARANTIR PRECISAO DE RASTREAMENTO
EM DIVERSAS SUPERFICIES DE TRABALHO. A RESOLUCAO
OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E DE 1.600 DPI, CONTANDO COM TRES
BOTOES FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS POSICOES
ESQUERDA, DIREITA E CENTRAL. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA
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EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINFO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

51

UND

613321

WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA). UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA
POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A
FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.8 GHZ
OU MAIS, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS. O HARDWARE DEVE
INCORPORAR TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO REMOTO E
SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE, PERMITINDO A
ADMINISTRAGCAO SEGURA DO PARQUE TECNOLOGICO MESMO EM
AMBIENTE MOVEL. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIOR. O
SISTEMA DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA
PERMITIR EXPANSOES FUTURAS. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD)
COM INTERFACE NVME PCIE GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR. UNIDADE DE
PROCESSAMENTO GRAFICO (GPU DEDICADA): O DISPOSITIVO DEVE
POSSUIR OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE VIDEO DEDICADA COM
PROCESSADOR GRAFICO INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM)
DEDICADA DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO
GDDR7. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E BLUETOOTH 5 OU SUPERIOR. A INTERFACE
DE REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR VELOCIDADES DE
TRANSMISSAO NA ORDEM DE GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) VIA PORTA
FISICA OU ADAPTADOR INCLUSO, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS
0S ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA
CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.
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WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA) - COTA
APROX. 25%. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM
MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU
MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICAGAO DE 10
NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.8 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE
ACELERAGCAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS.
O HARDWARE DEVE INCORPORAR TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO
REMOTO E SEGURANGA INTEGRADAS AO HARDWARE, PERMITINDO A
ADMINISTRAGAO SEGURA DO PARQUE TECNOLOGICO MESMO EM
AMBIENTE MOVEL. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIOR. O
SISTEMA DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA
PERMITIR EXPANSOES FUTURAS. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD)
COM INTERFACE NVME PCIE GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR. UNIDADE DE
PROCESSAMENTO GRAFICO (GPU DEDICADA): O DISPOSITIVO DEVE

10
3
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POSSUIR OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE VIDEO DEDICADA COM
PROCESSADOR GRAFICO INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM)
DEDICADA DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO
GDDR7. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E BLUETOOTH 5 OU SUPERIOR. A INTERFACE
DE REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR VELOCIDADES DE
TRANSMISSAO NA ORDEM DE GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) VIA PORTA
FISICA OU ADAPTADOR INCLUSO, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO. DEMAIS ESPECIFICAGOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM
AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS
0S ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA
CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

8. Levantamento de solucoes

A solucdo visa adquirir materiais e equipamentos de informatica para a manutencdo, abastecimento e renovacao da
infraestrutura dos laboratérios e dos diversos setores da UFPB. O uso dos materiais e equipamentos é estimado para
0s anos de exercicio de 2026/2027.

Para isso, apés a andlise das diversas alternativas possiveis de solucéo, verificou-se que a contratacdo de empresa
especializada para o fornecimento dos insumos descritos neste documento devera ser realizada por meio de pregéo
eletrénico pelo Sistema de Registro de Preco (SRP). A adocdo da modalidade do pregéo eletrdnico SRP permitira:
incitar a competicdo entre fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo, permitir maior transparéncia e controle
social.

9. Analise comparativa de solucoes

A andlise opcional para ndo realizacdo de SRP seria adeséo a atas de registro de preco de outros érgaos, o que
tornaria a aquisicao mais rapida. Contudo, ndo havendo ata com todos os itens necessarios, essa adesao se tornaria
inviavel.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

N&o havendo ata que contemple todos os itens dos quais a UFPB necessita, a solugdo descrita no tépico 09 se torna
inviavel e, como néo é praxe institucional aderir atas, se considerou viavel adquirir os itens via Pregao SRP.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

Para formagédo do preco de referéncia do pregdo em comento, foram realizadas pesquisas no sistema de compras no
site governamental e em alguns casos, foi feita uma comparacdo dos precos pesquisados com os praticados no
mercado, acessando sites especializados.

Para a definicdo do valor estimado da contratacdo foram utilizados os parametros previstos na IN Seges/ME n°® 65
/2021 e foi priorizada a consulta aos sistemas oficiais de governo e as contratacdes similares feitas pela
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Administracdo Publica, em conformidade com o artigo 5°, 81° da supracitada IN. Para a composicdo dos precos de
referéncia foram desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, conforme
relatérios anexos.

Ademais, os precgos de referéncia sao fruto de um conjunto de trés ou mais prec¢os, ja desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, buscando melhor representatividade da amostra e,
consequentemente, a qualidade das pesquisas.

Sendo assim, as pesquisas de precos foram feitas escorreitamente, atendendo ao que preceitua a Instrucéo
Normativa n°® 65, de 7 de julho de 2021, que, por sua vez, se fundamenta no art. 23 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

As especificacdes basicas seguem abaixo, para 0s itens que contém "DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO"
, as especificacdes foram anexadas ao Termo de Referéncia.

ITEM DISCRIMINAGAO DE MATERIAL

ACESS POINT OUTDOOR. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A; WI-FI 6 (DUAL-BAND).
BANDA E FLUXOS: 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40 MHZ); 5 GHZ: 2402 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40/80/160 MHZ). ALIMENTAGCAO: POE: 802.3AT (POE+); TENSAO: 48-57V DC. CONSUMO
1 MAX. APROXIMADO: 13W. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO DEVE SER
ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAGAO E ADAPTADOR INJETOR DE ENERGIA POE DO
MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO, ALEM DO KIT DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE INSTALACAO.

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A, WI-FI 6 (DUAL-BAND). BANDA E
FLUXOS: - 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40 MHZ); - 5 GHZ: 1201 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40
/80 MHZ). ALIMENTACAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);- FONTE EXTERNA: 12V DC/1A.
CONSUMO: MAX. 10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. O
EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAGCAO E ADAPTADOR INJETOR
DE ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O
FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE
INSTALACAO.

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A, WI-FI 6 (DUAL-BAND)-COTA 25%.
PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A, WI-FI 6 (DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS: - 2.4 GHZ:
574 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40 MHZ); - 5 GHZ: 1201 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80 MHZ).
ALIMENTAGCAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);- FONTE EXTERNA: 12V DC/1A. CONSUMO: MAX.
10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO DEVE SER
ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAGAO E ADAPTADOR INJETOR DE ENERGIA POE DO
MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO, ALEM DO KIT DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE INSTALAGAO.

CABO DE REDE 1,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLASTICO INJETADO TIPO CONDUTOR
PAR TRANGCADO TIPO CABO PATCH CORD CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO
CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 1,5 M

CABO DE REDE 2,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLASTICO INJETADO TIPO CONDUTOR
PAR TRANCADO TIPO CABO PATCH CORD CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO
CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 2,5 M

CABO DE REDE 305 M. MATERIAL REVESTIMENTO PVC CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA
MATERIAL CONDUTOR COBRE NU BITOLA CONDUTOR 24 AWG TIPO CONDUTOR PAR TRANCADO
6 TIPO CABO 4 PR COR AZUL OU PRETO PADRAO CABEAMENTO UTP-5E CARACTERISTICAS
ADICIONAIS AWG UTP EXTRA CATEGORIA 5E APLICACAO CONEXAO DE REDE COMPRIMENTO
305 M
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CABO DE REDE. PADRAO: CATSE. TIPO DE CABO: UTP (NAO BLINDADO). AREA DO FIO: 24 AWG.
PARES ENTRELACADOS: 4 PARES DE FIO. TIPO DE CONDUTOR: SOLIDO. VELOCIDADE NOMINAL
DE PROPAGAGCAO: 68 %. BANDA PASSANTE: ATE 100 MHZ. CAPACIDADE: CAIXA FECHADA COM
305 METROS DE CABO HOMOLOGAGAO: ANATEL

CABO DE REDE UTP CAT6. CABO DE ALTA QUALIDADE, COMPATIVEL COM POE E GIGABIT.
SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO: FURUKAWA. CAIXA COM 305M.

CARTAO DE MEMORIA - SDHC; CARTAO DE MEMORIA PARA USO COM CAMERAS DSLR
AVANCADAS E FILMADORAS HD; APRESENTAR CAPACIDADE 32 GB LINHA SD; TIPO DO CARTAO:
SDHC; APRESENTAR VELOCIDADE LEITURA /TRANSFERENCIA: ATE 95MB/S (633X); APRESENTAR
VELOCIDADE ESCRITA / GRAVACAO:ATE 90MB/S (600X); APRESENTAR CLASSE 10 E UHS SPEED
CLASS (U3); PERMITIR CAPTURAR VIDEOS EM ALTA QUALIDADE FULL HD 3D E ULTRA HD 4K.
SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS E CHOQUES;SER RESISTENTE A DANOS DO CAMPO
MAGNETICO. GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.

10

CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 32GB, PARA CFTV E SEGURANCA, 16TBW. VELOCIDADE DE
GRAVAGAO/LEITURA CLASSE 10 OU SUPERIOR. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO: WD
PURPLE 16TBW INTELBRAS.

11

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS FiSICOS E 12 (DOZE) THREADS. A
FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3 GHZ, COM TECNOLOGIA DE
ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA ATINGIR, NO MINIMO, 3.8 GHZ.
O CACHE DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12 MB. O PROCESSADOR DEVE INCLUIR
TECNOLOGIAS DE SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE E SUPORTE A GERENCIAMENTO
BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 2666 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS
DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA. ARMAZENAMENTO -O ARMAZENAMENTO
PRINCIPAL DEVERA SER UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB OU MAIOR (CONFORME
NECESSIDADE DO ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR INICIALIZACAO RAPIDA DO
SISTEMA E AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E SISTEMAS DE GESTAO. RESISTENCIA
MINIMA DE ESCRITA (TBW) DE 100TB OU MAIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E
MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

12

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE) - COTA APROX. 3%. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS FISICOS E 12
(DOZE) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3 GHZ,
COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 3.8 GHZ. O CACHE DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12 MB. O
PROCESSADOR DEVE INCLUIR TECNOLOGIAS DE SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE E
SUPORTE A GERENCIAMENTO BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL. MEMORIA PRINCIPAL
(RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA
DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 2666
MHZ OU MAIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2
(DOIS) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA. ARMAZENAMENTO -O
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM
INTERFACE NVME PCIE GEN3 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB OU
MAIOR (CONFORME NECESSIDADE DO ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR
INICIALIZACAO RAPIDA DO SISTEMA E AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E SISTEMAS DE
GESTAO. RESISTENCIA MINIMA DE ESCRITA (TBW) DE 100TB OU MAIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO,
SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS
OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS)
MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.
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13

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ) NUCLEOS FiSICOS E 16
(DEZESSEIS) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.5
GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA SER DO
TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU
MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 4800 MHZ OU MAIOR (CONFORME SUPORTE
DO CHIPSET). 3.5. CONECTIVIDADE E PORTAS O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO
MINIMO, 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) FRONTAIS. DEVE HAVER
SUPORTE AO PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE DEVERA SER
GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). O SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DEVE POSSUIR
CONECTORES PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E
MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

14

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE)- COTA APROX. 5%. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)- O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ)
NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO, 2.5 GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO DINAMICA (TURBO BOOST OU
EQUIVALENTE) PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA
RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 4800 MHZ OU
MAIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). 3.5. CONECTIVIDADE E PORTAS O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS)
FRONTAIS. DEVE HAVER SUPORTE AO PADRAO USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). O SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO
DEVE POSSUIR CONECTORES PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE. DEMAIS ESPECIFICAGCOES
EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

15

CONECTOR RJ45, CAT6, MACHO. PACOTE COM 100 UN.

16

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (240GB) CAPACIDADE: 240GB; INTERFACE: SATA 3 (6GB/S);
FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO MINIMO: 500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA
GRAVACAO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

17

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (480GB) CAPACIDADE: 480GB; INTERFACE: SATA 3 (6GB/S);
FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO MINIMO: 500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA
GRAVACAO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

18

DISCO MAGNETICO 2 TB, MEMORIA 2 TB VELOCIDADE TRANSFERENCIA 6.0 GB/S APLICACAO
INFORMATICA MODELO SSD VELOCIDADE MINIMA DISCO 7.200 RPM INTERFACE SATA Ill TIPO
RIGIDO

19

DISCO RIGIDO (HD) PARA VIGILANCIA CAPACIDADE: 4 TB; INTERFACE: SATA 6 GB/S; TAMANHO:
3,5 POLEGADAS TECNOLOGIA DE GRAVAGCAO: CMR; PROJETO DA UNIDADE: AR;CACHE: 256 MB;
HORAS EM ATIVIDADE POR ANO: 8760; TEMPO MEDIO ENTRE FALHAS (MTBF): 1.000.000 HORAS;
TAMANHO DO CACHE: 256 MB; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

20

DISCO RIGIDO (HDS) DE VIGILANCIA, PARA CFT, 8TB, OTIMIZADOS PARA GRAVAGCAO CONTINUA.
SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO: WESTERN DIGITAL PURPLE, SEAGAT SKYHAWK.
GARANTIA MINIMA 36 MESES.

21

HD DE EXPANSAO, CARACTERISTICAS GERAIS: L APRESENTAR CAPACIDADE: 3 TB;
APRESENTAR INTERFACE: SAS 6 GB/S OU SUPERIOR; L SER DA LINHA DE PRODUTOS:
CONSTELLATION L APRESENTAR CACHE: 64 MB OU SUPERIOR; L GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.
MODELO DE REFERENCIA: DISCO RIiGIDO SEAGATE CONSTELLATION ES.2 PARA SERVIDORES.
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22

HD EXTERNO, 2 TB. APLICAGAO USO EXTERNO MEMORIA 2 TB MODELO SSD TAMANHO M2 POL
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPATIVEL COM USB 3.1

23

IMPRESSORA 3D DE ALTA VELOCIDADE. ESPECIFICACOES MINIMAS: A) VOLUME DE
CONSTRUGCAO: 300X300X300MM; B) TAMANHO DA IMPRESSORA: 435X462X526MM; C)
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: FDM; D) VELOCIDADE DE IMPRESSAQ: S600MM/S; E) ALTURA DA
CAMADA: 0,1 A 0,35MM; F) ACELERACAO: <20000MM/S2; G) PRECISAO DE IMPRESSAOQ: 1000,
1IMM; H) EXTRUSORA: EXTRUSORA DE ACIONAMENTO DIRETO DE ENGRENAGEM DUPLA; 1)
DIAMETRO DO FILAMENTO: 1,75 MM; J) DIAMETRO DO BICO: 0,4 MM (TROCAVEL COM BICO DE 0,6
/0,8 MM); K) FILAMENTOS SUPORTADOS: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA -CF,
PA - CF, PET-CF; L)TEMPERATURA DO BICO: S300°C; M) TEMPERATURA DO LEITO AQUECIDO:
<100C; N) SUPERFICIE DE CONSTRUGCAO: PLACA DE CONSTRUCAO FLEXIVEL; O)MODO DE
NIVELAMENTO: NIVELAMENTO AUTOMATICO DUPLO COM VIVA -VOZ; P) TELA DE EXIBICAO:
TELA SENSIVEL AO TOQUE COLORIDA DE 4,3"; Q) TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS: UNIDADE
USB, ETHERNET, WIFI; R) FORMATOS DE ARQUIVO PARA FATIAMENTO: STL, OBJ, AMF; S)
MODELO DE REFERENCIA: IMPRESSORA 3D CREALITY K1 MAX.

24

IMPRESSORA 3D DE RESINA. ESPECIFICACOES MINIMAS: A) VOLUME DE CONSTRUGCAO:
223X126X230MM; B) TAMANHO DA IMPRESSORA: 33X27X60CM; C) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:
MSLA; D) VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 170 MM/S; E) ALTURA DA CAMADA: 0,01 A 0,3MM; F)
RESOLUGAO XY: 14K (13320*5120); G) PRECISAO Z: 0,01MM; H) TELA LCD: TELA LCD
MONOCROMATICA DE 8 POLEGADAS; 1) SISTEMA DE LUZ: FONTE DE LUZ LED UV INTEGRAL 3.0;
J) DISPLAY: DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3; K) FONTE DE POTENCIA: 100W; L) CONECTIVIDADE:
USB, RJ45 ETHERNET, WIFI; M) MODELO DE REFERENCIA: CREALITY 3D HALOTMAGE S.

25

IMPRESSORA BRAILLE: CARACTERISTICAS: IMPRESSAO DE NO MINIMO 140 CARACTERES POR
SEGUNDO E 44 CARACTERES POR LINHA. IMPRIME NOS FORMATOS A3 E A4 EM ALINHAMENTO
HORIZONTAL OU VERTICAL, COM LINHA DIVISORIA PARA FACIL ENCADERNACAO. IMPRESSAO
NOS FORMATOS LADO UNICO, INTERPONTO OU 4 LADOS (BROCHURA). ALIMENTADOR DE
PAPEL QUE SUPORTA PELO MENOS 50 PAGINAS. IMPRESSAO DE ARQUIVOS PDF, DOC, DOCX,
RTF, TXT, BRF E BRL DIRETO SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE EXTERNO. CONEXAO: USB,
WIRELESS, BLUETOOTH, REDE, DIRETAMENTE DA MEMORIA USB, DIRETAMENTE PELA WEB E
DIRETO DE DISPOSITIVOS MOVEIS 10S E ANDROID SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE.
COMPATIVEL COM O SOFTWARE TRANSCRITOR BRAILLE FACIL. PAINEL DE CONTROLE COM
RETORNO DE VOZ NATURAL EM PORTUGUES BRASILEIRO E MARCACOES DE TODAS AS
TECLAS EM BRAILLE PARA UTILIZACAO SEM COMPUTADOR. BIVOLT. AUTOMATICO. MANUAL EM
PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO NACIONAL. GARANTIA: MINIMA DE 12
MESES. MODELO DE REFERENCIA: INDEX EVEREST.

26

LEITOR DE CARTAO SD E SDHC; APRESENTAR USB 3.0 PARA CARTOES SD E SDHC, SER
COMPATIVEL COM CARTOES SDHC, CLASSE 10 - 95MB/S (633X); GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.

27

MAQUINA DE LAVAGEM E CURA. ESPECIFICACOES MINIMAS: A) FUNCOES: LAVAGEM E CURA DE
PECAS IMPRESSAS EM RESINA; B) VOLUME DE LAVAGEM: 190X154X200MM; C) VOLUME DE
CURA: 220X200MM; D) FONTE DE LUZ UV PARA CURA: LEDS UV 405NM; E) MODOS DE LAVAGEM:
LAVAGEM EM TANQUE FECHADO OU DIRETAMENTE NO SUPORTE DA IMPRESSORA, F) MODOS
DE CURA: CURA ROTACIONAL DE 360° PARA UNIFORMIDADE; G) PRATO GIRATORIO
ANTIROLAMENTO; H) TAMANHO DA MAQUINA: 325X303X436MM,; 1) VOLTAGEM DE ENTRADA: 100-
240V AC; J) POTENCIA NOMINAL: 60W; K) CONECTIVIDADE: USB; L) DIMENSOES DO TANQUE:
210X160X200MM; M) FILTRO: SISTEMA DE FILTRAGEM DUPLO; N) TEMPORIZADOR AJUSTAVEL;
0O) MODELO DE REFERENCIA: MAQUINA DE LAVAGEM E CURA — UW-03 — CREALITY 3D.

28

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO). TELA E QUALIDADE DE IMAGEM: O MONITOR DEVE SER
CONSTRUIDO COM TECNOLOGIA LED IPS (IN-PLANE SWITCHING), GARANTINDO ANGULOS DE
VISAO AMPLIADOS E MAIOR FIDELIDADE NA REPRODUGAO DE CORES. A AREA VISIVEL DEVE
POSSUIR TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 23,8 POLEGADAS. A RESOLUGAO NATIVA
OBRIGATORIA E DE 1920 x 1080 PIXELS, OPERANDO EM PADRAO FULL HD OU SUPERIOR. O
SUBSISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PROPORCIONAR BRILHO MINIMO DE 250 CD/M? E
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM PARA EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E INTERFACES: A INTERFACE DE COMUNICAGCAO DEVE DISPOR DE, NO MINIMO,
UMA PORTA DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA HDMI 1.4. PARA EXPANSAO DE PERIFERICOS, O
MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA USB 3.2
UPSTREAM E, NO MINIMO, TRES PORTAS USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO DIRETA DE
DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICAGCOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS
DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E
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SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

29

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO) - COTA APROX. 25%. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM: O
MONITOR DEVE SER CONSTRUIDO COM TECNOLOGIA LED IPS (IN-PLANE SWITCHING),
GARANTINDO ANGULOS DE VISAO AMPLIADOS E MAIOR FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE CORES.
A AREA VISIVEL DEVE POSSUIR TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 23,8 POLEGADAS. A RESOLUCAO
NATIVA OBRIGATORIA E DE 1920 x 1080 PIXELS, OPERANDO EM PADRAO FULL HD OU SUPERIOR. O
SUBSISTEMA DE ILUMINACAO DEVE PROPORCIONAR BRILHO MINIMO DE 250 CD/M? E
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM PARA EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E INTERFACES: A INTERFACE DE COMUNICACAO DEVE DISPOR DE, NO MINIMO,
UMA PORTA DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA HDMI 1.4. PARA EXPANSAO DE PERIFERICOS, O
MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA USB 3.2
UPSTREAM E, NO MINIMO, TRES PORTAS USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO DIRETA DE
DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICAGOES EM ANEXO. 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS
DE TODOS 0OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E
SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

30

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO). UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) -O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E 12 (DOZE) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICACAO
DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 4.4 GHZ OU MAIS. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, E FREQUENCIA MINIMA DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU MAIS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA QUE PERMITAM A MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME
PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MIiNIMO, 3
(TRES) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR.
DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA
A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA
CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A
MANUTENGCAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

31

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO) - COTA APROX. 5%. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO
(CPU) -O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6 (SEIS)
OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 12 (DOZE) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA
SER DE, NO MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.4 GHZ OU MAIS. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MiNIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, E FREQUENCIA MINIMA DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU
MAIS. O SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA QUE PERMITAM A MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME
PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3
(TRES) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR.
DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO
USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MiNIMA
EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA
A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA
CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO). UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) -O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 8 (OITO) OU MAIS
NUCLEOS FISICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE
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FABRICACAO DE ULTIMA GERACAO. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO- A
MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM CAPACIDADE MiNIMA DE 16 GB
(DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU
MAIS. CONECTIVIDADE, PORTAS E DISPOSITIVOS DE ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA
DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI 6E E BLUETOOTH 5.3 OU SUPERIOR.
DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE
PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA
TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

33

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO) - COTA APROX. 20%. UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM
MINIMO DE 8 (OITO) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS,
UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE ULTIMA GERACAO. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E
ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIS. CONECTIVIDADE, PORTAS E DISPOSITIVOS DE
ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-FI
6E E BLUETOOTH 5.3 OU SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES) PORTAS
USB, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO,
SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS ACESSORIOS,
MANUAIS E LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60
(SESSENTA) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO
FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAQOS PUBLICOS FEDERAIS.

34

PASTA TERMICA PARA CPU/GPU. CONDUTIVIDADE TERMICA (MINIMA): 5 W / MK. EMBALAGEM: 5G

35

PATCH PANEL CAT.6, 24 PORTAS, COM PORCA GAIOLA E SEUS RESPECTIVOS PARAFUSOS.
INSTALAGAO EM RACK DE 19 POLEGADAS

36

PATCH PANEL POE, 10 PORTAS, 48V, SUPORTA A 1GBPS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA
/MODELO: JFA/DULX

37

PLACA/BOX DE CAPTURA L APRESENTAR 4 CANAIS SDI 1080P 60FPS THUNDERBOLT PLACA DE
CAPTURA DE VIDEO MIDIA EM TEMPO REAL CAIXA DE GRAVAGAO DE JOGOS L APRESENTAR
ESTACAO DE TRABALHO DE TRANSMISSAO AO VIVO — WK 3000 SDI 4 CANAIS. L APRESENTAR
PLACA QUE PERMITA A ENTRADA SIMULTANEA DE ATE 4 CAMERAS EM HD-SDI COM SOM
EMBUTIDO; RESOLUGAO DE ATE 1080 60P COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS SOFTWARES DO
MERCADO L APRESENTAR ENTRADA DE VIDEO SDI DE 4 CANAIS. NiVEL DE SUPORTE A&B; L
APRESENTAR QUATRO ENTRADAS QUE SUPORTEM SINAL DE VIDEO ATE 1080P60; L
APRESENTAR LARGURA DE BANDA DE TRANSMISSAO PCIE 2.0 X4 20GB/S; L SER COMPATIVEL
COM DERICTSHOW DIRECTSOUND, PCM ESTEREO DE 48KHZ; L MODELO DE REFERENCIA:
PLACA DE CAPTURA SEEONE HD-SDI COM 4 ENTRADAS L GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS

38

RACK ABERTO DE PISO 19 X 40U: RACK SERVIDOR 40U, PADRAO 19 POLEGADAS, 770 MM DE
PROFUNDIDADE INTERNA, SEM TAMPAS LATERAIS (ABERTO), FABRICADO EM ACO REFORCADO
SAE 1020, TETO COM ABERTURA PERMANENTE PARA ATE QUATRO EXAUSTORES E PASSAGEM
DE CABOS, CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA DE 400KG, REVESTIDO EM UMA PINTURA
ELETROSTATICA A PO TEXTURIZADA.

SCANNER DE GRUPO COM ALIMENTADOR ADF, SOFTWARE DE CAPTURA E SOFTWARE DE OCR.
O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:
MODOS DE DIGITALIZACAO SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO), EM UMA UNICA
PASSAGEM DE PAPEL; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE
MINIMA DE 50 FOLHAS (75G/M?2), COMPROVADO POR MANUAL DO FABRICANTE; VELOCIDADE
NOMINAL MINIMA DE 24 PAGINAS POR MINUTO; SISTEMA DE DETECCAO ULTRASSONICA PARA
EVITAR DIGITALIZACAO DUPLA (ALIMENTACAO MULTIPLA DE FOLHAS); CICLO DIARIO DE
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TRABALHO MINIMO DE 4.000 PAGINAS; RESOLUCAO OPTICA MINIMA DE 600 DPI; CAPACIDADE
DE DIGITALIZAR CARTOES DUROS EM PVC PELO ADF, SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES;
SUPORTE A DOCUMENTOS DE TAMANHOS VARIADOS EM UM UNICO LOTE DE DIGITALIZACAO;
FORMATOS DE SAIDA COMPATIVEIS: PDF, PDF PESQUISAVEL, JPEG; PACOTE DE SOFTWARE
COM RECURSOS DE OCR COM SUPORTE EM PORTUGUES DO BRASIL, INCLUINDO CONVERSAO
AUTOMATICA PARA PDF PESQUISAVEL E DEFINICAO DE PERMISSOES (IMPRESSAO, COPIA,
MODIFICACAO) NOS ARQUIVOS PDF GERADOS; INTERFACES DE CONEXAO USB 2.0 (OU
SUPERIOR) E RJ-45 (ETHERNET 10/100/1000 MBPS); COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS
OPERACIONAIS WINDOWS®, MAC® E LINUX®; ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO
(100-240 V).

40

SCANNER PLANETARIO PARA DIGITALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS ENCADERNADOS,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO SCANNER PLANETARIO; TENSAO DE
ALIMENTACAO BIVOLT; INTERFACE USB; TIPO DE ALIMENTAGAO DE PAPEL MANUAL; FORMATO
DE DIGITALIZACAO ATE A3; RESOLUCAO OPTICA MINIMA DE 280 DPI; APLICACAO PRINCIPAL
DIGITALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS ENCADERNADOS; FUNCAO OCR
(RECONHECIMENTO OPTICO DE CARACTERES); COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS
OPERACIONAIS AMPLAMENTE UTILIZADOS (WINDOWS, PREFERENCIALMENTE TAMBEM
MACOS); VISUALIZACAO EM TEMPO REAL DA DIGITALIZACAO; RECURSOS AUTOMATICOS DE
CORRECAO DE PAGINA CURVA, REMOCAO DE DEDOS E SOMBRAS. OUTROS REQUISITOS
DESEJAVEIS: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES;
ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO NACIONAL; INSTALAGAO SIMPLES E SUPORTE TECNICO
REMOTO INICIAL.

41

SWITCH 08 PORTAS. CATEGORIA: SWITCH GERENCIAVEL L2+ CORPORATIVO COM SUPORTE A
POE+ E UPLINKS 10G, INTEGRADO A PLATAFORMA OMADA SDN. PORTAS: 8x PORTAS
ETHERNET 2.5G (10/100/1000/2500 MBPS) COM POE+ (802.3AF/AT); 2x PORTAS SFP+ 10 GBPS
(UPLINK). CAPACIDADE DE COMUTACAO: SWITCHING CAPACITY: 80 GBPS; TAXA DE
ENCAMINHAMENTO: ~59.5 MPPS. TABELA MAC: ATE 16K ENDERECOS MAC. POE (POWER OVER
ETHERNET): PADROES: IEEE 802.3AF/AT; ORCAMENTO TOTAL POE: ATE 240 W (APROX.);
CONTROLE INTELIGENTE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA POR PORTA. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO,
SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS
OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS)
MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGCAO),
COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

42

SWITCH 16 PORTAS (POE). INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER ETHERNET (POE): O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVEM OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR
DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP) CONFORME IEEE 802.3AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP,
RSTP E MSTP). DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MIiNIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL
DE INSTALACAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

43

SWITCH 24 PORTAS (POE) - COTA APROX. 10%. INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER
ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE
ACESSO COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM
DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE
802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE
ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS PORTAS DE
ACESSO. ESTAS INTERFACES DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE.
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE SUPORTAR
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FUNCIONALIDADES AVANGCADAS DE CAMADA 2, INCLUINDO AGREGAGAO DE LINKS (LACP)
CONFORME IEEE 802.3AD, SUPORTE A VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE PREVENGAO DE
LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALAGAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PEGAS E
MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

44

SWITCH 24 PORTAS (POE). INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER ETHERNET (POE): O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM DETECGAO
AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVEM OBRIGATORIAMENTE
SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE
802.3AT (POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR
DEVERA DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM SUPORTAR OBRIGATORIAMENTE VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGAGAO DE LINKS (LACP) CONFORME IEEE 802.3AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE PREVENGCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP,
RSTP E MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH DEVE REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6,
PERMITINDO A SEGMENTACAO BASICA E O GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
INTERNO DA INSTITUICAO. DEMAIS ESPECIFICAGOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO
SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS
ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA
EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE
(NO LOCAL DE INSTALAGCAO), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

45

SWITCH 48 PORTAS - COTA APROX. 10%. INTERFACES E TECNOLOGIA MULTI-GIGABIT POWER
OVER ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 48 (QUARENTA E
OITO) PORTAS DE ACESSO COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100
/2500 MBPS (2.5G BASE-T) COM DETECGCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS 48
PORTAS DE ACESSO DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA
SEGUINDO OS PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+), COM SUPORTE ADICIONAL
AO PADRAO |EEE 802.3BT (TYPE 3 OU SUPERIOR) EM PARTE DAS PORTAS PARA DISPOSITIVOS
DE ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS), SUPORTANDO VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE.
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANCADAS: O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR
FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2, INCLUINDO AGREGAGCAO DE LINKS (LACP),
SUPORTE A VLANS BASEADAS EM TAG (IEEE 802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS SIMULTANEOS,
E PROTOCOLOS DE PREVENGAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). EM
CAMADA 3, O SWITCH DEVE REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6, ALEM DE SUPORTE
A PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM OSPF, EIGRP, ISIS E RIP, PARA
IPV4 E IPV6. PERMITINDO A SEGMENTAGCAO E O GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
ENTRE DIFERENTES SUB-REDES. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO 19
POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU TROCA AVANCADA DE HARDWARE, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE DOS SERVICOS CRITICOS DE Tl DOS ORGAOS PUBLICOS.

SWITCH 48 PORTAS. INTERFACES E TECNOLOGIA MULTI-GIGABIT POWER OVER ETHERNET
(POE): O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS DE
ACESSO COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/2500 MBPS (2.5G
BASE-T) COM DETECGAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS 48 PORTAS DE ACESSO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT (POE+), COM SUPORTE ADICIONAL AO PADRAO
IEEE 802.3BT (TYPE 3 OU SUPERIOR) EM PARTE DAS PORTAS PARA DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE PLUS), SUPORTANDO VELOCIDADES DE 1
GBPS E 10 GBPS PARA INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O NUCLEO DA REDE.
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANCADAS: O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR
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46

FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP),
SUPORTE A VLANS BASEADAS EM TAG (IEEE 802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS SIMULTANEOS,
E PROTOCOLOS DE PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E MSTP). EM
CAMADA 3, O SWITCH DEVE REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6, ALEM DE SUPORTE
A PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM OSPF, EIGRP, ISIS E RIP, PARA
IPV4 E IPV6. PERMITINDO A SEGMENTACAO E O GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
ENTRE DIFERENTES SUB-REDES. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO 19
POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU TROCA AVANCADA DE HARDWARE, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE DOS SERVICOS CRITICOS DE TI DOS ORGAOS PUBLICOS.

47

TRAVA SEGURANCA PARA NOTEBOOK. COMPONENTES COM CABO DE ACO DE 1,80 M DE
COMPRIMENTO REVESTIDO APLICACAO PROTEGCAO NOTEBOOK MATERIAL FECHADURA ACO
CHAVE SEGURANGA MECANICA INVIOLAVEL COM SEGREDO TRIPLO GIRATORIO TIPO
FECHADURA MECANICA INVIOLAVEL TIPO DISPOSITIVO ENCAIXE DA TRAVA DIRETO NO
NOTEBOOK

48

UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA. UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX
RENDIMENTO DE 90.000 PAGINAS, COR PRETO, IMPRESSAO A LASER, COMPATIVEL COM AS
IMPRESSORAS XEROX 5325, 5330SD, 5330TD E 5335TD. REFERENCIA: XEROX 5330 WORK
CENTRE - 013R00591.

49

WORKSTATION COM MONITOR TIPO Il (AVANCADO) E PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE).
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64 DE CLASSE WORKSTATION, COM UM MINIMO DE 12 (DOZE) NUCLEOS
FiSICOS E 24 (VINTE E QUATRO) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER
DE, NO MINIMO, 3.0 GHZ, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 4.5 GHZ. O CACHE TOTAL DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 64 MB.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM). A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 32 GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O
SISTEMA DEVE POSSUIR ARQUITETURA QUE SUPORTE MULTIPLOS CANAIS E CONTAR COM, NO
MINIMO, 4 (QUATRO) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA A FIM DE
SUPORTAR FUTURAS DEMANDAS DE DESEMPENHO. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU
MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 8 (OITO)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) FRONTAIS, COM SUPORTE AO PADRAO USB 3.2
GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000
MBPS) COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN (WOL) E PXE. MONITOR TIPO Il — AVANCADO
(DESTINACAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A INTERFACE DE COMUNICAGCAO DEVE SER
COMPOSTA POR, NO MINIMO, UMA PORTA DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0,
GARANTINDO A LARGURA DE BANDA NECESSARIA PARA A RESOLUGCAO QHD. PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE): TECLADO PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE
DO TAMANHO FULL-SIZE, APRESENTANDO O CONJUNTO COMPLETO DE 104 TECLAS PARA
GARANTIR A PRESENCA DO TECLADO NUMERICO DEDICADO E DAS TECLAS DE NAVEGAGCAO
ISOLADAS. O LAYOUT DEVE ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT2,
CONTEMPLANDO A TECLA ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E DEMAIS SIMBOLOS DA
LINGUA PORTUGUESA. MOUSE OPTICO/LASER: O DISPOSITIVO DE APONTAMENTO DEVE
POSSUIR ERGONOMIA AMBIDESTRA E ACABAMENTO NA COR PRETA, UTILIZANDO SENSOR COM
TECNOLOGIA LASER PARA GARANTIR PRECISAO DE RASTREAMENTO EM DIVERSAS
SUPERFICIES DE TRABALHO. A RESOLUCAO OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E DE 1.600 DPI,
CONTANDO COM TRES BOTOES FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS POSICOES ESQUERDA,
DIREITA E CENTRAL. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAO), COBRINFO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

WORKSTATION COM MONITOR TIPO Il (AVANGADO) E PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE) - COTA
20%. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64 DE CLASSE WORKSTATION, COM UM MIiNIMO DE 12 (DOZE) NUCLEOS
FIiSICOS E 24 (VINTE E QUATRO) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER
DE, NO MINIMO, 3.0 GHZ, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 4.5 GHZ. O CACHE TOTAL DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 64 MB.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM). A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
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CAPACIDADE MINIMA DE 32 GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O
SISTEMA DEVE POSSUIR ARQUITETURA QUE SUPORTE MULTIPLOS CANAIS E CONTAR COM, NO
MINIMO, 4 (QUATRO) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA MEMORIA A FIM DE
SUPORTAR FUTURAS DEMANDAS DE DESEMPENHO. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA
SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU
MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 8 (OITO)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) FRONTAIS, COM SUPORTE AO PADRAO USB 3.2
GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100/1000
MBPS) COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN (WOL) E PXE. MONITOR TIPO Il — AVANCADO
(DESTINACAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A INTERFACE DE COMUNICAGAO DEVE SER
COMPOSTA POR, NO MINIMO, UMA PORTA DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0,
GARANTINDO A LARGURA DE BANDA NECESSARIA PARA A RESOLUCAO QHD. PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE): TECLADO PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE
DO TAMANHO FULL-SIZE, APRESENTANDO O CONJUNTO COMPLETO DE 104 TECLAS PARA
GARANTIR A PRESENCA DO TECLADO NUMERICO DEDICADO E DAS TECLAS DE NAVEGAGCAO
ISOLADAS. O LAYOUT DEVE ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT2,
CONTEMPLANDO A TECLA ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E DEMAIS SIMBOLOS DA
LINGUA PORTUGUESA. MOUSE OPTICO/LASER: O DISPOSITIVO DE APONTAMENTO DEVE
POSSUIR ERGONOMIA AMBIDESTRA E ACABAMENTO NA COR PRETA, UTILIZANDO SENSOR COM
TECNOLOGIA LASER PARA GARANTIR PRECISAO DE RASTREAMENTO EM DIVERSAS
SUPERFICIES DE TRABALHO. A RESOLUCAO OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E DE 1.600 DPI,
CONTANDO COM TRES BOTOES FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS POSICOES ESQUERDA,
DIREITA E CENTRAL. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALACAO), COBRINFO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

51

WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM
MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE FABRICAGCAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.8 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO
DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS. O HARDWARE DEVE INCORPORAR|
TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO REMOTO E SEGURANCA INTEGRADAS AO HARDWARE,
PERMITINDO A ADMINISTRACAO SEGURA DO PARQUE TECNOLOGICO MESMO EM AMBIENTE
MOVEL. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO
DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIOR. O SISTEMA DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA PERMITIR EXPANSOES FUTURAS. O
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SOLIDO
(SSD) COM INTERFACE NVME PCIE GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE
1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR. UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO (GPU DEDICADA): O
DISPOSITIVO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE VIDEO DEDICADA COM
PROCESSADOR GRAFICO INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM) DEDICADA DE, NO
MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO GDDR7. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE
INTERFACES DE REDE SEM FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E BLUETOOTH 5 OU SUPERIOR. A INTERFACE
DE REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR VELOCIDADES DE TRANSMISSAO NA ORDEM DE
GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE POSSUIR INTERFACE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000
MBPS) VIA PORTA FISICA OU ADAPTADOR INCLUSO, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE BOOT
REMOTO. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENGAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA,
COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO
FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS.

WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA) - COTA APROX. 25%. UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64,
COM UM MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS,
UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICAGAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA
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BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.8 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS. O HARDWARE DEVE
INCORPORAR TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO REMOTO E SEGURANCA INTEGRADAS AO
HARDWARE, PERMITINDO A ADMINISTRAGAO SEGURA DO PARQUE TECNOLOGICO MESMO EM
AMBIENTE MOVEL. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32GB (TRINTA E DOIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIOR. O
SISTEMA DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA PERMITIR EXPANSOES
FUTURAS. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR. UNIDADE DE PROCESSAMENTO
GRAFICO (GPU DEDICADA): O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE
VIDEO DEDICADA COM PROCESSADOR GRAFICO INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM)
DEDICADA DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO GDDR7. O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E BLUETOOTH 5 OU
SUPERIOR. A INTERFACE DE REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR VELOCIDADES DE
TRANSMISSAO NA ORDEM DE GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE POSSUIR INTERFACE
GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) VIA PORTA FiSICA OU ADAPTADOR INCLUSO, COM
SUPORTE A TECNOLOGIAS DE BOOT REMOTO. DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM SUAS
EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS ACESSORIOS, MANUAIS E LICENGAS DE SOFTWARE
PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O EQUIPAMENTO E
36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU
COM LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 7.748.573,50

ApoOs a divulgacdo da IRP interna n.04/26, chegou-se ao seguinte quantitativo e valores totais:

ITEM

UND DISCRIMINAGCAO DE MATERIAL

VALOR VALOR
CODIGO QUANT. | MAXIMO MAXIMO
TOTAL [ACEITAVEL [[ACEITAVEL
UNITARIO TOTAL

CATMAT

ACESS POINT OUTDOOR. PADROES WI-FI: IEEE
802.11AX/AC/IN/G/B/IA; WI-FI 6 (DUAL-BAND).
BANDA E FLUXOS: 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40 MHZ); 5 GHZ: 2402 MBPS (2X2 MU-
MIMO, 20/40/80/160 MHZ). ALIMENTAGCAO: POE:
802.3AT (POE+); TENSAO: 48-57V DC. CONSUMO
MAX. APROXIMADO: 13w. DEMAIS

UND|| 632687 |ESPECIFICAGOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO 18 R$ 1.504,85 || R$ 27.087,30

DEVE SER ACOMPANHADO DE FONTE DE
ALIMENTACAO E ADAPTADOR INJETOR DE
ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O
FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT DE
MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE
INSTALACAO.

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC
/N/G/B/A, WI-FI 6 (DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS:
- 2.4 GHZ: 574 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40 MHZ); -
5 GHZ: 1201 MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80 MHZ).
ALIMENTAGAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);-
FONTE EXTERNA: 12V DC/1A. CONSUMO: MAX.
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UND

484745

10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO
DEVE SER ACOMPANHADO DE FONTE DE
ALIMENTACAO E ADAPTADOR INJETOR DE
ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O
FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT DE
MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE
INSTALACAO.

79

R$ 902,75

R$ 71.317,25

UND

484745

ACESS POINT. PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC
IN/G/B/A, WI-FI 6 (DUAL-BAND)-COTA 25%.
PADROES WI-FI: IEEE 802.11AX/AC/N/G/BIA, WI-FI
6 (DUAL-BAND). BANDA E FLUXOS: - 2.4 GHZ: 574
MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40 MHZ); - 5 GHZ: 1201
MBPS (2X2 MU-MIMO, 20/40/80 MHZ).
ALIMENTAGCAO:- POE: 802.3AF/AT (37-57V DC);-
FONTE EXTERNA: 12V DC/1A. CONSUMO: MAX.
10W (EM CARGA TOTAL). DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. O EQUIPAMENTO
DEVE SER ACOMPANHADO DE FONTE DE
ALIMENTACAO E ADAPTADOR INJETOR DE
ENERGIA POE DO MESMO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO E DIMENSIONADO PARA O
FUNCIONAMENTO ADEQUADO, ALEM DO KIT DE
MONTAGEM PARA TETO/PAREDE E GUIA DE
INSTALACAO.

36

R$ 902,75

R$ 32.499,00

UND

437666

CABO DE REDE 1,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO
TERMOPLASTICO INJETADO TIPO CONDUTOR
PAR TRANCADO TIPO CABO PATCH CORD
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO
CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS
CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 15 M

462

R$ 13,30

R$ 6.144,60

UND

465450

CABO DE REDE 2,5 M. MATERIAL REVESTIMENTO
TERMOPLASTICO INJETADO TIPO CONDUTOR
PAR TRANCADO TIPO CABO PATCH CORD
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO
CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS
CATEGORIA 6 APLICACAO REDE ESTRUTURADA
COMPRIMENTO 2,5 M

384

R$ 29,85

R$ 11.462,40

UND

467548

CABO DE REDE 305 M. MATERIAL
REVESTIMENTO PVC CLORETO DE POLIVINILA
ANTI-CHAMA MATERIAL CONDUTOR COBRE NU
BITOLA CONDUTOR 24 AWG TIPO CONDUTOR
PAR TRANCADO TIPO CABO 4 PR COR AZUL OU
PRETO PADRAO CABEAMENTO UTP-5E
CARACTERISTICAS ADICIONAIS AWG UTP EXTRA
CATEGORIA 5E APLICACAO CONEXAO DE REDE
COMPRIMENTO 305 M

19

R$ 535,49

R$ 10.174,31

UND

467548

CABO DE REDE. PADRAO: CATSE. TIPO DE CABO:
UTP (NAO BLINDADO). AREA DO FIO: 24 AWG.
PARES ENTRELACADOS: 4 PARES DE FIO. TIPO
DE CONDUTOR: SOLIDO. VELOCIDADE NOMINAL
DE PROPAGAGAO: 68 %. BANDA PASSANTE: ATE
100 MHZz. CAPACIDADE: CAIXA FECHADA COM
305 METROS DE CABO HOMOLOGAGAO: ANATEL

R$ 488,50

R$ 1.465,50

CX

467549

CABO DE REDE UTP CAT6. CABO DE ALTA
QUALIDADE, COMPATIVEL COM POE E GIGABIT.
SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO:
FURUKAWA. CAIXA COM 305M.

29

R$ 1.251,99

R$ 36.307,71

CARTAO DE MEMORIA - SDHC; CARTAO DE
MEMORIA PARA USO COM CAMERAS DSLR
AVANCADAS E FILMADORAS HD; APRESENTAR

CAPACIDADE 32 GB LINHA SD; TIPO DO CARTAO:
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453635

SDHC; APRESENTAR VELOCIDADE LEITURA
/ITRANSFERENCIA: ATE  95MB/S  (633X);
APRESENTAR VELOCIDADE ESCRITA |/
GRAVACAO:ATE 90MB/S (600X); APRESENTAR
CLASSE 10 E UHS SPEED CLASS (U3); PERMITIR
CAPTURAR VIDEOS EM ALTA QUALIDADE FULL
HD 3D E ULTRA HD 4K. SER RESISTENTE A
PEQUENAS QUEDAS E CHOQUES;SER
RESISTENTE A DANOS DO CAMPO MAGNETICO.
GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.

102

R$ 83,00

R$ 8.466,00

10

UND

473093

CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 32GB, PARA
CFTV E SEGURANCA, 16TBW. VELOCIDADE DE
GRAVAGCAO/LEITURA CLASSE 10 OU SUPERIOR.
SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO: WD
PURPLE 16TBW INTELBRAS.

77

R$ 54,55

R$ 4.200,35

11

UND

620952

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR
TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM
UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS FISICOS E 12
(DOZE) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3
GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO
DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE)
PARA ATINGIR, NO MINIMO, 3.8 GHZ. O CACHE
DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12
MB. O PROCESSADOR DEVE INCLUIR
TECNOLOGIAS DE SEGURANCA INTEGRADAS AO
HARDWARE E SUPORTE A GERENCIAMENTO
BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 2666 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS
DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA
MEMORIA. ARMAZENAMENTO -0
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER UMA
UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM
INTERFACE NVME PCIE GEN3 OU SUPERIOR,
OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB
OU MAIOR (CONFORME NECESSIDADE DO
ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR
INICIALIZACAO RAPIDA DO SISTEMA E
AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E
SISTEMAS DE GESTAO. RESISTENCIA MINIMA DE
ESCRITA (TBW) DE 100TB OU MAIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0os
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

287

R$ 7.544,00

R$
2.165.128,00

COMPUTADOR TIPO | (PADRAO), COM MONITOR
TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE) - COTA APROX. 3%. UNIDADE CENTRAL
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UND

620952

DE PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM
UM MINIMO DE 6 (SEIS) NUCLEOS FiSICOS E 12
(DOZE) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3
GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO
DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE)
PARA ATINGIR, NO MINIMO, 3.8 GHZ. O CACHE
DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12
MB. O PROCESSADOR DEVE INCLUIR
TECNOLOGIAS DE SEGURANCA INTEGRADAS AO
HARDWARE E SUPORTE A GERENCIAMENTO
BASICO PARA O PARQUE COMPUTACIONAL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 2666 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). O SISTEMA
DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS
DIMM PARA PERMITIR A EXPANSAO DA
MEMORIA. ARMAZENAMENTO -0
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER UMA
UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM
INTERFACE NVME PCIE GEN3 OU SUPERIOR,
OFERECENDO CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB
OU MAIOR (CONFORME NECESSIDADE DO
ORGAO). ESTA TECNOLOGIA DEVE GARANTIR
INICIALIZACAO RAPIDA DO SISTEMA E
AGILIDADE NO ACESSO AOS ARQUIVOS E
SISTEMAS DE GESTAO. RESISTENCIA MINIMA DE
ESCRITA (TBW) DE 100TB OU MAIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

10

R$ 7.544,00

R$ 75.440,00

13

UND

620952

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM
MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU)- O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM
UM MINIMO DE 10 (DEZ) NUCLEOS FiSICOS E 16
(DEZESSEIS) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.5
GHZ, COM TECNOLOGIA DE ACELERACAO
DINAMICA (TURBO BOOST OU EQUIVALENTE)
PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 4800 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). 3.5.
CONECTIVIDADE E PORTAS O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 6 (SEIS)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS)
FRONTAIS. DEVE HAVER SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE

147

R$ 9.930,38

RS
1.459.765,86
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REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS). O SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO
DEVE POSSUIR CONECTORES PARA FONE DE
OUVIDO E MICROFONE. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

14

UND

620952

COMPUTADOR TIPO Il (INTERMEDIARIO) COM
MONITOR TIPO | (PADRAO) E PERIFERICOS
(TECLADO E MOUSE)- COTA APROX. 5%.
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)-
0 PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 10
(DEZ) NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS)
THREADS. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.5 GHZ, COM
TECNOLOGIA DE ACELERACAO DINAMICA
(TURBO BOOST OU EQUIVALENTE) PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.7 GHZ. MEMORIA
PRINCIPAL (RAM) - A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 4800 MHZ OU MAIOR
(CONFORME SUPORTE DO CHIPSET). 3.5.
CONECTIVIDADE E PORTAS O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) 7
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS)
FRONTAIS. DEVE HAVER SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS). O SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO
DEVE POSSUIR CONECTORES PARA FONE DE
OuUVIDO E MICROFONE. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

R$9.930,38

R$ 69.512,66

15

PCT

375963

CONECTOR RJ45, CAT6, MACHO. PACOTE COM

100 UN. 63

R$ 46,15

R$ 2.907,45

16

UND

473458

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (240GB)
CAPACIDADE: 240GB; INTERFACE: SATA 3 (6GB

/S); FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO MINIMO:|| 330
500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA
GRAVACAO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

R$ 98,50

R$ 32.505,00

DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD (4SOGB)||

31de 52



17

UND

449232

CAPACIDADE: 480GB; INTERFACE: SATA 3 (6GB
/S); FORMATO: 2,5 POL; DESEMPENHO MINIMO:
500MB/S PARA LEITURA E 400MB/S PARA
GRAVACAO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

R$ 168,99

R$ 52.724,88

18

UND

431986

DISCO MAGNETICO 2 TB, MEMORIA 2 TB
VELOCIDADE TRANSFERENCIA 6.0 GBI/S
APLICACAO INFORMATICA MODELO SSD
VELOCIDADE MINIMA DISCO 7.200 RPM
INTERFACE SATA Il TIPO RIGIDO

R$ 750,00

R$ 15.750,00

19

UND

464719

DISCO RIGIDO (HD) PARA VIGILANCIA
CAPACIDADE: 4 TB; INTERFACE: SATA 6 GBI/S;
TAMANHO: 3,5 POLEGADAS TECNOLOGIA DE
GRAVACAO: CMR; PROJETO DA UNIDADE: AR;
CACHE: 256 MB; HORAS EM ATIVIDADE POR
ANO: 8760; TEMPO MEDIO ENTRE FALHAS
(MTBF): 1.000.000 HORAS; TAMANHO DO CACHE:
256 MB; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

R$ 774,93

R$ 20.148,18

20

UND

604133

DISCO RIGIDO (HDS) DE VIGILANCIA, PARA CFT,
8TB, OTIMIZADOS PARA GRAVAGCAO CONTINUA.
SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA/MODELO:
WESTERN DIGITAL PURPLE, SEAGAT SKYHAWK.
GARANTIA MINIMA 36 MESES.

R$ 1.899,85

R$ 3.799,70

21

UND

441667

HD DE EXPANSAO, CARACTERISTICAS GERAIS: L
APRESENTAR CAPACIDADE: 3 TB; APRESENTAR
INTERFACE: SAS 6 GB/S OU SUPERIOR; L SER
DA LINHA DE PRODUTOS: CONSTELLATION L
APRESENTAR CACHE: 64 MB OU SUPERIOR; L
GARANTIA MINIMA: 90 DIAS. MODELO DE
REFERENCIA: DISCO RIGIDO SEAGATE
CONSTELLATION ES.2 PARA SERVIDORES.

R$ 640,00

R$ 15.360,00

22

UND

482667

HD EXTERNO, 2 TB. APLICACAO USO EXTERNO
MEMORIA 2 TB MODELO SSD TAMANHO M2 POL
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPATIVEL
coOMUSB 3.1

R$ 809,51

R$ 46.951,58

23

UND

627359

IMPRESSORA 3D DE ALTA VELOCIDADE.
ESPECIFICACOES MINIMAS: A) VOLUME DE
CONSTRUGAO: 300X300X300MM; B) TAMANHO
DA  IMPRESSORA:  435X462X526MM; C)
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: FDM; D)
VELOCIDADE DE IMPRESSAO: S600MM/S; E)
ALTURA DA CAMADA: 0,1 A 0,35MM; F)
ACELERACAO: <20000MM/S2; G) PRECISAO DE
IMPRESSAO:  100+0,1MM; H) EXTRUSORA:
EXTRUSORA DE ACIONAMENTO DIRETO DE
ENGRENAGEM DUPLA; I) DIAMETRO DO
FILAMENTO: 1,75 MM; J) DIAMETRO DO BICO: 0,4
MM (TROCAVEL COM BICO DE 0,6/0,8 MM); K)
FILAMENTOS SUPORTADOS: ABS, PLA, PETG,
PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA -CF, PA - CF,
PET-CF; L)TEMPERATURA DO BICO: S300°C; M)
TEMPERATURA DO LEITO AQUECIDO: <100C; N)
SUPERFICIE DE CONSTRUGAO: PLACA DE
CONSTRUCAO  FLEXIVEL; O)MODO DE
NIVELAMENTO: NIVELAMENTO AUTOMATICO
DUPLO COM VIVA -VOZ; P) TELA DE EXIBICAO:
TELA SENSIVEL AO TOQUE COLORIDA DE 4,3";
Q) TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS: UNIDADE
USB, ETHERNET, WIFI; R) FORMATOS DE
ARQUIVO PARA FATIAMENTO: STL, OBJ, AMF; S)
MODELO DE REFERENCIA: IMPRESSORA 3D
CREALITY K1 MAX.

R$ 6.999,00

R$ 55.992,00

IMPRESSORA 3D DE RESINA. ESPECIFICACOES
MINIMAS: A) VOLUME DE CONSTRUCAO:
223X126X230MM; B) TAMANHO DA IMPRESSORA:
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24

UND

484124

33X27X60CM; C) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:
MSLA; D) VELOCIDADE DE IMPRESSAQO: 170 MM
/S; E) ALTURA DA CAMADA: 0,01 A 0,3MM; F)
RESOLUCAO XY: 14K (13320*5120); G) PRECISAO
Z: 0,0lMM; H) TELA LCD: TELA LCD
MONOCROMATICA DE 8 POLEGADAS; ) SISTEMA
DE LUZ: FONTE DE LUZ LED UV INTEGRAL 3.0; J)
DISPLAY: DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3; K) FONTE
DE POTENCIA: 100W; L) CONECTIVIDADE: USB,
RJ45 ETHERNET, WIFI; M) MODELO DE
REFERENCIA: CREALITY 3D HALOTMAGE S.

6

R$ 4.581,23

R$ 27.487,38

25

UND

612009

IMPRESSORA BRAILLE: CARACTERISTICAS:
IMPRESSAO DE NO MINIMO 140 CARACTERES
POR SEGUNDO E 44 CARACTERES POR LINHA.
IMPRIME NOS FORMATOS A3 E A4 EM
ALINHAMENTO HORIZONTAL OU VERTICAL, COM
LINHA DIVISORIA PARA FACIL ENCADERNACAO.
IMPRESSAO NOS FORMATOS LADO UNICO,
INTERPONTO OU 4 LADOS (BROCHURA).
ALIMENTADOR DE PAPEL QUE SUPORTA PELO
MENOS 50 PAGINAS. IMPRESSAO DE ARQUIVOS
PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, BRF E BRL DIRETO
SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE EXTERNO.
CONEXAO: USB, WIRELESS, BLUETOOTH, REDE,
DIRETAMENTE DA MEMORIA USB, DIRETAMENTE
PELA WEB E DIRETO DE DISPOSITIVOS MOVEIS
IOS E ANDROID SEM NECESSIDADE DE
SOFTWARE. COMPATIVEL COM O SOFTWARE
TRANSCRITOR BRAILLE FACIL. PAINEL DE
CONTROLE COM RETORNO DE VOZ NATURAL
EM PORTUGUES BRASILEIRO E MARCACOES DE
TODAS AS TECLAS EM BRAILLE PARA
UTILIZACAO SEM COMPUTADOR. BIVOLT.
AUTOMATICO. MANUAL EM PORTUGUES.
ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO
NACIONAL. GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES.
MODELO DE REFERENCIA: INDEX EVEREST.

2

R$ 42.990,00

R$ 85.980,00

26

UND

465985

LEITOR DE CARTAO SD E SDHC; APRESENTAR
USB 3.0 PARA CARTOES SD E SDHC, SER
COMPATIVEL COM CARTOES SDHC, CLASSE 10 -
95MB/S (633X); GARANTIA MINIMA: 90 DIAS.

41

R$ 112,77

R$ 4.623,57

27

UND

484124

MAQUINA DE LAVAGEM E CURA.
ESPECIFICACOES MINIMAS: A) FUNCOES:
LAVAGEM E CURA DE PECAS IMPRESSAS EM
RESINA; B) VOLUME DE LAVAGEM:
190X154X200MM; C) VOLUME DE CURA:
220X200MM; D) FONTE DE LUZ UV PARA CURA:
LEDS UV 405NM; E) MODOS DE LAVAGEM:
LAVAGEM EM TANQUE FECHADO OU
DIRETAMENTE NO SUPORTE DA IMPRESSORA;
F) MODOS DE CURA: CURA ROTACIONAL DE 360°
PARA UNIFORMIDADE; G) PRATO GIRATORIO
ANTIROLAMENTO; H) TAMANHO DA MAQUINA:
325X303X436MM; 1) VOLTAGEM DE ENTRADA: 100-
240V AC; J) POTENCIA NOMINAL: 60W; K)
CONECTIVIDADE: USB; L) DIMENSOES DO
TANQUE: 210X160X200MM; M) FILTRO: SISTEMA
DE FILTRAGEM DUPLO; N) TEMPORIZADOR
AJUSTAVEL; O) MODELO DE REFERENCIA:
MAQUINA DE LAVAGEM E CURA — UW-03 —
CREALITY 3D.

5

R$ 1.758,00

R$ 8.790,00

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO). TELA E
QUALIDADE DE IMAGEM: O MONITOR DEVE SER|
CONSTRUIDO COM TECNOLOGIA LED IPS (IN-
PLANE SWITCHING), GARANTINDO ANGULOS DE
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28

UND

451815

VISAO AMPLIADOS E MAIOR FIDELIDADE NA
REPRODUGCAO DE CORES. A AREA VISIVEL DEVE
POSSUIR TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 23,8
POLEGADAS. A  RESOLUCAO  NATIVA
OBRIGATORIA E DE 1920 x 1080 PIXELS,
OPERANDO EM PADRAO FULL HD OU SUPERIOR. O
SUBSISTEMA  DE ILUMINAGCAO DEVE
PROPORCIONAR BRILHO MINIMO DE 250 CD/M? E
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
PARA EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E INTERFACES: A INTERFACE DE
COMUNICAGCAO DEVE DISPOR DE, NO MINIMO,
UMA PORTA DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA
HDMI 1.4. PARA EXPANSAO DE PERIFERICOS, O
MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM
CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA
USB 3.2 UPSTREAM E, NO MINIMO, TRES PORTAS
USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO DIRETA
DE DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA
DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALAGAO), COBRINDO A SUBSTITUIGAO DE
PECAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

164

R$ 1.252,50

R$ 205.410,00

29

UND

451815

MONITOR DE VIDEO - TIPO I (PADRAO) - COTA
APROX. 25%. TELA E QUALIDADE DE IMAGEM: O
MONITOR DEVE SER CONSTRUIDO COM
TECNOLOGIA LED IPS (IN-PLANE SWITCHING),
GARANTINDO ANGULOS DE VISAO AMPLIADOS E
MAIOR FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE CORES.
A AREA VISIVEL DEVE POSSUIR TAMANHO
DIAGONAL MINIMO DE 23,8 POLEGADAS. A
RESOLUCAO NATIVA OBRIGATORIA E DE 1920 x
1080 PIXELS, OPERANDO EM PADRAO FULL HD OU
SUPERIOR. O SUBSISTEMA DE ILUMINACAO DEVE
PROPORCIONAR BRILHO MINIMO DE 250 CD/M? E
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
PARA EXIBIR, NO MINIMO, 16 MILHOES DE CORES.
CONECTIVIDADE E INTERFACES: A INTERFACE DE
COMUNICACAO DEVE DISPOR DE, NO MINIMO,
UMA PORTA DISPLAYPORT 1.2 E UMA PORTA
HDMI 1.4. PARA EXPANSAO DE PERIFERICOS, O
MONITOR DEVE FUNCIONAR COMO UM
CONCENTRADOR (HUB), POSSUINDO UMA PORTA
USB 3.2 UPSTREAM E, NO MINIMO, TRES PORTAS
USB 3.2 DOWNSTREAM PARA CONEXAO DIRETA
DE DISPOSITIVOS. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS DE
MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA SERA
DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO LOCAL DE
INSTALAGAQ), COBRINDO A SUBSTITUICAO DE
PEGCAS E MAO DE OBRA PARA ASSEGURAR A
CONTINUIDADE OPERACIONAL DOS ORGAOS
PUBLICOS.

61

R$ 1.252,49

R$ 76.401,89

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO). UNIDADE CENTRALH
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30

UND

613702

DE PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM
UM MINIMO DE 6 (SEIS) OU MAIS NUCLEOS
FISICOS E 12 (DOZE) OU MAIS THREADS,
UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICAGAO DE
10 NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA
BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 4.4 GHZ OU MAIS. MEMORIA PRINCIPAL
(RAM) E ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM
DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, E FREQUENCIA MINIMA
DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU MAIS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA
QUE PERMITAM A MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA
VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME
PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU
SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO
MINIMO, 3 (TRES) PORTAS USB, SENDO PELO
MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS OS ACESSORIOS, MANUAIS E
LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA)
MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E
SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM
LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO

FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA

TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

120

R$ 6.965,79

R$ 835.894,80

31

UND

613702

NOTEBOOK TIPO | (PADRAO) - COTA APROX. 5%.
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) -
O PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 6
(SEIS) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 12 (DOZE)
OU MAIS THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA
DE FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU
INFERIOR. A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO
DEVERA SER DE, NO MINIMO, 1.3 GHZ OU MAIS,
COM CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA
PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.4 GHZ OU MAIS.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E
ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, E FREQUENCIA MINIMA
DE OPERACAO DE 3200 MHZ OU MAIS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR SLOTS DE MEMORIA
QUE PERMITAM A MANUTENCAO DA
INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO DURANTE SUA
VIDA UTIL. O ARMAZENAMENTO PRINCIPAL
DEVERA SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE
ESTADO SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME

7

R$ 6.965,79

R$ 48.760,53
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PCIE GEN3 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO
DEVERA DISPOR DE INTERFACES DE REDE SEM
FIO PADRAO WI-FI 6 E BLUETOOTH 5.1 OU
SUPERIOR. DEVEM ESTAR PRESENTES, NO
MINIMO, 3 (TRES) PORTAS USB, SENDO PELO
MENOS UMA DO TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU
SUPERIOR. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS 0OS ACESSORIOS, MANUAIS E
LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA)
MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E
SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM
LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO

FORNECEDOR, ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE OPERACIONAL E A
MANUTENGCAO DA INFRAESTRUTURA

TECNOLOGICA DOS ORGAOS PUBLICOS
FEDERAIS.

32

UND

613702

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO). UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) -O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR
ARQUITETURA X86-64, COM UM MINIMO DE 8
(OITO) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E 16
(DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE ULTIMA
GERACAO. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E
ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIS.
CONECTIVIDADE, PORTAS E DISPOSITIVOS DE
ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR
DE INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-
FI 6E E BLUETOOTH 5.3 OU SUPERIOR. DEVEM
ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE
SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MINIMA
EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES
PARA A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS
PUBLICOS FEDERAIS.

37

R$ 8.688,30

R$ 321.467,10

NOTEBOOK TIPO Il (INTERMEDIARIO) - COTA
APROX. 20%. UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU) -O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM
UM MINIMO DE 8 (OITO) OU MAIS NUCLEOS
FISICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS,
UTILIZANDO TECNOLOGIA DE FABRICAGAO DE
ULTIMA GERACAO. MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E
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33

UND

613702

ARMAZENAMENTO- A MEMORIA RAM DEVERA
SER DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR COM
CAPACIDADE MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS
GIGABYTES) OU MAIOR, OPERANDO A UMA
FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ OU MAIS.
CONECTIVIDADE, PORTAS E DISPOSITIVOS DE
ENTRADA - O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR
DE INTERFACES DE REDE SEM FIO PADRAO WI-
FI 6E E BLUETOOTH 5.3 OU SUPERIOR. DEVEM
ESTAR PRESENTES, NO MINIMO, 3 (TRES)
PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA DO
TIPO USB-C 3.2 GEN1 OU SUPERIOR. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS
ACESSORIOS, MANUAIS E LICENCAS DE
SOFTWARE PERTINENTES. A GARANTIA MiNIMA
EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA) MESES PARA O
EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E SEIS) MESES
PARA A BATERIA, COM SUPORTE TECNICO
MODALIDADE ON-SITE OU COM LOGISTICA
REVERSA CUSTEADA PELO FORNECEDOR,
ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS
PUBLICOS FEDERAIS.

9

R$ 8.688,30

R$ 78.194,70

34

UND

320490

PASTA TERMICA PARA CPU/GPU.
CONDUTIVIDADE TERMICA (MINIMA): 5 W / MK.
EMBALAGEM: 5G

102

R$ 19,36

R$ 1.974,72

35

UND

474171

PATCH PANEL CAT.6, 24 PORTAS, COM PORCA
GAIOLA E SEUS RESPECTIVOS PARAFUSOS.
INSTALAGAO EM RACK DE 19 POLEGADAS

57

R$ 356,56

R$ 20.323,92

36

UND

319024

PATCH PANEL POE, 10 PORTAS, 48V, SUPORTA
A 1GBPS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA
/MODELO: JFA/DULX

23

R$ 350,00

R$ 8.050,00

37

UND

331932

PLACA/BOX DE CAPTURA L APRESENTAR 4
CANAIS SDI 1080P 60FPS THUNDERBOLT PLACA
DE CAPTURA DE VIDEO MIDIA EM TEMPO REAL
CAIXA DE GRAVACAO DE JOGOS L APRESENTAR
ESTACAO DE TRABALHO DE TRANSMISSAO AO
VIVO — WK 3000 SDI 4 CANAIS. L APRESENTAR
PLACA QUE PERMITA A ENTRADA SIMULTANEA
DE ATE 4 CAMERAS EM HD-SDI COM SOM
EMBUTIDO; RESOLUGCAO DE ATE 1080 60P
COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS SOFTWARES
DO MERCADO L APRESENTAR ENTRADA DE
VIDEO SDI DE 4 CANAIS. NIVEL DE SUPORTE
A&B; L APRESENTAR QUATRO ENTRADAS QUE
SUPORTEM SINAL DE VIDEO ATE 1080P60; L
APRESENTAR LARGURA DE BANDA DE
TRANSMISSAO PCIE 2.0 X4 20GB/S; L SER
COMPATIVEL COM DERICTSHOW
DIRECTSOUND, PCM ESTEREO DE 48KHZ; L
MODELO DE REFERENCIA: PLACA DE CAPTURA
SEEONE HD-SDI COM 4 ENTRADAS L GARANTIA
MINIMA DE 90 DIAS

2

R$ 2.572,50

R$ 5.145,00

RACK ABERTO DE PISO 19 X 40U: RACK
SERVIDOR 40U, PADRAO 19 POLEGADAS, 770
MM DE PROFUNDIDADE INTERNA, SEM TAMPAS
LATERAIS (ABERTO), FABRICADO EM ACO
REFORCADO SAE 1020, TETO COM ABERTURA
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38

UND

623357

PERMANENTE PARA ATE QUATRO EXAUSTORES
E PASSAGEM DE CABOS, CAPACIDADE DE
CARGA ESTATICA DE 400KG, REVESTIDO EM
UMA PINTURA ELETROSTATICA A PO
TEXTURIZADA.

11

R$ 1.479,57

R$ 16.275,27

39

UND

611695

SCANNER DE GRUPO COM ALIMENTADOR ADF,
SOFTWARE DE CAPTURA E SOFTWARE DE OCR.
O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO,
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:
MODOS DE DIGITALIZACAO SIMPLEX (FRENTE) E
DUPLEX (FRENTE E VERSO), EM UMA UNICA
PASSAGEM DE PAPEL; ALIMENTADOR
AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM
CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS (75G/M2),
COMPROVADO POR MANUAL DO FABRICANTE;
VELOCIDADE NOMINAL MINIMA DE 24 PAGINAS
POR MINUTO; SISTEMA DE DETECCAO
ULTRASSONICA PARA EVITAR DIGITALIZACAO
DUPLA (ALIMENTACAO MULTIPLA DE FOLHAS);
CICLO DIARIO DE TRABALHO MINIMO DE 4.000
PAGINAS; RESOLUCAO OPTICA MINIMA DE 600
DPI; CAPACIDADE DE DIGITALIZAR CARTOES
DUROS EM PVC PELO ADF, SEM NECESSIDADE
DE ADAPTADORES; SUPORTE A DOCUMENTOS
DE TAMANHOS VARIADOS EM UM UNICO LOTE
DE DIGITALIZACAO; FORMATOS DE SAIDA
COMPATIVEIS: PDF, PDF PESQUISAVEL, JPEG;
PACOTE DE SOFTWARE COM RECURSOS DE
OCR COM SUPORTE EM PORTUGUES DO
BRASIL, INCLUINDO CONVERSAO AUTOMATICA
PARA PDF PESQUISAVEL E DEFINICAO DE
PERMISSOES (IMPRESSAO, COPIA,
MODIFICACAO) NOS ARQUIVOS PDF GERADOS;
INTERFACES DE CONEXAO USB 2.0 (OU
SUPERIOR) E RJ-45 (ETHERNET 10/100/1000
MBPS); COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS
OPERACIONAIS WINDOWS®, MAC® E LINUX®;
ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO
(100-240 V).

5

R$ 4.179,81

R$ 20.899,05

40

UND

606300

SCANNER PLANETARIO PARA DIGITALIZAGAO
DE LIVROS E DOCUMENTOS ENCADERNADOS,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:
TIPO SCANNER PLANETARIO; TENSAO DE
ALIMENTACAO BIVOLT; INTERFACE USB; TIPO
DE ALIMENTACAO DE PAPEL MANUAL; FORMATO
DE DIGITALIZACAO ATE A3; RESOLUCAO OPTICA
MINIMA DE 280 DPI; APLICAGAO PRINCIPAL
DIGITALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS

ENCADERNADOS; FUNCAO OCR
(RECONHECIMENTO OPTICO DE CARACTERES);
COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS

OPERACIONAIS  AMPLAMENTE  UTILIZADOS
(WINDOWS, PREFERENCIALMENTE TAMBEM
MACOS); VISUALIZACAO EM TEMPO REAL DA
DIGITALIZACAO; RECURSOS AUTOMATICOS DE
CORRECAO DE PAGINA CURVA, REMOCAO DE
DEDOS E SOMBRAS. OUTROS REQUISITOS
DESEJAVEIS: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;
MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES;
ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO
NACIONAL; INSTALACAO SIMPLES E SUPORTE
TECNICO REMOTO INICIAL.

5

R$ 3.066,00

R$ 15.330,00

SWITCH 08 PORTAS. CATEGORIA: SWITCH
GERENCIAVEL L2+ CORPORATIVO COM
SUPORTE A POE+ E UPLINKS 10G, INTEGRADO A
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41

UND

624343

PLATAFORMA OMADA SDN. PORTAS: 8x PORTAS
ETHERNET 2.5G (10/100/1000/2500 MBPS) COM
POE+ (802.3AF/AT); 2x PORTAS SFP+ 10 GBPS
(UPLINK). CAPACIDADE DE COMUTACAO:
SWITCHING CAPACITY: 80 GBPS; TAXA DE
ENCAMINHAMENTO: ~59.5 MPPS. TABELA MAC:
ATE 16K ENDERECOS MAC. POE (POWER OVER
ETHERNET): PADROES: IEEE 802.3AF/AT;
ORCAMENTO TOTAL POE: ATE 240 W (APROX.);
CONTROLE INTELIGENTE DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA POR PORTA. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE |INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

22

RS 2.668,73

R$ 58.712,06

42

UND

618777

SWITCH 16 PORTAS (POE). INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER OVER ETHERNET (POE): O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO,
16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM
DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING).
TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR 0
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES |IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE
DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM  SUPORTAR  OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O
NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE
SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS
(LACP) CONFORME |EEE 802.3AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE
(STP, RSTP E MSTP). DEMAIS ESPECIFICACOES
EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

8

R$5.399,31

R$ 43.194,48

SWITCH 24 PORTAS (POE) - COTA APROX. 10%.
INTERFACES E TECNOLOGIA POWER OVER
ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA
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43

UND

618777

POSSUIR, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS
DE ACESSO COM CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/1000
MBPS COM DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS PORTAS DE ACESSO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE
DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM  SUPORTAR  OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O
NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE
SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANGCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS
(LACP) CONFORME IEEE 802.3AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE
(STP, RSTP E MSTP). DEMAIS ESPECIFICACOES
EM ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALACAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

4

R$ 15.448,22

R$ 61.792,88

44

UND

609690

SWITCH 24 PORTAS (POE). INTERFACES E
TECNOLOGIA POWER OVER ETHERNET (POE): O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO,
16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ACESSO COM
CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS COM
DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-SENSING).
TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR 0
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+). PORTAS DE UPLINK E PERFORMANCE
DE ENCAMINHAMENTO: O COMUTADOR DEVERA
DISPONIBILIZAR PORTAS DE UPLINK BASEADAS
EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE PLUS) INDEPENDENTES DAS
PORTAS DE ACESSO. ESTAS INTERFACES
DEVEM  SUPORTAR  OBRIGATORIAMENTE
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O
NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3: O SISTEMA DEVE
SUPORTAR FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE
CAMADA 2, INCLUINDO AGREGAGCAO DE LINKS
(LACP) CONFORME |EEE 802.3AD, SUPORTE A
VLANS (IEEE 802.1Q) E PROTOCOLOS DE
PREVENCAO DE LOOP COMO SPANNING TREE
(STP, RSTP E MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH
DEVE REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E
IPV6, PERMITINDO A SEGMENTACAO BASICAE O

28

R$ 15.448,22

R$ 432.550,16
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GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
INTERNO DA INSTITUICAO. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. oS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS
DE MONTAGEM. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE (NO
LOCAL DE INSTALAGCAO), COBRINDO A
SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL
DOS ORGAOS PUBLICOS.

45

UND

609690

SWITCH 48 PORTAS - COTA APROX. 10%.
INTERFACES E TECNOLOGIA MULTI-GIGABIT
POWER OVER ETHERNET (POE): O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR, NO MINIMO,
48 (QUARENTA E OITO) PORTAS DE ACESSO
COM CONECTORES RJ-45, OPERANDO EM
VELOCIDADES DE 10/100/2500 MBPS (2.5G BASE-
T) COM DETECCAO AUTOMATICA (AUTO-
SENSING). TODAS AS 48 PORTAS DE ACESSO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR O
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+), COM SUPORTE ADICIONAL AO PADRAO
IEEE 802.3BT (TYPE 3 OU SUPERIOR) EM PARTE
DAS PORTAS PARA DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR, NO
MINIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE PLUS), SUPORTANDO
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O
NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANGCADAS: O
EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR
FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2,
INCLUINDO AGREGAGCAO DE LINKS (LACP),
SUPORTE A VLANS BASEADAS EM TAG (IEEE
802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS
SIMULTANEOS, E PROTOCOLOS DE PREVENGCAO
DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E
MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH DEVE
REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPVS,
ALEM DE SUPORTE A PROTOCOLOS DE
ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM
OSPF, EIGRP, ISIS E RIP, PARA IPV4 E IPV6.
PERMITINDO A SEGMENTACAO E O
GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
ENTRE DIFERENTES SUB-REDES. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO
19 POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU
TROCA  AVANCADA  DE HARDWARE,
ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS
SERVICOS CRITICOS DE TI DOS ORGAOS
PUBLICOS.

2

R$ 24.990,00

R$ 49.980,00
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46

UND

609690

SWITCH 48 PORTAS. INTERFACES E
TECNOLOGIA MULTI-GIGABIT POWER OVER
ETHERNET (POE): O EQUIPAMENTO DEVERA
POSSUIR, NO MINIMO, 48 (QUARENTA E OITO)
PORTAS DE ACESSO COM CONECTORES RJ-45,
OPERANDO EM VELOCIDADES DE 10/100/2500
MBPS (2.5G BASE-T) COM DETECCAO
AUTOMATICA (AUTO-SENSING). TODAS AS 48
PORTAS DE ACESSO DEVEM
OBRIGATORIAMENTE SUPORTAR 0
FORNECIMENTO DE ENERGIA SEGUINDO OS
PADROES IEEE 802.3AF (POE) E IEEE 802.3AT
(POE+), COM SUPORTE ADICIONAL AO PADRAO
IEEE 802.3BT (TYPE 3 OU SUPERIOR) EM PARTE
DAS PORTAS PARA DISPOSITIVOS DE
ALTISSIMO CONSUMO. PORTAS DE UPLINK E
PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO: O
COMUTADOR DEVERA DISPONIBILIZAR, NO
MINIMO, 4 (QUATRO) PORTAS DE UPLINK
BASEADAS EM SLOTS SFP+ (SMALL FORM-
FACTOR PLUGGABLE PLUS), SUPORTANDO
VELOCIDADES DE 1 GBPS E 10 GBPS PARA
INTERCONEXAO DE ALTA VELOCIDADE COM O
NUCLEO DA REDE. FUNCIONALIDADES DE
CAMADA 2 E CAMADA 3 AVANCADAS: O
EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR
FUNCIONALIDADES AVANCADAS DE CAMADA 2,
INCLUINDO AGREGACAO DE LINKS (LACP),
SUPORTE A VLANS BASEADAS EM TAG (IEEE
802.1Q) COM SUPORTE A 4094 IDS
SIMULTANEOS, E PROTOCOLOS DE PREVENCAO
DE LOOP COMO SPANNING TREE (STP, RSTP E
MSTP). EM CAMADA 3, O SWITCH DEVE
REALIZAR ROTEAMENTO ESTATICO IPV4 E IPV6,
ALEM DE SUPORTE A PROTOCOLOS DE
ROTEAMENTO DINAMICO BASICO, TAMBEM
OSPF, EIGRP, ISIS E RIP, PARA IPV4 E IPV6.
PERMITINDO A SEGMENTACAO E O
GERENCIAMENTO EFICIENTE DO TRAFEGO
ENTRE DIFERENTES SUB-REDES. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM EM RACK PADRAO
19 POLEGADAS. A GARANTIA MINIMA EXIGIDA
SERA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM
SUPORTE TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU
TROCA AVANCADA DE HARDWARE,
ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS
SERVICOS CRITICOS DE TI DOS ORGAOS
PUBLICOS.

18 R$ 24.990,00

R$ 449.820,00

a7

UND

252790

COMPONENTES COM CABO DE ACO DE 1,80 M
DE COMPRIMENTO REVESTIDO APLICAGAO
PROTECAO NOTEBOOK MATERIAL FECHADURA
ACO CHAVE SEGURANGA MECANICA
INVIOLAVEL COM SEGREDO TRIPLO GIRATORIO
TIPO FECHADURA MECANICA INVIOLAVEL TIPO
DISPOSITIVO ENCAIXE DA TRAVA DIRETO NO
NOTEBOOK

80 R$ 27,49

R$2.199,20

48

UND

473525

UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA.
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA
XEROX RENDIMENTO DE 90.000 PAGINAS, COR

TRAVA SEGURANCA PARA NOTEBOOK. ‘
PRETO, IMPRESSAO A LASER, COMPATIVEL ‘

21 R$ 1.619,22

R$ 34.003,62
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COM AS IMPRESSORAS XEROX 5325, 5330SD,
5330TD E 5335TD. REFERENCIA: XEROX 5330
WORK CENTRE - 013R00591.

49

UND

457184

WORKSTATION COM MONITOR TIPO |l
(AVANCADO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64 DE
CLASSE WORKSTATION, COM UM MINIMO DE 12
(DOZE) NUCLEOS FISICOS E 24 (VINTE E
QUATRO) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 3.0
GHZ, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO
DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.5 GHZ. O
CACHE TOTAL DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE,
NO MINIMO, 64 MB. MEMORIA PRINCIPAL (RAM).
A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4
OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32
GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME SUPORTE
DO CHIPSET). O SISTEMA DEVE POSSUIR
ARQUITETURA QUE SUPORTE MULTIPLOS
CANAIS E CONTAR COM, NO MINIMO, 4
(QUATRO) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A
EXPANSAO DA MEMORIA A FIM DE SUPORTAR
FUTURAS DEMANDAS DE DESEMPENHO. O
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER
COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO
SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE)
OU MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O
EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO,
8 (OITO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS, COM SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN
(WOL) E PXE. MONITOR TIPO Il — AVANCADO
(DESTINACAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A
INTERFACE DE COMUNICACAO DEVE SER
COMPOSTA POR, NO MINIMO, UMA PORTA
DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0,
GARANTINDO A LARGURA DE BANDA
NECESSARIA PARA A RESOLUGCAO QHD.
PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE): TECLADO
PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA SER
OBRIGATORIAMENTE DO TAMANHO FULL-SIZE,
APRESENTANDO O CONJUNTO COMPLETO DE
104 TECLAS PARA GARANTIR A PRESENCA DO
TECLADO NUMERICO DEDICADO E DAS TECLAS
DE NAVEGAGCAO ISOLADAS. O LAYOUT DEVE
ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A
NORMA ABNT2, CONTEMPLANDO A TECLA
ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E DEMAIS
SIMBOLOS DA LINGUA PORTUGUESA. MOUSE
OPTICO/LASER: o] DISPOSITIVO DE
APONTAMENTO DEVE POSSUIR ERGONOMIA
AMBIDESTRA E ACABAMENTO NA COR PRETA,
UTILIZANDO SENSOR COM TECNOLOGIA LASER
PARA GARANTIR PRECISAO DE RASTREAMENTO
EM DIVERSAS SUPERFICIES DE TRABALHO. A
RESOLUCAO OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E
DE 1.600 DPI, CONTANDO COM TRES BOTOES
FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS

12

R$ 23.200,00

R$ 278.400,00
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POSICOES ESQUERDA, DIREITA E CENTRAL.
DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA
MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS)
MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE
ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO),
COBRINFO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO
DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

50

UND

613321

WORKSTATION COM MONITOR TIPO I
(AVANCADO) E PERIFERICOS (TECLADO E
MOUSE) - COTA 20%. UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64 DE
CLASSE WORKSTATION, COM UM MINIMO DE 12
(DOZE) NUCLEOS FISICOS E 24 (VINTE E
QUATRO) THREADS. A FREQUENCIA BASE DE
OPERACAO DEVERA SER DE, NO MINIMO, 3.0
GHZ, COM CAPACIDADE DE ACELERACAO
DINAMICA PARA ATINGIR, NO MINIMO, 4.5 GHZ. O
CACHE TOTAL DE NIVEL 3 (L3) DEVERA SER DE,
NO MINIMO, 64 MB. MEMORIA PRINCIPAL (RAM).
A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4
OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32
GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE
3200 MHZ OU SUPERIOR (CONFORME SUPORTE
DO CHIPSET). O SISTEMA DEVE POSSUIR
ARQUITETURA QUE SUPORTE MULTIPLOS
CANAIS E CONTAR COM, NO MINIMO, 4
(QUATRO) SLOTS DIMM PARA PERMITIR A
EXPANSAO DA MEMORIA A FIM DE SUPORTAR
FUTURAS DEMANDAS DE DESEMPENHO. O
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER
COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO
SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE
GEN3 X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO
CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE)
OU MAIOR. CONECTIVIDADE E PORTAS: O
EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE, NO MINIMO,
8 (OITO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 2
(DUAS) FRONTAIS, COM SUPORTE AO PADRAO
USB 3.2 GEN 1 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE DEVERA SER GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN
(WOL) E PXE. MONITOR TIPO Il — AVANGADO
(DESTINACAO: ATIVIDADES ESPECIALIZADAS): A
INTERFACE DE COMUNICACAO DEVE SER
COMPOSTA POR, NO MINIMO, UMA PORTA
DISPLAYPORT 1.4 E UMA PORTA HDMI 2.0,
GARANTINDO A LARGURA DE BANDA
NECESSARIA PARA A RESOLUCAO QHD.
PERIFERICOS (TECLADO E MOUSE): TECLADO
PADRAO ABNT2: O TECLADO DEVERA SER
OBRIGATORIAMENTE DO TAMANHO FULL-SIZE,
APRESENTANDO O CONJUNTO COMPLETO DE
104 TECLAS PARA GARANTIR A PRESENCA DO
TECLADO NUMERICO DEDICADO E DAS TECLAS
DE NAVEGACAO ISOLADAS. O LAYOUT DEVE
ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A
NORMA ABNT2, CONTEMPLANDO A TECLA
ESPECIFICA PARA O CARACTERE "C" E DEMAIS
SIMBOLOS DA LINGUA PORTUGUESA. MOUSE

3

R$ 23.200,00

R$ 69.600,00
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OPTICO/LASER: 0 DISPOSITIVO DE
APONTAMENTO DEVE POSSUIR ERGONOMIA
AMBIDESTRA E ACABAMENTO NA COR PRETA,
UTILIZANDO SENSOR COM TECNOLOGIA LASER
PARA GARANTIR PRECISAO DE RASTREAMENTO
EM DIVERSAS SUPERFICIES DE TRABALHO. A
RESOLUCAO OPERACIONAL MINIMA EXIGIDA E
DE 1.600 DPI, CONTANDO COM TRES BOTOES
FUNCIONAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS
POSICOES ESQUERDA, DIREITA E CENTRAL.
DEMAIS ESPECIFICACOES EM ANEXO. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER NOVOS, DE
PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E ENTREGUES EM
SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS COM TODOS 0OS
ACESSORIOS DE MONTAGEM. A GARANTIA
MINIMA EXIGIDA SERA DE 36 (TRINTA E SEIS)
MESES, COM SUPORTE TECNICO MODALIDADE
ON-SITE (NO LOCAL DE INSTALACAO),
COBRINFO A SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO
DE OBRA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE
OPERACIONAL DOS ORGAOS PUBLICOS.

51

UND

613321

WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE
ENTRADA). UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO (CPU): O PROCESSADOR
DEVERA POSSUIR ARQUITETURA X86-64, COM UM
MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS NUCLEOS FiSICOS E
16 (DEZESSEIS) OU MAIS THREADS, UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE FABRICAGCAO DE 10
NANOMETROS OU INFERIOR. A FREQUENCIA
BASE DE OPERACAO DEVERA SER DE, NO
MINIMO, 1.8 GHZ OU MAIS, COM CAPACIDADE DE
ACELERACAO DINAMICA PARA ATINGIR, NO
MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS. O HARDWARE DEVE
INCORPORAR TECNOLOGIAS DE
GERENCIAMENTO REMOTO E SEGURANCA
INTEGRADAS AO HARDWARE, PERMITINDO A
ADMINISTRACAO SEGURA DO PARQUE
TECNOLOGICO MESMO EM AMBIENTE MOVEL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO
A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32GB
(TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200
MHZ OU MAIOR. O SISTEMA DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA
PERMITIR EXPANSOES FUTURAS. 0
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER
COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO
SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE GEN3
X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE
MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO (GPU
DEDICADA): O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR
OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE VIDEO
DEDICADA COM PROCESSADOR GRAFICO
INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM)
DEDICADA DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO
GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO GDDR7. O
EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES
DE REDE SEM FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E
BLUETOOTH 5 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR
VELOCIDADES DE TRANSMISSAO NA ORDEM DE
GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) VIA PORTA FiSICA OU ADAPTADOR

10

R$ 20.169,50

R$ 201.695,00
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INCLUSO, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS
COM TODOS 0OS ACESSORIOS, MANUAIS E
LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA)
MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E
SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM
LOGISTICA REVERSA CUSTEADA PELO
FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS
PUBLICOS FEDERALIS.

52
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WORKSTATION MOBILE (TELA E DISPOSITIVOS DE
ENTRADA) - COTA APROX. 25%. UNIDADE
CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU): O
PROCESSADOR DEVERA POSSUIR ARQUITETURA
X86-64, COM UM MINIMO DE 10 (DEZ) OU MAIS
NUCLEOS FiSICOS E 16 (DEZESSEIS) OU MAIS
THREADS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE
FABRICACAO DE 10 NANOMETROS OU INFERIOR.
A FREQUENCIA BASE DE OPERACAO DEVERA SER
DE, NO MINIMO, 1.8 GHZ OU MAIS, COM
CAPACIDADE DE ACELERACAO DINAMICA PARA
ATINGIR, NO MINIMO, 4.8 GHZ OU MAIS. O
HARDWARE DEVE INCORPORAR TECNOLOGIAS
DE GERENCIAMENTO REMOTO E SEGURANGCA
INTEGRADAS AO HARDWARE, PERMITINDO A
ADMINISTRACAO SEGURA DO PARQUE
TECNOLOGICO MESMO EM AMBIENTE MOVEL.
MEMORIA PRINCIPAL (RAM) E ARMAZENAMENTO
A MEMORIA RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 OU
SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 32GB
(TRINTA E DOIS GIGABYTES) OU MAIOR,
OPERANDO A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 3200
MHZ OU MAIOR. O SISTEMA DEVE POSSUIR, NO
MINIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMORIA PARA
PERMITIR EXPANSOES FUTURAS. 0
ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DEVERA SER
COMPOSTO POR UMA UNIDADE DE ESTADO
SOLIDO (SSD) COM INTERFACE NVME PCIE GEN3
X4 OU SUPERIOR, OFERECENDO CAPACIDADE
MINIMA DE 1 TB (UM TERABYTE) OU MAIOR.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO (GPU
DEDICADA): O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR
OBRIGATORIAMENTE UMA PLACA DE VIDEO
DEDICADA COM PROCESSADOR GRAFICO
INDEPENDENTE E MEMORIA DE VIDEO (VRAM)
DEDICADA DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO
GIGABYTES) OU MAIS, DO TIPO GDDR7. O
EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE INTERFACES
DE REDE SEM FIO WI-FI 6 OU SUPERIOR, E
BLUETOOTH 5 OU SUPERIOR. A INTERFACE DE
REDE LOCAL SEM FIO DEVE SUPORTAR|
VELOCIDADES DE TRANSMISSAO NA ORDEM DE
GIGABITS. PARA REDES CABEADAS, DEVE
POSSUIR INTERFACE GIGABIT ETHERNET (10/100
/1000 MBPS) VIA PORTA FiSICA OU ADAPTADOR
INCLUSO, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE
BOOT REMOTO. DEMAIS ESPECIFICACOES EM
ANEXO. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM AVARIAS E
ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS

3

R$ 20.169,50

R$ 60.508,50
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COM TODOS OS ACESSORIOS, MANUAIS E
LICENCAS DE SOFTWARE PERTINENTES. A
GARANTIA MINIMA EXIGIDA E DE 60 (SESSENTA)
MESES PARA O EQUIPAMENTO E 36 (TRINTA E
SEIS) MESES PARA A BATERIA, COM SUPORTE
TECNICO MODALIDADE ON-SITE OU COM
LOGiSTICA REVERSA CUSTEADA PELO
FORNECEDOR, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE
OPERACIONAL E A MANUTENGAO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DOS ORGAOS
PUBLICOS FEDERAIS.

TOTAL: RS 7.748573,50

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Aquisicdo de materiais e equipamentos de TIC, em virtude do acelerado crescimento das redes de dados dos quatro
Campi da UFPB, da necessidade de substituicdo de equipamentos em fase de obsolescéncia e que se encontram
com problemas técnicos de funcionamento e, finalmente, da iminente escassez destes dispositivos dentro da reserva
técnica.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A consumacao do processo licitatério com a consequente aquisicdo dos ativos resultard em proveito econdmico a
Administracdo, uma vez que o investimento possibilitar4d a execucdo das atividades administrativas, de pesquisa e
extensdo da Instituicéo.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A tecnologia é a espinha dorsal de uma universidade moderna. Investir em Tl atrai mais alunos, retém talentos
(professores e pesquisadores) e eleva a nota da instituicdo nos conceitos de avaliagdo do Ministério da Educacao
(MEC).

Adquirir materiais e equipamentos de Tl modernos e adequados para uma universidade ndo é apenas uma questao
de atualizagdo tecnolégica, mas um investimento estratégico que impacta diretamente a qualidade do ensino, da
pesquisa e da gestdo institucional, como:

1. Exceléncia no Ensino e Aprendizagem;
2. Impulso a Pesquisa Cientifica e Inovacgéo;
3. Eficiéncia Administrativa e Reducgéo de Custos;

4. Expansao do Ensino a Distancia (EaD) e Hibrido, entre outros.

17. Providencias a serem Adotadas

Nao hd providéncias adicionais a serem adotadas, assim,ndo se vislumbra o risco de fracasso da licitacdo em virtude da
inadequacdo da infraestrutura das instalagdes da UFPB.

47 de 52



18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do estudo preliminar em questdo a equipe de planejamento declara viavel essa contratacdo.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LILIAN DIAS NICACIO CRUZ DO EGITO

Administradora

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 10:15:52.

ALVARO GEORGE ROSAS DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Técnico Administrativo

ANDRESSA LAIS MARIA DE MELO

Assistente em Administragdo

JARDEL OLIVEIRA ARAUJO

Administrador
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JESSE MIRANDA DE FIGUEIREDO

Técnico Administrativo

TIAGO MARITAN UGULINO DE ARAUJO

Docente

MANUELLA ASCHOFF CAVALCANTI BRANDAO LIMA

Técnico Tecnologia Informacdo

DANIEL CRUZ DE FRANCA

Administrador

ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO FILHO

Assistente em Administragdo

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PAULINO

Arquivista
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GILKALINE MEIRELES PEREIRA DE LUCENA

Assistente administracdo

MANOEL WELTON DA SILVA SANTOS

Administrador

VANDIVEL GALDINO BEZERRA FILHO

Ass. de Tecnologia da Informagao

FILIPE MOURA BRITO DE LIMA

Tec. de Tecnologia da Informac&o

ALDAROSA CARTAXO JACOME

Contadora

JUCIMAR CASIMIRO DE ANDRADE
Téc. Contabilidade
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FABIANA RAMALHO DOS SANTOS
Téc. Contabilidade

DINA PEREIRA DE MELO

Revisora de Textos Braille

YURI PERCY MOLINA RODRIGUEZ

Professor

JARDEL BESERRA DE ALMEIDA
Tec. Contabilidade

RIAN DA SILVA ALMEIDA

Administrador

RAFAEL PAULO DE ATAIDE MONTEIRO MELO

Técnico Administrativo - Coordenador do CIA
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ANGELICA DE SOUZA GALDINO ACIOLY

Docente - supervisora de estdgio do CIA Unidade RT
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1°de abril de 2021
TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC
AQUISICOES - LICITACAO E CONTRATACAO DIRETA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
(Processo Administrativo n® 23074.042767/2026-31)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM

ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , por intermédio do(a) Divisdo de Licitacdo com
sede no(a) Campus |, Prédio da Reitoria, S/N, 22 andar, sala PRA/CPL, na cidade de Jodo Pessoa/PB,
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 24.098.477/0002-09, neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome],
nomeado(a) pela Portaria n°® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano],
portador da Matricula Funcional n° [n°® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
[CONTRATADOQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de
[cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcdo no
CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragéo apresentada nos autos], tendo em
vista 0 que consta no Processo n° 23074.042767/2026-31 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do(a) [Pregéo Eletrbnico] QU-[Cencorréncial-OU-[Dispensa de Licitacao] OU [Inexigibilidade de
Heftagae] n® 90002/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

19.1.0 objeto do presente instrumento é a contratagdo de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE Tl, nas
condic¢fes estabelecidas no Termo de Referéncia.

19.2.0bjeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA

1

2
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

19.3.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

19.3.1. O Termo de Referéncia;

19.3.2. [O Edital da Licitacdo] QY-

19.3.3. A Proposta do contratado;

19.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados do(a) data da assintura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto séo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor mensal da contratagcdo € de R$ xxxxxx (XXXxxxxxx), perfazendo o valor total de R$ Xxxxxx
(XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratac&o.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO XX/XXXX
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes do Contratante, além das previstas no termo de referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢cbes, falhas ou

irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas nalei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

8.1.9. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo méaximo de 15 (quinze) dias.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualguer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas, além das previstas no
termo de referéncia:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.14. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX
9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢éo do objeto, bem como por

todo e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

9.1.7.3. certidBes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.1.7.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.1.7.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.1.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagcdo ou para qualificacdo na contratacédo
direta;

9.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo;

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguran¢a do contratante;

9.1.17. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.1.18. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.1.19. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa

técnica, normas e legislacdo de regéncia;

9.1.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato;

9.1.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.22. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.1.23. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude
no trabalho;

9.1.24. N&o submeter os trabalhadores a condi¢bes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidd@o por divida ou trabalhos for¢ados;

9.1.25. N&o permitir a utilizac@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.1.26. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacéo de trabalho noturno e em condic6es
perigosas e insalubres e a realizacédo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.27. Receber e dar o tratamento adequado a denlncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho.
CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As regras acerca de infracBes e san¢Bes administrativas referentes a execucédo do contrato
sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusado do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas;
e
b) podera a Administrac@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
oy
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12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteracao social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.6. O termo de extingcdo, sempre que possivel, seré precedido:
12.6.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Da relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Das indenizacbes e multas.
12.7. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.
12.8. O Contratante podera ainda:

12.8.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

12.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagdo ou na
contratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX
13.3. As alteragfes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,

submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.5. As supressfes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

) Gestédo/Unidade: [...];

) Fonte de Recursos: [...];
[lI) Programa de Trabalho: [...];
IV) Elemento de Despesa: [...];
V) Plano Interno: [...];

VI) Nota de Empenho: [...];

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da
Lei Orcamentéria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicBes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Pudblicas (PNCP), naforma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Jodo Pessoa, Sec¢do Judiciaria da Paraiba para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Lei n°14.133, de 1°de abril de 2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Processo Administrativo n° 23074.042767/2025-31
Ata de Registro de Precos n® 90002/2026

1. O(A) Universidade Federal da Paraiba, com sede no(a) Prédio da Reitoria, S/N, 2° andar,
PRA, Salada CPL, nacidade de Jodo Pessoa/PB, inscrito(a) no CNPJ sob o n® [CNPJ], neste ato
representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de
[ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n°
matricula], considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de pregao, na forma
eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90002/2026, publicada no ...... de ..... [....1202
processo administrativo n.° 23074.042767/2026-31, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢Bes previstas no Edital de
licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021,
no Decreto n.©11.462, de 31 demarc¢o de 2023, e em conformidade com as disposi¢cdes a seguir:

2. DO OBJETO

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Aquisicao de MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE TI, mediante Sistema de Registro de Precos - SRP, especificado(s) no(s) item(ns)

1 A 52 do Termo de Referéncia, anexo | do [edital de licitacdo] OU-faviso-da—contratacdo-diretal n.°

90002/2026, que € parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido
registrados, independentemente de transcricao.

3. DOS PRECOS, ESPECIFICAGCOES E QUANTITATIVOS

3.1. O preco registrado, as especificacfes do objeto, as quantidades minimas e méximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condi¢tes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item Fornecedor [razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]

do

TR

Especificacéo Marca Modelo Unidade Quantidade |Quantidade| Valor Prazo
X (se exigida no | (se exigido no edital) Méaxima Minima Unitério | garantia oy
edital) validade

3.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo
a esta Ata.

4.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
4.1, O 6rgao gerenciador serd o(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.

4.2. Além do gerenciador, ndo ha érgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos.
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5. DAADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (item obrigatdrio)

5.1. Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo ou desta
contratacao direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.
oy
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Vedacdo a acréscimo de quantitativos

5.11. Evedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
6. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

6.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

6.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, [podera] ©U-fnde-pedera] ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

6.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro
a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

6.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacéo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

6.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

6.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.4. Ap6s a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢Bes para formalizacdo da ata de registro de precos:

6.4.1. Seréo registrados na ata os precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo

previsto no [edital] OU-faviso-de-centratacdo-diretal e se obrigar nos limites dela;

6.4.2. Serda incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

6.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0S servicos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacdo da licitacéo; e

6.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

6.4.3. Seréa respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.
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6.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva para
o0 caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

6.6. Para fins da ordem de classificac&o, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.7. A habilitacdo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2
somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacao dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoéteses:

6.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os, no prazo e nas
condicdes estabelecidos no [edital] OU-favise-de-contratacdo-diretal; e
6.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas

hipéteses previstas no item 10.

6.8. O preco registrado com indicacao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

6.9. Ap6s a homologacédo da licitagdo ou da contratacao direta, o licitante mais bem classificado ou
o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos,
no prazo e nas condi¢Bes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagdo direta, sob
pena de decair o direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

6.9.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

6.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

6.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo, observando o item 6.7 e subitens, fica facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

6.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos
do item anterior, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizac&o nos termos

do [edital] ©U-faviso-de-contratacdo-diretal; podera:

6.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem reducéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

6.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

6.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢cbes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagcao
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

7. ALTERACAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

7.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacoes:

Pagina 4|9
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Modelo Ata de Registro de Pregos - Lei n°® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo
Atualizagdo: NOV/2025



8.

7.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” doinciso Il do caput do art. 124 da Lein® 14.133, de 2021;

7.1.2. Em caso de criaco, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

7.1.3. Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratacéo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagao;

7.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

NEGOCIAGCAO DE PRECOS REGISTRADOS

8.1. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugdo do
preco registrado.

8.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

8.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

8.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacdo mais vantajosa.

8.1.4. Na hipétese de reducéo do preco registrado, o gerenciador comunicard aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem
a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragcdo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo
poder cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminharg, juntamente com o pedido de alteracéo, a
documentacdo comprobatoéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

8.2.2. Na hipotese de ndo comprovacgéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos
termos do item 10.1, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacao
aplicavel.

8.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, 0
gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.
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8.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, o drgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 10.4, e adotard as medidas cabiveis
para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

8.2.5. Na hipétese de comprovacao da majoracéo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O ¢6rgéo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n° 14.133, de 2021.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de pregos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de precos.

9.2, O remanejamento somente podera ser feito:
9.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
9.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

9.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nédo
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

9.5. Competird ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer reducéo dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas
as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

9.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a
distribuicdo das quantidades para a execu¢do descentralizada sera por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

10.1. Oregistro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condi¢bes da ata de registro de pre¢os, sem motivo justificado;

10.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel;

10.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n° 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sang&o prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.
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10.1.4.1. Na hipotese de aplicac@o de sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156
da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante
decisdo fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precos, vedadas contratacfes
derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

10.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 10.1 sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

10.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que comp8em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

10.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada
ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por razéo de interesse publico;
10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
10.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, 8 3° e 27, § 4°, ambos
do Decreto n° 11.462, de 2023.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades

estabelecidas no [edital] OU-[aviso-de-contratacio-diretal-

11.1.1. As sanc¢Bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem
assinado a ata.

11.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos o6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo érgéo participante a aplicacéo da penalidade (art. 8°,
IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

11.3. O 6rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDICOES GERAIS

12.1.  As condicdes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento,
as obrigacdes da Administracéo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢bes do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao [edital] Q%L[awse%eemra%aeaeﬂweta}

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (......) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais 6rgéos
participantes (se houver).

Local e data
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Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Pagina 8|9
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Modelo Ata de Registro de Pregos - Lei n°® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo
Atualizagdo: NOV/2025



Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relacéo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

Maxima Minima
edital)

ltem Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificacéo Marca Modelo Unidade Quantidade |Quantidade| Valor Prazo
% (seexigida no | (se exigido no edital)

Unitario | garantia oy

validade

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacéo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:
Item Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificagéo Marca Modelo Unidade Quantidade |Quantidade| Valor Prazo
X (se exi_gida no | (se exigido no edital) Maxima Minima Unitério | garantia oy
edital) validade
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